
Casopis 

PRO RADIOTECHNIKU 
A AMAT£RSK£ VYSfLANf 
ROCNfK XIX/1970 CfSLO 7 


V TOMTO S E § I T1 


NAS interview.241 

N&rodni konference Svazu radio- 
amat£r& (CRA) Svazarmu CSR 242 
MCstsk^ svaz CRA v Praze . . . 242 
MezinSrodnl zfivody RTO . . . 243 

CtendH se ptaji.244 

Jak na to.245 

SouC&stky na nasem trhu. . . , 246 

Sdru2eny prvek Tesla 

KFZ53-KFZ54. 247 

Stavebnice mladCho radioama- 

tdra (akustickd reld).249 

Decibely pro zaCdteCniky .... 250 
Regulator rychlosti otdCeni . . . 251 
Univerzdlni zdroj k magnetofonu 

Tesla A3.253 

Fotoelektrickd zafizeni.254 

Stabilizovany zdroj (dokonfiem). 255 
Fotokopie bez fotografovdni . . 263. 
Integrovan^ pfijimaC in 70 . . . 265 

Vstopni - dil VKV.266 

hladiny paliva.267 

Integrovand elektronika.268 

Transceiver Mini Z.271 

* Sout£2e a zdvody.275 

DX.'.276 

NaSe pfedpoved.277 

PfeCteme si.278 

Cetli jsme.278 

Inzerce :.279 


Na str. 259 a 260 jako vyjimatelnd 
pflloha „Programovany kurs zdkladu 
radioelektroniky**. 

Na str. 261 a 262 jako vyjimatelnd 
priloha ,,Maly katalog tranzistoru". 


AMATERSKE RADIO 

Vyddvd FV Svazarmu ve vydavatelstvi MAGNET, 
Praha 1, Vladislavova 26, telefon 234355-7. Sefre- 
daktor ing. FrantiSek Smollk, zdstupce Lubomir 
Bfezina. RedakCni rada: K. BartoS, ing. J. Cermak, 
CSc.,K. Donat, O. Filka, L. Hlinsk?,ing. L. HIou- 
5ek, A. Hofhans, Z. Hradisky, ing. J. T. Hyan, 
J. KrCmdrik, ZMS, K. Nov4k, ing. O. PetrdCek, 
dr. J. Petrdnek, M. Prochdzka, ing. K. Fyt- 
ner, ing. J. Vackdf, CSc., lauredt st. ceny KG, 
J. ZeniJek. Redakcc Praha 2, Lublanska 57, tel. 
223630. RoCne vyjde 12 iisel. Cena v^tisku 5 Kcs, 
pololetni pfedplatnd 30 Kds. RozSiruje PNS, v jed- 
notkdch ozbrojenych sil vydavatelstvi MAGNET, 
administrace Praha 1, Vladislavova 26. Objedndvky 
phjimd ka£d& poSta i dorufiovatel. Dohl6datipo5ta 
Praha 07. Objedndvky do zahranici vyrizuje PNS, 
v^voz tisku, JindriSskd 14, Praha 1. Tiskne Poly- 
grafia 1, n. p., Praha, Inzerci prijlmd vydavatelstvi 
MAGNET, Vladislavova 26, Praha 1, tel. 234355-7, 
linka 294. Za piivodnost prisp£vku ruiii autor. Re- 
dakce rukopis vrdti, bude-li vyidddn a bude-li 
pripojena frankovand obdlka se zpetnou adresou. 

Toto iislo vy§lo 7. cervence 1970 
® Vydavatelstvi MAGNET, Praha 


B W 



s Ladislavem Hlinskym, OK1GL, pred- 
sedou ustredniho vyboru Svazu radio- 
amateru (£RA) Svazarmu CSR, o sou- 
casnem stavu a perspektivach radio- 
amaterskeho hnuti. 

Stejne jako cela nase spolecnost, pro- 
slo i radioamaterske hnuti v posled- 
nich letech slozitym vyvojem, pozna- 
menanym 2ivelnostl, prosazovdnim 
nejruznejsich skupinovych zdjmu a 
tendenci neodpovidajicich dobrym 
tradicim naseho radioamatdrsklho 
* hnuti. To vsechno vedlo ve svych 
dusledcich k naruSeni zdkladnich 
principu ideove i organizacni struk- 
tury hnuti a k ochromeni vlastni 
radioamaterske Cinnosti. Jestliie v po- 
slednich mfisici ch pozoruj erne na 
vsech usecich naSeho 2ivota stdle vy- 
raznCjSi prvky konsolidace, jak se 
tyto pozitivni snahy projevuji v radio- 
amatdrskem hnuti? 

Postupujici konsolidace ceie nasi spo- 
lecnosti umosSnila zamyslet se seridzne 
a s chladnou hlavou i nad sou£asnym 
stavem a perspektivami radioamat^r- 
skeho hnuti. Vysledkem tohoto odpo- 
vedn^ho zvazeni a posouzeni situace 
.bylo vytvoreni pripravneho vyboru 
svazu CRA. Vznikl zacdtkcm letosniho 
roku a jeho ukolem bylo vypracovat 
statut CRA a pripravit konferenci, 
ktera by zvolila vrcholny organ ceskych 
radioamateru. Konference se konala 
23. kvetna; schvalila statut organizace 
a zvolila 24£lenny ustfedni vybor se 
sesti ndhradriiky a triclennou kontrolni 
a revizni komisi. P16num ustredniho 
vyboru pak zvolilo predsednictvo v tom- 
to slozeni: L. Hlinsky, OK1GL, pred- 
seda, L. Gistinger, OK2BGD, a O. 
Filka, mistopredsedov6j A. Vinkler, 
OK1AES, V. Dostalekj OK1GH, F. 
Fr^bert, OK2LS, K. Soucek, OK2VH, 
ing. K. Gregor, OK2VDO, R. Loprais, 
OK2PBK, J. Bulin, OK2PASJ. Novdk, 
OK2BKX, a K. Jordin, OK1BMW. 
Predsedou kontrolni a revizni komise je 
F. DoleSek, OK1DQ,. 

Zaklad byl tedy poloien. Novy ustfedni 
v^bor Cekd ted nepochybne mnoho 
dkold - na ktere se zam£fi predev§im? 

Probl6mu, kter^ cekaji na reseni, je 
opravdu tolik, ze nam - uprimne re- 
6eno - nekdy z toho jde hlava kolem. 
Je vsak treba si uvedomit, ze teprve 
zadiname a nemuzeme zvlddnout vse¬ 
chno najednou. Marne zatim* vypra- 
covan plan cinnosti do konce letosniho 
roku. Zamerime se predevsim na do- 
konceni konsolidacniho procesu, upev- 
neni^vzajemnycb vztahu s vrcholnymi 
organy Svazarmu a na organizacni 
vystavbu Svazu, ktera je zlkladnim 
predpokladem pro rozvijeni soustavne 
a cilevedom^ prace. Vedouci jednotli- 
vych odboru pripravuji v soucasn6 dobe 
plany svych odboru na delsi casove 
obdobi. Tyto plany predlozi v srpnu 
pl^nu ustredniho vyboru CRA, ktery se 
sejde v Olomouci u prilezitosti celostdt- 
niho setkani radioamat^ru. Plany se 
pak stanou ndplni praktick^ cinnosti 
jednotlivych odboru v pristich letech. 
To jsou tedy nejblizsi ukoly. Pokud jde 
o dal§i, chteli bychom venovat pozor- 



nost predevsim otazkam mlideze, pro- 
toze si uv^domujeme, ze v tomto smeru 
existovalo sice v minulosti mnoho planu 
a dobrych predsevzeti, ale v praxi se 
zdaleka nepodarilo dosdhnout odpovi- 
dajicicb vysledku. Neni to otazka jed- 
noducha a bude treba se nad ni du- 
kladn£ zamyslet - chceme to vsak 
tentokrat ud^lat s plnou odpovednosti 
a vedomim, ze mlddezi je nase radio- 
amat^rsk^ hnuti st^le mnoho dluzno. 
Zatim pripravujeme nekolik jednodu- 
chych stavebnic, kter^ chceme d£t mla- 
dym za pristupnou cenu, abycbom 
podchytili jejich zdjem. VyreSit vsak 
otAzky mlideze komplexne, to bude 
jednim z nasich hlavnich cilu, jen co 
trocbu „nabereme dech“. 

Zminil jste se o upevn£ni vztahu mezi 
CRA a vrcholnymi org&ny Svazarmu. 
Domnivdme se, 2e v minulosti byly 
pr&vS tyto vztahy bolav^m mistem, 
kter£ se neo§etrovalo vidy s nejv&tSi 
citlivosti. Nebude se to opakovat? 

Verime, ze ne. Konecne, ji£ v prvnim 
clanku statutu svazu se riki, ze' Svaz 
ceskych radioamat6ru je autonomnim 
svazem Svazarmu CSR a tak^ kom- 
plexnim vykonavatelem pravomoci a 
nositelem zodpov^dnosti za rizeni a roz- 
voj radioamaterske einnosti na ceiem 
uzemi Ceske socialisticke republiky. Po- 
vazujeme to za dostatecnou zaruku, 
zvlaste kdyz nas navic predstaviteie 
Svazarmu pri osobnich jednanich ujis- 
tili, ze budou dbat zasady, aby si radio- 
amatefi sve odborne zalezitosti a ot&zky 
resili sami. Jde tedy o uskuteeneni po- 
zadavku, po nemz radioamatefi dlouho 
volali a jsme presvedceni, ze praxe bude 
pine v souladu s literou statutu. 

Vralme se je£t£ k ot&zce organizacni 
vystavby svazu. Jaka bude jeho orga- 
nizaCni struktura? 

Zdkladnim 61ankem jsou radiokluby 
s pravni subjektivitou. Mohou se vy- 
tvaret vsude, kde je nejmene 10 clenu, 
z nichz nejmene tri musi byt starsi 
osmnacti let. Klub si zvoli radu s podtem 
funkcionaru podle potfeby a ta pak ridi 
jeho cinnost. Kluby mohou byt usta- 
veny s vseobecnou radioamaterskou 
cinnosti nebo specializovane (KV, 
VKV, technicke, mladeze apod.). Tam, 
kde je mene nez deset zdjemcfi,. mohou 
se tvorit radioamaterske krouzky odbor¬ 
ne rizene radiokluby, nebo samostatne 
kolektivni stanice. Dalsimi organizac- 
nimi clinky svazu jsou okresni ( mestske) 
vybory CRA a ustfedni vybor CRA. 




















Zatim jsmc mluvili jen o amaterech 
v Cechdch a na Moravt. Jakd je situace 
na Slovensku? 

Podobne jako v ceskych zemich, 
existuje i na Slovensku Zvaz sloven- 
skych radioamat^rov. Roli predstavitele 
zajmu vsech £eskoslovenskych radio- 
amat^ru sveruje statut feder&lnimu 
orginu cs. radioamat£ru - "Dstrednimu 
radioklubu CSSR, vytvoren&nu na za- 
sade paritniho zastoupeni CRA i ZSR. 

Nakonec dovolte jeStfe jednu otdzku: 
co byste jako pfedseda ustfcdniho 
vyboru CRA cht£l povfedSt naSim 
Cten&ftim, tj. vice ne£ 50 000 - tfeba 
zatim vitsinou neorganizovanych - 
radioamatlrA ? 

Tak predevsim - ze bychom se s nimi 
vsemi samozrejme radi setkali v radio- 
klubech naseho svazu a ze bychom 
chteli, aby se jii v klidu mohli venovat 
sv6 praci. Vynasnazime se vytvorit jim 
k tomu co nejlepsi podminky. A hlavne 
bych je chtel ujistit, ze v cel£ sv6 cin- 
nosti chceme postupovat podle zisady, 
ze tu nejsou radioamat^Ji pro svaz, ale 
naopak svaz pro radioamatdry. NaSim 
cilem bude, aby se v CRA citili dobre, 
aby tu nasli uspokojeni vSech svych 
prani a potreb a aby se cel£ radioama- 
t£rsk£ hnutl rozvijelo nejen co do kvan- 
tity, ale tak6 co do kvality. Nasi snahou 
bude dokizat v co nejkratsi dobe prak- 
tickymi £iny, ze to myslime uprimne 
a ve prospech vSech naSich radio- 
amat^ru. 

upozorn£n( 

V souvislosti se zahdjenim vysil&ni 
II. televizniho programu v CSSR zjis- 
tily inspekfini organy telekomunikaci, 
ze se u n&s vyrdbeji a prodavaji kon¬ 
vertory, kter6 prev&deji kmitoctov^ ka- 
ndly IV. a V. televizniho p&sma na 3. 
kanil II. TV pasma (76 84 MHz). 

Tak6 ndvody na individu&lni vyrobu 
konvertoru, uvefejriovan6 v odbomych 
casopisech, pocitaji 6asto s prevodem 
na 3. kanal. Protoze tento kandl po- 
uzivaji v CSSR jin£ radiokomunika£ni 
sluzby, jsou televizni u£astnici pouiiva- 
jici konvertory s prevodem na 3. TV 
kan&l vystaveni nebezpeci, ze jejich pri- 
jem II. TV programu muze byt v sou- 
ca sn6 dobe nebo kdykoli v budoucnu 
rusen. 

Protoze nebezpeci ruseni televizniho 
prijmu na 3. TV kan&lu nelze vylou£it, 
udinily prislusn6 organy post a teleko¬ 
munikaci opatreni k okamzit^mu zasta- 
veni vyroby a prodeje konvertoru s pre- 
vodem na tento kanal. Ze stejnych du- 
vodu by se proto nemely- uverejnovat 
ani ndvody na stavbu konvertoru s timto 
zpusobem prevodu kmitoctu. 

Protoze pro prevod nelze celostatne 
vyhradit urcity kanil, je treba volit 
nejvhodnejsi kan&l v jednotlivych oblas- 
tech podle mistnich podminek. Kmito- 
£to v6 kan&ly vhodnd pro prevod IV. 
a V. p&sma na I. az III. TV pismo 
sdeli na pozadani poboCky Inspektoratu 
radiokomunikaci. 

Prestoze lze vysilini II. TV programu 
v sou£asn6 dobe prijimat i v mistech 
znaCne vzdalenych od Prahy, Brna, 
Bratislavy a Ostravy, je treba upozornit, 
ze tyto vysilace jsou urceny predevsim 
pro uvedena mesta a jejich nejblizsi 
okoli. Pro vzdalenejsi oblasti budou 
postupne uvddeny do provozu dalsi 
vysilafie, kter^ budou vysilat na jinych 
kmitodtovych kanalech, pro kter£ ne- 
bude moin^ pouzit nekter^ dosavadni 
pevne lad^n^ konvertory bez dodatec- 
nych uprav. 

Sprdva radiokomunikaci Praha , 
technickd inspekce . 


MromI konfermce svazu h a mo a »ia ilimi 

(fcltA) 8VAZARMU (§11 

Po dlouhych pripravach a dvojtm odkladu se konala 23. kvetna 1970 v Praze narodnl kon- 
ference radioamateru. Okresnimi konferencemi y ktere probehly v prvntm dtvrtleti tohoto roku, 
bylo na ni delegovdno 145 delegate. 


Konference se konala v budove 
ustredniho vyboru Svazarmu v Ople- 
talove ulici. Seslo se na ni 118 delegatu 
z okresu Cech a Moravy. Na zasedani 
bylo pozvano pet hostu: predseda ^es- 
kdho £JV Svazarmu pplk. A. Dvorak, 
tajemnik LJV Svazarmu pro svazy 

J. Hendrych, sefredaktor Amatersk^ho 
radia ing. F. Smolik, za n. p. Tesla 

K. Donat a ndfielnik svazu brann^ 
a technickd vychovy plk. Neumajer. 

Jedndni zahdjil v 9.00' hod. pred- 
seda pripravn^ho vyboru L. Hlinsky, 
OK1GL. Sezndmil vsechny zudastnen^ 
s programem a se slozenim vyboru, 
ktery konferenci pripravoval. Potom 
predal slovo clenu PV A. Vinklerovi,. 
OKI AES, ktery prednesl zpravu o Chi¬ 
nos ti za posledni dva roky. Nasledovala 
diskuse, ve kterC se dvanact diskutuji- 
cich vetsinou zabyvalo problCmy svych 
okresu. Po ukonCeni diskuse si vzal 
slovo predseda tJV Svazarmu CSR 


pplk. A. Dvorak a ve svCm vystoupeni 
jednak seznamil pritomnC se stanoviskem 
tJV Svazarmu CSR (jako nadrizenCho 
orgdnu) k Cinnosti radioamatCru, a jed¬ 
nak zodpovCdel nekolik primych i ne- 
primych dotazu, kterC se vyskytly 
v diskusi. 

Prvnm bodem odpoledniho pro¬ 
gramu byly volby novCho ustredniho 
vyboru CRA. Z navrzenC kandidatky 
(44 radioamatCru) vybrala volebni ko- 
mise dvacetCtyri radioamatCry, kteri 
byli potom tCmer jednomyslnC schva- 
leni. Dile bylo zvoleno sest nahradniku 
a triclennd kontrolni komise. Slozeni 
vsech techto orgdnu uverejnime pri§te. 

Na zaver konference byly precteny 
a schvaleny dopisy federAlnimu vyboru 
Svazarmu a ustrednimu vyboru KSC 
a zaverecnC usneseni konference. Cele 
jedndni probehlo v soudruzskCm a 
srdeCnCm ovzdusi. 

— army 


n£§T§Ki svaz Cra v praze: 


Ve vsech okresech probehly jiz behem 
prvniho ctvrdeti tohoto roku konference 
radioamatCru, z nichz vzesly okresni vy- 
bory CRA a delegdti na narodni konfe¬ 
renci CRA. NejslozitCjsi situace byla 
v Praze, kde posledni dva roky vlastne 
neexistovala zadnd mestska organizace 
a proto otazka svolani. konference ne- 
byla tak jednoduchi. Proto se sesel 
19. 2. 1970 aktiv predsedu vetsich praz- 
skych radioamatCrskych organizaci a 
zvolil ze svCho stredu pripravny vybor, 
jehoz ukolem melo byt vypracovani 
analyzy cinnosti prazskych radioama- 
tCru v roce 1968 a 1969 a priprava 
mestskC konference radioamatCru vCetne 
ndvrhu kandiddtky pro volbu mestskeho 
vyboru CRA a delegdtu na ndrodni kon¬ 
ferenci. Do tohoto pripravnCho vyboru 
byli zvoleni: A. Myslik, OKI AMY, 
predseda, ing. J. Franc, OK1VAM, 
ing. Z. Pro§ek, OK1PG, J. HrdliC- 
ka, F. Jasn^, G. Svanda, OK ICS, 
C. Val&sek, OK1AKF, ing. L. Masek, 
OKI DAK, S. Havel, OK1HJ. Tento 
pripravny vybor mel splnit vsechny 
ulozenC ukoly v co nejkratsi dobe, tak 
aby se mestska konference uskutecnila 
jeste pred narodni konferenci, plano- 
vanou na 23. 5. 1970. Pripravny vybor 
behem asi 90 dnu svC cinnosti vypra- 
coval navrh statutu mestskCho svazu 
CRA, navrh kandidatky a s ohledem 
na dostupnC prameny a casovC moz- 
nosti i analyzu radioamatCrskC cinnosti 
v letech 1968 a 1969. Tuto anatyzu, 
predlozil koncem dubna k projedndni 
mestskCmu vyboru Svazarmu v Praze. 
Predsednictvo MV Svazarmu projed- 
nalo tento material na svCm zasedani 
29. 4. 1970 a oznaCilo jej za nevyhovu- 
jici, nebo^ v nem chybi stanovisko 
k uvadenym faktum, sebekritika, odsou- 
zeni rozbijeCskych snah v roce 1968, 
neni konkrCtni aneukazuje,kdo je vinen 
a mCl by opustit na$e rady. Proto pred- 
sednictvo MV Svazarmu vyslovilo ne- 
duveru tomuto pripravnCmu vyboru 
a zrusilo jej. Predseda MV Svazarmu 
pplk. Bican svolal na 21. 5. aktiv pred- 
sedu prazskych radioamatCrskych orga¬ 
nizaci s jedinym programem: zvolit 


novy prozatimni vybor CRA a delegaty 
na narodni konferenci CRA. Aktivu se 
zucastnilo 16 z pozvanych zastupcu 
radioamatCrskych organizaci a byl na 
nem zvolen mestsky vybor CRA v tomto 
slozeni: 

predsednictvo: K. Vlasak, OKlAVKs, 
predseda; ing. J. Franc, OK1VAM, F. 
Jasny, prdce s mlddezi, K. Li5ka, K. Ra- 
lek, OK1AZ, mistopredseda, G. Svan¬ 
da, OK1GS, hon na lisku, M. Nad^je, 
OK1NV, KV odbor; 

plenum-: ing. K. Jordan, OKI BMW, 
ing. L. Ma§ek, OKI DAK, VKV odbor, 
ing. F. Smolik, OKI ASF, tisk, J. Hraba, 
A. Myslik, OKI AMY, RTO Contest, 
M. Pt£6ek, OK1ADT, K. Vohlidal, 
OK1DVM, M. Vasin, ing. Z. Pro§ek, 
OK1PG. 

Na ndrodni konferenci CRA byli 
delegovani: ing. Franc, ing. Jorddn, 
Jasny, Myslik, Svanda, Vasin, Vlasak, 
Hlinsky, Vdna, Bukovsky, Dobejval, 
Lukas, §afranek, Havel a Filka. 

—arny 


]\i jen dva mesice... 

Ano, cas biii aji£ opravdujen dva 
mesice chybeji do 15. zdU 1970, kdy 
konU termin k pfihldlkdm do druheho 
rotniku konkursu o nejlepH amaterske 
konstrukce , ktery pro vlechny ctendfe 
pfipravila redakce Amaterskeho radia 
ve spolupraci s Obchodnim podnikem 
Tesla. PH teto prilezitosti upozornu- 
jeme vlechny zajemce , £e s odesldnim 
prihlalky neni treba vyckavat az 
do 15. zdri; mdte-li jiz konstrukci , 
s niz se chcete v konkursu pochlubit 
a soulasne se uchdzet o nekterou z cen , 
odeHete prihlaJku ihned - redakce je 
pHjimd prubeine po celou dobu trvdni 
konkursu . Nei vlak pHhlalku odeHete , 
zkontrolujte si podle AR 11/69, 
str. 402 , zdajste ji vybavili vlim , co 
konkursni podminky vyzadujil Jen 
tak budete mit nadeji na nSkterou 
z cen , jejichz uhmna hodnota je 
23 000 K£s. 



MI<}Z1i\ArODIV| Z.iVOIlY RTO 

Vrdtnci oslav 25. vyroct osvob'ozem naH republiky z okupace faHstickym Nemeckem uspofddali 
i radioamatefi mnoho ruznych akci. Jednou z hlavnich akd byly mezi ndrodnt zdvody ve vtceboji 
radioamateru -RTO Contest. PHpravil je odbor RTO ustredmho vyboru Ceskomoravskeho 
svazu radioamateru za vydatne spoluprdce bendovskych radioamateru a svazarmovcu. 


Mezindrodni zavody RTO se konaly 
na Konopisti ve dnech 7. az 10. kvetna 
t. r. Reditelem zdvodu byl pfedseda 
okresniho vyboru Svazarmu v Benesove 
J. Sime^ek. Shromdzdil kolektiv radio- 
amatdrii z Benesova a okoli, kteri byli 
potom vydatnymi pomocniky organi- 
zacniho vyboru pfi vlastnich zdvodech. 
Tajemnikem zdvodu, ktery se staral 
o organizacni zajisteni, byl pracovnik 
s^ekretaritatu l3v ClRA J. Bldha, 
OK1VIT. Jako hlavniho rozhodciho 
jmenoval odbor RTO K. Hribala, 
OKING. 

Na zavody byly prihlaseny delegace 
z NDR, MacTarska, Bulharska a Sovet- 
sk^ho svazu. MacFarsti sportovci ucast 
tesne pred zavody odfekli a tak prijely 
pouze delegace z Bulharska a NDR, 
kterd obsadily obe kategorie (do 18 
i nad 18 let) a delegace SSSR, ve kterd 
byli pouze zavodnici starsi 18 let. 
Delegaci SSSR vedl s£fredaktor caso- 
pisu Radio F. Visneveckij, delegaci 
NDR vedouci oddeleni radiosportu OV 
GST W. Kass, a delegaci Bulharska 
H. H. Sotirov. 

Ceskoslovenskou delegaci vedl Karel 
Pazourek, OK2BEW, a tvorilo ji 12 za- 
vodniku obou kategoril. 

Na vlastni prubeh zdvodu se vSichni 
velmi t&Sili; byly to prvni mezindrodni 
zdvody RTO Contest, zahrani6ni spor¬ 
tovci jeste nikdy v tomto zdvody ne- 
startovali. RTO Contest se od klasic- 
k£ho radistickdho viceboje lisi predevsim 
radioamatdrskym pojetim celdho zdvodu, 
zatimco radisticky viceboj md vyslovene 
branny charakter. Cel6 zdvody pro- 
behly hladce, bez v£t§ich organ izadnich 
nedostatku; i prubeh v§ech jedndni 
mezindrodni jury, kterd schvalovala do- 
sa2end vysledky, byl t£m6r bez nejas- 
nosti. Pro vsechny zahraniCni udastniky 
byla velmi atraktivni druhd disciplina, 
telegrafni provoz. Tato disciplina pro- 
biha formou beznych radioamatdrsky'ch 
zdvodu na KV. Poprvd byly pouSity 
na tSchto zdvodech maid tranzistorovd te¬ 
legrafni transceivery pro pdsmo 3,5 MHz, 
kterd byly vyvinuty v radioklubu Sma- 
ragd a pro tyto a dalsi zdvody zhotove- 
ny v Gstrednich radiodilndch v Hradci 
Krdlovd. Orientadni zdvod v okoli zdm- 
ku KonopiSte byl spise bezeckou zdlezi- 
tosti. 

Behem prvniho dne jsem polozil ve- 
doucim jednotliv^ch zahranidnich dele¬ 
gaci ndkolik otdzek. Z iejich odpovedi 
jsme vybrali: 

Vedouci bulharskd delegace H. H. 
Sotirov: 


Zdejsi okoli a zdmek se ndm velmi 
libi. Pripomina nam okoli Borovce 
a hory Rily v nasi vlasti. Byli jsme 
velmi nadseni navstevou zamku Kono- 
piste a budeme na ni dlouho vzpominat. 
RTO zdvod se nam z doposud ziska- 
n^ch informaci libi. Provoz s radiosta- 
nicemi se velmi pfiblizil bezndmu radio- 
amatdrskdmu provozu a jsme nadseni 
transceivery pro tuto discipline O pru- 
behu techto zdvodu a o nabytych 
zkusenostech budeme podrobne refe- 
rovat po navratu domu. Vsechny je 
radne prokonzultujeme a uvazime moz- 
nosti aplikace RTO v nasich podmin- 
kdch. Prozatim se domnivam, ze by 
RTO mohl najit u nas ohlas i dostatek 
zajemcti. 

Vedouci delegace NDR W. Kass: 

Predem bych chtel jmdnem kolektivu 
NDR vyjddrit dik za pozvani a pfatel- 
skd prijeti v CSSR. Je dobrou tradici, 
ze radioamat^ri nasich socialistickych 
bratrsk^ch zemi demonstruji a dale 
rozvijeji sv^ prdtelstvi pH sportovne 
brannych zdvodech. Z toho vychdzeje 
se domnivdm, 2e prvni mezindrodni 
zdvody RTO jsou zdsluhou va§i inicia- 
tivy uzitefcnou veci a dalsim prinosem 
k tomu, aby zejm^na mladym radio- 
amatdrum byla ddna prileHtost pfi- 
pravit se na cestnou slu2bu v ozbro- 
jenych silach a ke vzdjemn^mu m^reni 
sil. Ve vsech socialistickych zemich by- 
chom m^li promySlet, bude-li RTO 
prijat jako zdklad pro srovndvdni vy- 
konu na§ich radioamat^rA na mezina- 
rodnim poli. Dovedu si pfedstavit, ze 
by RTO spolu s ostatnimi brannymi 
radioamat^rskymi sporty, jako je hon 
na lisku a radisticky viceboj, mohl pri- 
spet ke zvyseni brann^ pripravenosti 
mlddeie vsech socialistickych zemi a 
stdt se pevnym dldnkem mezinarodniho 
programu soutedi vsech bratrskych zemi. 

VSem druzstvum pfeje kolektiv NDR 
mnoho sportovnich usp^chu a uspe§nou 
reprezentaci jejich zem6. 

Vedouci sovStskd delegace F. ViSne- 
veckij: 

V miste kondni zdvodu se ndm velmi 
libi. Libi se ndm, 2e jsme o v§em v£as 
informovdni a vsichni se ndm vSnuji 
a pecuji o nds. Atmos&ra zdvodu odpo- 
vidd jejich uCelu, tj. oslave 25. vyro£i 
osvobozeni Ceskoslovenska, a vsude pa- 
nuje slavnostni ndlada. Po organizaCni 
strdnce zatim v§e klape. 

K vlastnimu slozeni zdvodu mdme 
nekolik pripominek. Prekvapilo nds, ze 
oproti radistick£mu viceboji bylo- vy- 
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pusteno klidovani. Domnivame se, ze 
tato disciplina je z branndho hlediska 
velmi dulezitd a tak£ si' myslime, ze 
hodnocerii jednotlivych radistu bez tdto 
discipliny neni komplexni. Co se tyce. 
telegrafniho provozu domnivdme se, ze 
neni dobr6, neni-li vysledek kazddho 
druzstva zdvisly pouze na vlastniph zd- 
vodnicich, ale i na ostatnich zdvodni- 
cich, kteri mohou navzdjem ruSit sv^ 
vysildni tim, ze jsou blizko sebe apod. 
Tr&iinkovy zdvod se sice nasim zdvod- 
nikum libil, ale k zodpov£dn£mu vyja- 
dreni mdme zatim mdlo zkusenosti. 
Zatim tezko rici, zda RTO zavedeme 
i u nds. V Sovetsk^m svazu mdme ten- 
denci spise viceboj ddle rozvijet sm£rem 
k v^tsi ndro6nosti a sloiitosti, zatimco 
RTO ndm pripadd prilis zjednodu§en6. 
Kazdopddne o tom budeme uva^ovat. 

Zdvody skon£ily po sportovni strdnce 
velkym uspechem ^eskoslovenskych zd- 
vodniku. Zvit^zili v soutezi druistev 
katagorie A i B, v soutezi jednotlivcu 
v kategorii A obsadili krome druh^ho 
mista prvni az pdtd misto a v kategorii 
B prvni az 6tvrtd misto. Ghtfel bych na 
tomto miste zduraznit uspech naSich 
mladych zavodniku kategorie B. Tito 
chlapci - Kliment, Zika, Sloupensky, 
Kaiser, Dolejs a Zdbojnik - pristupovali 
k zdvodu velmi zodpovedne, peclive 
a jejich dobrd priprava se nakonec pro- 
jevila ve vynikajicich vysledcich. Za 
zminku stoji vysledek vit6ze kategorie B 


Celkovd poradf vsech ti£astnfk6 mezindrodnich zdvodu RTO 




Kategorie A 

R 

T 

O 

Celkem 



Kategorie B 

R 

T 

O 

Celkem 

1. Mikeska 

OK2BFN 

CSSR-A 

100 

88 

100 

288 bodO 

1. Kliment 

OL6AIU 

C SSR-A 

100 

96 

100 

296 

2. Domnin 

UA3-12246 

SSSR 

100 

89 

97 

286 

2. Kaiser 

OL1ALO 

CSSR-B 

99 

86 

100 

285 

3. Vondrdaek 

OK1ADS 

CSSR-A 

94 

78 

100 

272 

3. Zika 

OL5ALY 

CSSR-A 

96 

90 

96 

282 . 

4. Koudelka 

OKI MAO 

CSSR-A 

90 

77 

100 

267 

4. Sloupensky 

OL5AJU 

CSSR-A 

99 

73 

98 

270 

5. Kosif 

OK2MW 

CSSR-B 

89 

95 

82 

266 

5. Koppisch 

6. Dolej§ 

DM5WGL 

NDR 

99 

78 

90 

267 

6. Tint 

UV3CX 

SSSR 

100 

70 

93 

263 

OK1HBT 

CSSR-B 

85 

84 

91 

260 

7. Farbiakovd 

OK1DMF 

CSSR-B 

100 

93 

63 

256 

7. Hanschmann 

DM4XTG 

NDR 

100 

53 

90 

243 

8. Plache 

DM2BJF 

NDR 

95 

83 

73 

251 

8. Ztiev 

LZ2L203 

BLR 

98 

44 

86 

228 

9 . Burger 

OK2BLE 

CSSR-B 

97 

63 

88 

248 

9. Witzke 

DM4UTG 

NDR 

99 

50 

71 

220 

10. Wieduwilt 

DM4HJ 

NDR 

98 

68 

81 

247 

10,—11. Georgiev 

LZ1A372 

BLR 

96 

51 

69 

216 

11. Mincev 

LZ1BW 

BLR 

100 

65 

79 

244 

Zdbojnik 

OL6ALT 

CSSR-B 

89 

50 

77 

216 

12.-13. Zvezdev 

LZ1CZ 

BLR 

98 

72 

65 

235 

12. Zahariev 

LZ2L93 

BLR 

99 

82 

0 

181 

Starostin 


SSSR 

99 

39 

97 

235 








14. Falkenberg 

DM4ZXH 

NDR 

91 

54 

78 

223 








15. Ivanov 

LZ1VW 

BLR 

99 

51 

0 

150 










Jiriho Klimenta, OL6AIU, ktery vyhrdl 
vsechny tri discipliny. 

Prvni mezin&rodni krest ma tedy 
RTO Contest za sebou. Doufejme, ze 
se vSem hostum zavody libily a v tom 
smyslu ze o nich budou doma referovat. 
A ze na zaklad£ toho ziska RTO sv6 
dalM priznivce i v zemich naSich sou- 
sedtt. 


Celkov6 poradi reprezentacnich 
druzstev zucastnenych statu 



Kategorie A 
R T 

O 

celkem 

1. CSSR-A 

284 

243 

300 

827 ' 

2. SSSR 

299 

198 

287 

784 

3. NDR 

284 

205 

232 

721 

4. BLR 

297 

188 

144 

629 

mimo soutAi: 
CSSR-B 

286 

251 

233 

770 

- 

Kategorie B 



1. CSSR-A 

295 

259 

294 

848 

2. NDR 

' 298 

181 

251 

730 

3. Bulharsko 

293 

177 

155 

625 

mimo soutAi; 
CSSR-B 

273 

220 

268 

761 


Alek Mysliky OKI AMT 



Koupil jsem televizor 
Orava 232 a v doku- 
mentaci byl vlozen 
listek ,,U tohoto pri- 
jimaAe Je na pozici 
Ei misto elektronky 
PCL200 elektronka 
PCL84.** Souhlasi i 
v tomto pripadA 
(••• technickA udaje pri- 
jimaAe? Neni potla- 
Aena n£Jak& funkce 
pfiJimaCe? Kdy bude v prodeji kabel 
VFSV516 pro pfijem ve IV. a V. TV 
pdsmu? (J. Stejskal, Teplice). 


TechnickA udaje prijimace souhlasi i pK osazeni 
PCL84. 2ddna funkce pfijimaAe neni pfi zAmAnA 
elektronek naruSena. Kabel pro- pfijem ve vySAich 
TV pAsmech se jiz prodAvA - protoze v5ak ma vy- 
robce, Kablo Bratislava, velmi malou -kapacitu, 
nedostane se zdaleka na vsechny zAjemce. 


VysvAtlete mi, prosim, co znamenaji 
pismena n ve sloupci „Spinaci vlast- 
nosti** ekvivalentti Tesla v Mai Am 
katalogu tranzistoru. (J. Foft, Sla- 
viCfn). 

Pismeno n ve sloupci znamenA, 2e jde o nAhradu 
tranzistorem typu n-p-n (puvodni tranzistor je 
typu p-n-p). 

Jsou jAdra pro feritovA antAny 
orientovAna? Lze pou£it nAkterA 
typy naSich feritovych materiAlu pro' 
nf a sifovA transformAtory? Lze 
i v techto pfipadech pouzit empiricke 
vzorce, obvyklA pro v^poAet klasickych 
transformatoru? (B. Haiman, Brno). 

JAdra pro feritovA anteny nejsou orientovAna. 
NAkterA z na§ich feritovych material^ lze pouiit 
pro nf transformAtory, pro sifovA transformAtory se 
vSak feritovA jAdra nehodi. EmpirickA vzorce pro 
v^poAet klasickych transformatoru k vypoAtu 
transformAtorCi s feritovymi jAdry pouiit nclze. 


Kde bych mohl sehnat mf transfor¬ 
mAtory do prijimaAe Orbita, pop?, 
jakymi tuzemsk^mi vyrobky by Sly 
transformAtory nahradit? (J. Slansky, 
JaromAf). 

Mam pfijimaA Orbita, nejsem vSak 
spokojen s jeho reprodukcl, kterA se 
mi zdA pfilis ostrA, pfi vAtSi hlasitosti 
a i neprijemne rezava. Mohu zlepsit 
reprodukcl vymenou reproduktoru, 
nebo je druh reprodukce dAn zapoje- 
nim koncovAho stupne? (K. Breidel, 
Plzen). 

Mf transformAtory do prijimaAe Orbita jdou na¬ 
hradit kterymikoli tuzemskjhni mf transformAtory, 
kterA se vam podari do prijimaAe umistit a kterA 
maji mf asi 455 a ± 468 kHz. 

NeprijemnA ostrou reprodukd kterAhokoli tran- 
zistorovAho prijimaAe lze upravit podle prAni pri- 
pojenim paralelniho kondenzAtoru ‘ asi 5 000 az 
10 000 pF k vinuti v^stupniho transformAtoru 
(k primAmimu vinuti), popr. mezi bAzi a kolektor 
koncov^ch tranzistoni. KondenzAtor upravi pfenos 
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vysok^ch tonA; Aim bude jeho kapacita vet§i, tim 
bude v reprodukci mAnA vysokych t6nu. NAhradou 
reproduktoru za typ stejnych rozmArO byste pravdA- 
podobne nic neziskah 

* * * 

Dostali jsme i dopis od ctenare Josefa Dvofaka 
ze StrmAch s nekolika nAmAty pro naSi prAci. 
J. DvofAk se ve svAm dopisu zabyva i dotazy cte- 
nArti, tak jak se mu jevi z tAto naSi rubriky; zAvArem 
svAho dopisu piSe (a my s nim do pismene souhla- 
sime): „AmatAr je tvfirce radosti ze svA vlastni 
prAce a jeho mAsiAnik mu ukazuje smAr Ainnosti 
a koordinuje jeho prAci s praci jeho kolegti, AR pro 
nAs nemA byt ani burza, ani Akolni uAebnice. To by 
si mAli mnozi, kteri pi5i do redakce, uvedomit“. 
Je to doslovna citace a postihuje, myslim, jAdro 
problAmu, kterym pro nAs dopisy AtenArO v sou- 
AasnA dobA jsou. 

Protoze jsme dostali v posledni dobA i nAkolik 
dotazii ke znaAeni tlouSfky drAtO v anglosaskA litera- 
tufe, uvefejhujeme na zAver dneSni rubriky pfevod 
mezi oznaAenim drAtii v anglickA a americkA litera¬ 
ture a oznaAenim, jak je b£2nA v Evrope. 


Oznalovdni dratu v anglosaskd literature 


Cislo 

drAtu 

(No.) 

BritskA 

oznaAeni S.W.G. 
(Standard Wire 
Gauge) 

Americke 
oznaAeni A.W.G. 
(American Wire 
Gauge) 

PrumAr 

[mm] 

Frtifez 

[mm 2 ] 

PriimAr 

[mm] 

PrCirez 

[mm*] 

6/0 

11,785 


14,732 


5/0 

10,973 


13,119 


4/0 

10,160 


11,684 


3/0 

9,449 


10,404 


2/0 

• 8,839 


9,266 


0 

8,229 


8,252 


1 

7,620 

45,60 

7,348 

42,41 

2 

7,010 

38,59 

6,543 

33,63 

3 

6,401 

32,17 

5,827 

26,68 

4 

5,893 

27,25 

5,189 

21,16 

5 

5,385 

22,73 

4,621 

16,76 

6 

4,877 

18,70 

4,115 

13,29 

7 

4,470 

15,69 

3,663 

10,55 

8 

4,064 

12,95 

3,264 

8,35 

9 

3,658 

10,52 

2,906 

6,63 

10 

3,251 

8,30 

2,588 

5,26 

11 

2,946 

6,84 

2,034 

4,17 

12 

2,642 

5,47 

2,053 

3,30 

13 

2,337 

4,30 

1,829 

2,63 

14 

2,032 

3,24 

1,628 

2,08 

. 15 

1,829 

2,63 

1,450 

1,65 

16 

1,626 

2,09 

1,291 

1,31 

17 

1,422 

1,58 

1,151 

1,04 

18 

1,219 

147 

1,024 

0,823 

19 

1,016 

0,817 

0,9119 

0,653 

20 

0,914 

0,656 

0,8118 

0,519 

21 

0,813 

0,519 

0,7230 

0,412 

22 

0,711 

0,397 

0,6438 

0,323 

23 

0,610 

0,292 

0,5733 

0,259 

24 

0,559 

0,245 

0,5106 

0,204 

25 

0,508 

0,203 

0,4547 

0,162 

26 

0,457 

0,164 

0,4049 

0,126 

27 

0,4166 

0,136 

0,3607 

0,102 

28 

0,3759 

0,111 

0,3211 

0,0804 

29 

0,3454 

0,0935 

0,2859 

0,0647 

30 

0,3150 

0,0779 

0,2540 

0,0507 

31 • 

0,2946 

0,0682 

0,2268 

0,0401 

32 

0,2743 

0,0592 

0,2019 

0,0324 

. 33 

0,2540 

0,0507 

0,1803 

0,0255 

34 

0,2337 

0,0429 

0,1498 

0,0201 

35 

0,2134 

0,0358 

0,1426 

0,0159 

36 

0,1930 

0,0293 

0,1270 

0,0127 

37 

0,1727 

0,0234 

0,1142 

0,0103 

38 

0,1524 

0,0182 

0,1016 

0,0081 

39 

0,1321 

0,0137 

0,0897 

0,0062 

40 

0,1219 

0,0117 

0,0799 

0,0049 


DrAty menSich priimerti podle britskAho Aislo- 
vani odpovidajl americkAmu AislovAni takto: 
S.W.G. 41 odpovidA A.W.G. 37, 42 — 38, 43 — 39 
a 44 — 40. 

CelA oznaAeni drAtti je tedy.napr. v britskA litera¬ 
ture S.W.G. 40 — v metrickA soustavA jde tedy 
o drAt o prumAru 0,12 mm. Vzhledem k tomu, 5e se 
meni tlouStka izolace podle jednotlivych vyrobcu, 
je tfeba brat Aislice na poslednich dvou desetinnych 
mistech pouze informativnA. 

+ * ‘ * 

Prodejna elektronek druhe jakosti v RoinovA pod 
RadhoAtAm doplhuje udaje o vyrobcich, kterA lze 
v prodejnA zakoupit a jejichi seznam byl v AR 5/70. 
V prodeji jsou i elektronky PCF801 za 20,— Kcs 
a elektronky ECF82 za 10,— KAs. Prodejna mA vel- 
ky nedostatek kfemikovych tranzistoru fady KC. 

* * * 

CtenAJ Jiri Lhota nam sdelil sprAvnA telefonni 
Aislo prodejny Tesla v PreAovA - 34436. Adresa 
prodejny je Vzorova prodejna Tesla, ul. SlovenskA 
republiky fad 5, PreSov. 

* * 

Nasledky chyby v radkovem koncovem 
zesilovaci 

Televizni prijimac, ktery byl dan 
do opravy, neukazoval zadny rastr na 
stinitku, zvuk v3ak byl normalni. Pri 
prohlidce bylo zjistSno, ze odpor ve sti- 
nici mrizce koncov^ elektronky pro rad- 
kov6 vychylovanl PL500 vypada prills 
jjpretizene**. To ukazuje casto na do- 
casny mezielektrodovy zkrat nebo plyn 
v koncov6 elektronce. Proto byly elek¬ 
tronka i odpor vymeneny. Na stinitku 
se opet objevil rastr. Obraz byl sice 
videt, avsak velmi slabe. 

Jako dalsi chyba byl zjisten mezi¬ 
elektrodovy zkrat v mf rizend pentode 
EF183. Ten byl zpfisoben, jak se zda, 
koncovou elektronkou. Pri vypadku 
koncovdho stupn£ pro radkov^ vychy- 
lovani se nevyrabi ridici napeti, 6imz se 
pfetizi elektronka EF183 a muze se po- 
skodit. Po jeji vyrnene pracoval prijimac 
opet bezvadne. Sz 

Funkschau 15/1969 

★ * * 

Predzesilovac s malym sumem, pra- 
cujici v kmitoctov^m rozsahu 0,1 az 
400 MHz s vynikajicimi elektrickymi 
vlastnostmi, uvddi na trh vyrobce m6- 
ricich pristroju Hewlett-Packard pod 
ozna6enim35002 A. Zesilovad, vyroben^ 
hybridni technikou tenkych vrstev, m& 
v kmitoctov^m rozsahu 0,l az 400 MHz 
zesileni 20 dB s presnosti ±3 dB, 
typicky pokles krajnich bodfi charak;te- 
ristiky na 3 dB je v rozsahu 15 kHz az 
700 MHz !! §umov6 cislo je prumerne 
4 dB, potladeni harmonickych lep§i nez 
35 dB (pro vystupni uroven do 1 mW — 
— 0 dB). Zesilovac je hermeticky za- 
pouzdren'do pouzdra o rozm^rech 46 X 
X 19 x''ll,5 mm v£etne vstupniho 
a vystupniho konektoru. Jeho cena je 
ovsem 292 dolaru. Sz 

H-P Measurement News 3 — 4/1970 



Konvertor pro IV. a V. TV pasmo 
Stabilizatorsnespojitou regulaci 
Regulatory teploty kapalin 



Dulcik pro plosne spoje 

V Radiovem konstruktdru c. 6/69 
.byla popsana jak sdriova vyroba desti- 
cek s plosnymi spoji, tak i vyroba jed- 
notlivych desticek. Pfi zhotovovdni pro- 
totypu desticky kreslim spojovy obra- 
zec tez acetonovou barvou, obrazec na 
fdlii pfenasim vsak rozdilnym zpuso- 
bem. Plosn^ spoje navrhuji na papife 
s rastrem 2,5 mm (nebo na ctverecko- 
van^m papife s rastrem 5 mm). Spoje 
vsak nepfenasim obkreslovanim na uhlo- 
vy papir, protoze obrysy jsou na dosti 
tvrdd medend podlozce nezfetelnd. 
Pouzivam tento postup: papir se 
spojovym obrazcem prilepim (nebo pfi- 
drzim) na odmastenou desticku (staci 
vygumovani kanceldfskou pryzi) a v bo- 
dech, kde budou otvory pro soucasti, 
vyrazim hrotem dulciku stredy otvo'rft. 
Potom papir odstranim a primo na mecf 
nakreslim spojovy obrazec mekkou tuz- 
kou prave tak, jako pri navrhu na papir. 
Voditkem jsou mi jednak obrazec spoju 



na papire, jednak dulcikem .ozna£en£ 
stredy otvoru na meden^ folii. Pri jak<£- 
koli chybe lze spoj vymazat pryzi a opet 
nakreslit (stred otvoru zustane zacho- 
van). Timto zpusobem lze snadno 
dodr£et roztece otvoru pro pripevneni 
soucdstek, coz pri jin£m zpusobu neni 
zaruceno. Pfesnost rozteci je dana pfes- 
nosti pouziteho rastru a peclivosti pri 
vyrdzeni der dulcikem. 

Dale zakryji acetonovou barvou plo- 
chy, ktere maji tvofit budouci spoje, a po 
odleptdni, omyti a vyvrtani otvoru je 
desticka hotova. 

Jednoduchy dulcik, pouzivany pro 
tyto prace, je na obr. 1. Jeho hlavni 
prednosti je obsluha jednou rukou (ne- 
potfebujeme kladivko). Dulcik uchopi- 
medremi prsty tak, ze jej hrotem pfilo- 
zime na stred otvoru a ukazovakem pri- 
drzime opacny konec tela dulciku 1. 
Pak palcem a prostfednikem pozvedne- 




Obr . 3. Skutecne provedeni dulciku ■ 


me zavazi 3 smerem k ukazovaku, cimz 
stlacime pruzinu 4 , ktera po uvolneni 
vymrsti zavazi 3 na doraz 2, pfeda kine- 
tickou energii cel6mu telu dulciku a hrot 
oznacl stred budouciho otvoru. Prace je 
po nekolika pokusech velmi snadna a 
dulky jsou vlivem stdle stejn£ sily uhozu 
jeden jako druhy. 

Pruzinu 4 muzeme pri konstrukci dul¬ 
ciku vynechat, zavazi 3 muze padat 
pouze volnym padem. Dulcik vsak musi 
byt v co nejkolmejsi poloze (vuci zemi). 
Tim vsak ztracime moznost pracovat 
s dulcikem na stenach ci dokonce ,,na 
s trope 4 coz muze mit svuj vyznam pri 
nekterych montdznich pracich, nebot’ 
dulcik lze pouzit pro oznacovani stfedu 
otvoru i v ruznych mechanickych kon- 
strukcich. 

Hlavni casti dulciku s orientacnimi 
rozmery jsou na obr. 2, skutecnd pro¬ 
vedeni na obr. 3. Telo dulciku je zhoto- 
veno z ocelove kulatiny, po opracovani 
na spicxe zakaleno, doraz 2 je nasazen 
na telo J, provrtdn napric a upevnen 
klinem 7 z ocelov^ho dratu. Zavazi 3 je 
z ocelov^ kulatiny, pruzina 4 z ocelovd 
struny. Jako operna ploska pro pruzinu 
slouzi podlozka 5, opirajici se o klinek 6 
zasazeny v otvoru v tele dulciku. 

Jan Hdjek 


pripustnou velikost. Po urcite dob6 
(dan^ vnejsi teplotou, vnitrni konstrukci 
a fyzikdlnimi vlastnostmi elektrod, 
z nichz jedna je z dvojkovu) doutnavka 
sepne a uvede v cinnost re\6 Re. Kon- 
takty C rel£ vyradi z obvodu spinaci 
doutnavku a odpor R a pripoji vinuti 
rel6 primo mezi fazi a externi zemnici 
vodic. Kontakty A y B rele pripoji napa- 
jeci zdroj k siti. Tento stav signalizuje 
doutnavka Dt , pripojena paralelne ke 
vstupnim svorkam zdroje. Spinaci dout¬ 
navku SD (starter zarivkov^ho osvetleni 
Tesla pro 25/40 W, typ 5682220 nebo 
typ 003 pro 20 W) zbavime ochrann£ho 
krytu a vlozeneho kondenzatoru. Na- 
montujeme ji spolu s odporem R y jehoz 
velikost volime tak, aby rel£ spolehlive 
sepnulo pfi primeren^ dobe od zapaleni 
doutnavky SD do jejiho sepnuti (20 az 
40 vterin pfi R = 5 kfi, 0,5 W), do 
spolecn^ho krytu rel£' RP 90A 220 V, 
50 Hz. Pokud je zdroj vybaven zhavicim 
transformatorem, muzeme jej (za pred- 
pokladu, ze izolace mezi primarafm 
a sekundarnim vinutim i kostrou vyho- 
vuje predpisu ESC) pripojit primarnim 
vinutim do bodu a a b. Tim se zacnou 
zhavit elektronky asi 20 az 40 vterin 
pred pripojenim jejich ostatnich obvodu 
na stejnosmerni napeti. 

Kontaktu A rel6, kter£ jsou v klidov^ 
poloze sepnuty, vyuzijeme k rychl6mu 
vybiti filtracnich' kondenzatoru zdroje 
pres odpor R z v dobe, kdy je zdroj vy- 
pnut. Po dobu cinnosti usmernovace 
neni zdroj stejnosmerndho proudu od¬ 
porem zatizen. 

[1] Meisl, F.: Nekolik zapojeni z tech- 
niky SSB. AR 9/65, str: 22 az 25. 

Antonin Dvorak , OKI AST 


Ochrana beztransformatorovych 
zdroju ss napeti 

Napdjeci zdroje prijimacu a vysilacu, 
v nichz se ziskivd ss napeti usmernenim 
sit’ov^ho napeti, se tesi velk^ oblibe pro 
jejich malou vahu, maly rozmer, maly 
vnitrni odpor a v neposledni fade i pro 
jejich l&ci. Jedinou neprijemnou vlast- 
nosti techto zdroju je nutnost spravndho 
polovani sifov^ho pfivodu. Casto pouzi- 
vanou indikaci spravneho pfipojeni 
doutnavkou uvidi clanek [ 1 ]. 

Zcela bezpecne muzeme manipulovat 
se zdrojem, zaradime-li mezi sit’ovy pri- 
vod a zdroj ochranny obvod (obr. 1), 
ktery vylucuje moznost nesprdvn^ho 
pfipojeni zdroje k siti. 

S6riovy obvod ze spinaci doutnavky 
SD, omezovaciho odporu R a vinuti 
rele Re je pfipojen mezi jeden vodic 
sifov^ho pfivodu a externi zemnici vo¬ 
dic. V pfipade, ze sifovy vodic je fazi, 
objevi se na s£rioy£m obvodu pin6 na¬ 
peti site, spinaci doutnavka SD zapali 
a'odpor R omezi proud doutnavky na 


Magneticky pripravek (treti ruka) 

Z vyfazeneho reproduktoru lze velmi 
snadno zhotovit pfiprayek, ktery udrzi 
i dost velk 6 soucasti z magnetickych 
materialu (napf. kleste, do nichz lze 
upnout pajene prvky apod.). Staci 
uvolnit. srouby drzici magnet repro- 
duktoru na kosi a magnet otocit sterbi- 
nou ven. Je-li magnet pfilepen, musime 
poklepem kladivkem spoj uvolnit, mag¬ 
net otocit a znovu pfilepit (Epoxy 
1200 ). 

Magneticky syceni v mezefe je velmi 
silne a magnet, ktery je pfipevnen na 
kosi, ma velkou stabilitu. Pfipravek 
udrzi napf. „samosvorn6 kleste 4 £ (kom- 
binacky s ,.gumickou“ pfes rukojeti), 
maid ocelova sasi apod. Pozor - neni 
ovsem prilis vhodny k pfidrzovani 
obycejnych hodinek ci nahranych mag- 
netofonovych pasku! Petr Kypr 



Obr. 2. Hlavni casti dulHku 


' Obr. 1. 






Technicke udaje 


SoUcastKY 
na naSem 



Elektrolytick£ kondenz&tory 
pro plosn4 spoje 

s jednostrannymi vyvody TC 941, 
TC 942 a TC 943 

Provedeni. - Kondenz&tory jsou tesne 
uzavreny ve valcovych hlinikovych 
pouzdrech. Roztec vyvodu je zajistena 
distancni podlozkou a polarita vyvodvi 
oznacena prislusnymi znamdnky na 
pouzdrech v blizkosti vyvodu. Rozm£ry 
jsou na obr. 1. 

Technicke udaje 

Max. zbytkovy proud pH -\-20 °C: 
0,1C + 20 pA (C je jmenovitd kapacita 

V i*F). 

Ztrdtovy Bnitel pH + 20 °C a kmitoliu 
50 Hz: tg<$ max. 0,25. 

Tolerance kapacity: —10 az +100 %. 
Rozsah provozntch teplot: —10 az 
+ 55 °G. 



Elektrolyticke kondenzdtory 
pro plosn£ spoje 
TC 445 az 446 a TC 447 01 ai 06 

Provedeni. - Kondenzitory maji hli- 
nikov£ elektrody uzavren6 v hlinikovych 
pouzdrech. Vyvody kladnych polu tvori 
p&jeci ocka, upraveni pro montaz do 
plosnych spoju (obr. 2). Spolecny z£- 
porn^ p61 je spojen s pouzdrem a se 




£tyrmi upevnovacimi vyvody. Upevno- 
vaci vyvody jsou upraveny pro montaz 
do ploisnych spojft (pripajenim) i pro, 
klasickou montaz na Sasi (zkroucenim 
o 45°). 
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Typovd 

oznadeni 

Jmenovitd 

kapacita 

luF] 

Jmenovitd 

napeti 

Rozmery [mm] 

Cena 

KCs 

0 D 

L 

t 

0 v^vodfi 


10 


5 

16 

2,5 

0,6 

7,-— 


20 


7 

16 

3,5 

0,6 

7,— 

TC 941 

50 

6 V 

10 

16 

5 

0,8 

7,— 


100 


13 

16 

7,5 

0,8 

7,50 


200 


13 

26 

7,5 

0,8 

7,50 


5 


5 

16 

2,5 

0,6 

7,— 


10 


7 

16 

3,5 

0,6 

7,— 

TC 942 

20 

10 V 

7 

16 

3,5 

0,6 

7,— 


50 


13 

16 

7,5 

0,8 

7,50 


100 


13 

26 

7,5 

0,8 

7,50 


2 


5 

16 

2,5 

0,6 

7 — 


5 


7 

16 

3,5 

0,6 

7,— 

TC 943 

10 

15 V 

10 

16 

5 

0,8 

7,50 


20 


13 

16 

7,5 

0,8 

7,50 


50 


13 

26 

7,5 

0,8 

7,50 


Typovd 

oznadeni 

Jmenovitd 

provozni 

napeti 

[V] 

Spickovd 

napdti*) 

[V] 

Jmenovitd 

kapacity 

tuF] 

Rozmer L 
[mm] 

Cena 

K6s 




200 

72 

22,— 

TC 445 

350 

385 

20 + 20 

47 

10,50 




50 + 50 

47 ' 

15,50 




100 + 100 

72 

24,— 




50 

47 

12,— 




100 

57 

16,50 




200 

92 

26,— 

TC 446 

450 

500 

20 + 20 

47 

12,— 




50 + 50 

57 

18,50 




100 + 100 

92. 

29,— 




200 + 200 




*) KrdtkodobS (30 af 60 vtefin) 



Kapacita C [pF] pri jmenovitem a Spidkovdm*) napSti [V] 



Typovd 

oznaieni 

A 

□ 

O 

Rozmdr L 
[mm] 

Cena 

K6i 


C 

t/jm 


C 

Ui m 

v* 

c 


EV 



TC 447 01 

20 

50 

58 

20 

450 

495 

100 

450 

495 

92 

25,— 

TC 447 02 

20 

30 

36 

50 

350 

385 

50 

350 

385 

72 

21,— 

TC 447 03 

20 

50 

58 

50 

350 

385 

50 

350 

. 385 

72 

21,— 

TC 447 04 

20 

50 

58 

50 

450 

495 

50 

450 

495 

92 

24,— 

TC 447 05 

20 

350 

385 

50 

350 

385 

50 

350 

385 

72 

21,— 

TC 447 06 

50 

50 

58 

50 

450 

495 

100 

450 

495 

116 

1 

31,— 


*) Kratkodobd (30 a i 60 vtefin) 

Dovolene tolerance kapacity: —10 ai +50 %. 


Tranzistory GaAs 


Pomoci galium-arzenidu je mozn6 vy- 
robit polem rizen^ tranzistory, pracujici 
v kmitoctov^m rozsahu GHz. Galium- 
-arzenid ma pohyblivost nosicu priblizne 
ctyrikrdt vetsi nez kremik. Teoreticky 
je proto moznd vyrobit z nej bipolarni 
tranzistory pro nejvyssi kmitocty. V pra- 
_xi to vsak cini potize, ktere vedly zatim 
k vyvoji polem rizenych tranzistoru. 
Vzorek takov^ho GaAs tranzistoru firmy 
Plessey pracuje v kmitoctovdm rozsahu 
1 az 1,5 GHz a ma mezni kmitocet asi 
4 GHz. Vykonov£ zesileni na 1 GHz je 
vetsi nez 10 dB, na 1,5 GHz je je§te 


8 dB. Ve jmenovan^m kmitoctov^m 
rozsahu je sumov6 cislo okolo 3 dB. Vy- 
Tobce vyviji dalsi typy polem rizenych 
tranzistoru pro jeste vyssi kmitocty. 
Podle predbezn^ho oznameni to budou 
tranzistory s provoznim kmitoctem 
okolo 6 GHz a meznim kmitoctem 
16 GHz. Vyrobni proces techto tran¬ 
zistoru vychazi z par trichloridu ga- 
lium-arzenidu, kter£ se j?ouziji k n£- 
rustu tenk6 vrstvy n-galium-arzenidu 
na tlustou poloizolujici galium-arzeni- 
dovou podlo&ku. S£ 

Podle RFE 7/1970 





w$m 

Ing. Ivan Stehno 

Sdruleny prvek KFJ?53, KF£54 obsahuje khniikovy polem Hzeny tranzistor KF520 a kfe- 
mikoyj plandrne-epitaxni lineamx integrovany obvod MAA125 , popf. MAA145. Systemy jsou 
izolovdny od pouzdra i navzdjem . Sdruzeny prvek je konstruovdn pro nizkofrekvencni pouziti 
V lldnku jsou informace o elektrickych vlastnostech ajeden prikladpouziti. 


08 , 1 ±( P 


typovy zmk 
znaika vyrobce 


vyvody ztaceny- 


Castym pozadavkem je konstrukce 
zesilova£e, ktery by minimdlne zat£- 
ioval obvod, k nemuz je pripojen. Ne- 
vyhodu v mal6ho zesileni tranzistoru 
MOS a mal£ho vstupniho odporu 
integrovan^ho obvodu MAA125 
(MAA145) odstranuje kombinace obou 
tfechto prvku. 

, Vzhledem k tomu, 2e pro vyrobu 
tohoto prvku nebylo treba vyvijet novy 
system, predstavuje vyroba KFZ53, 
KFZ54 pro Teslu Rozriov snadnou z£- 
lezitost, spojenou s minimdlnimi na- 
klady. 

Ponekud odlisnou montizi jednotli- 
vych syst^mu (je pouzita patice 7310 — 
— 1800.0 a jiny prumer propojovaciho 
privodniho zlat^ho dratku) je zpuso- 
bena idsteCnd neshoda nekterych para¬ 
metr u vzhledem k samostatn^mu pro- 
vedenl KF520 a MAA125, MAA145. 

, Mechanick6 vlastnosti jsou stejn£ jako 
u predchozich linearnich integrovanych 


Tab. 1. Jmenoviti udaje pro tranzistor MOS fr a = +25 °C) 


obvodu. Schema zapojeni a usporidani 
vyvodii je na obr. 1. Pouzdro sdruze- 
n£ho prvku je kovov£, TOS. Objimky 
pro snadnou vym£nu sdruzen^ho prvku 
pH laborovani vyrabi Tesla Liberec - 
maji typovy znak 6AF497 37. 

Elektrick£ vlastnosti prvku odpovi- 
daji tab. 1, 2, 3, a 5. Tab. 4, 6 a 7 obsa- 
huji informativni udaje. Na obr. 3 az 
9 jsou charakteristickd prubehy jednot- 
livych parametru. 

Pri styku s ridici elektrodou tranzis¬ 
toru MOS musi b^t zabrdneno vybiti 
elektrostatick^ho n&boje pres sdruzeny 
prvek. Nejvyhodnejsi je zapojit parar 
lelne ke vstupnim svorkdm ochrannou 
doutnavku, napr. FN2, vyrabenou 



2-K 


Obr . L Hlavni rozmery a schema zapojeni 
KFZ53, KFZ54 , 


Obr . 2. Schema za¬ 
pojeni pro mereni 
elektrickych parame¬ 
tru integrovaneho ob¬ 
vodu 


Parametr 

Ozna- 

eeni 

Charakt. 

tidaj 

Nastaveni ’ 

Po- 

znamka 

Zbytkovy proud 

^DSO 

<0,01 p.A 

Uds = 10 V;’ 

U G S = —25 V 

: ‘ 

Zdvfimd napfcti 

D — S 

Ut>S0 

>30 V • 

It> = 1 (Jt-A, 

U G S = —30 V 


Proud elektrody 

D 

in 

1,0 a2 3,0 mA 

Uvs = 10 V, 
u G s = ov 


Vstupni odpor 

-Rvst 

>10 10 Q 

■ 


Strmost 

^ne 

>300 uS 

Uns = 15 V, 

Ijj = 5 mA 


Prahovd napfiri 

t^GEP 

> —20 V 1 

Uds = 10 V, 

/j) — 10 [jlA 

*) 



Tab. 3. Mezni udaje pro tranzistor MOS (t& '= 1.25 °C) , . 


Pozndmky: 0 Prahovd napdti — napdti mezi G a S, pri nemi zadind protdkat 

pfedepsan^ proud Ijy. 

Tab. 2. Jmenoviti udaje pro integrovany obvod (t & = +25 °C) 


Parametr 

Oznafi. 

Char, udaj 

Nastaveni 

Pozndmka 

KFZ53 

KFZ54 

U B 

[V] 

v % 

[V] 

/ 

[kHz] 

Rz 

[Q] 

Re 

[Q] 

NapWovy 

zisk 

A\x 

>60 dB 

>60 dB 

7 

1 

1 

470 


9 

NapStov^ 

zisk 

Au 

>50 dB 

>50 dB 

7 

1 

1 000 

470 


9 

Vstupni 

odpor 

i?vst 

>3 kQ 

>3 kQ 

7 


1 

470 


*) 

Zkresleni 

K 

£1,5 % 

^1.5 % 

7 

2,1 

1/ 

470 


H j 

Sumov^ 

napeti 


<5 pV 

<5 vCV 

4,5 


40 Hz 
az 
: 15 
kHz 

470 

470 

i 


Parametr 

Oznadeni 

Charakt. Cidaj 

Pozndmka 

. 

Maximdlni zdvSrn^ 
napeti me 2 i D a S 

t/DSmax 

30 V 


Maximdlni napeti mezi 

G a S 

t^GSmax 

" ±70 V 1 

. c/ds = loy • 

Maximdlni proud 
elektrody D 

■^Dmax 

20 mA 

■ ' ‘ 

Maximdlni teplota 
prechodu 

r jmax 

; 

. 175 °C ^ 


Rozsah skladovacich 
teplot 

fstgmin 

f stgmax 

—65 ai 
+155 °C 


Max. celkovy ztrdtovy 
v^kon 

Ptmax 

■ 200 m\V 

viz obr. 3. 


'Tab. 4 , Informativni udaje pro tranzistor MOS (r a = +25 °C) 


Pozndmky: *) Odaje se vztahuji na zapojeni podle obr. 2. 

Pracovni bod se nastavi potenciometrem P l tak, aby pridanem 
■ £/, bylo zkresleni mi nim alni. 


Parametr 

Oznaceni 

Charakt. udaj 

Nastaveni ■ 

Pozndmka 

Vstupni 

kapacita 

Cue 

8 pF' 



Sumove napfiti 
(vztahuje se 
na vstup) 

■w 

2,4 

• i 

.0,25 pV/Hz'*' 

o;o9 

/ = 10 Hz 

Cds' = 10 V 
f = 1 kHz 

I'D = 3 mA 
/ - 10 kHz . 


Teplotni 

souCinitel 

^• 10 ° 

—0,15 

* ~o %rc • 
+ 0 ^ 15 

Id = 3 mA 
j d = 1,5 ipA ■ - 
Id 0,5 mA 



Zbytkovy 

proud 

elektrody D 

/dso 

max. 3 pA 

Ud S = 10 V, 
t/cs --25 V 

^a = 

= 125 °C 









v Tesle HoleSovice. Vyhodnejsi e po- 
uzit ji bez drzakii, kter6 jednak zvetsujl 
rozmery pnstroje a jednak zvetsuji ka- 
pacitu zapojeni. Pro nektere pripady 
postaci zapojit paralelne ke vstupu 
diodu. 



Obr. 3 . ^dvislost Ptmax na teplote okolt pro 
tranzistor MOS 



Obr. 4. Z&ddost ^tmax na teplote okoli pro 
ba i integrovany obvod 
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Obr . 5. Zdvislost napet’oveho zisku 
na kmitohu 



Obr . 6. Z^uislost zkreslent na vdikosti vy- 
stupni amplitudy signdlu 
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Tab. 5. Mezni udaje pro integrovany obvod (t a = -{-25 a C) 


Parametr 

OznaC. 

Char, udaj 

Poznamky 

KFZ53 

KFZ54 

Max. napdjeci napdti 

Obqi ax 

7 V 

12 V 

Plati pro zapojeni podle 
obr. 2. 

Max. napfeti tretiho tran- 
zistoru (T*) 

UcEO 

7 V 

12 V 

CSN 35 8738 

Max. proud celkovy 

/max 

50 mA 


Max. vykon 

■Pmax 

300 mW 

r a = 45 °C (obr. 4) 

Max. tepeln^ odpor 

Rt 

- 350 °C/W 

bez pridavn£ho chlazeni 

Max. teplota prechodu ' 

tjmax 

150 °C 


Rozsah provoznich teplot 


—55 a i -f 125 °C 



Tab. 6. Informativni udaje pro integrovany obvod (r a = 25 °C) 


Parametr 

Oznad. 

Char, udaj 

Poznamky 

KFZ53 

KFZ54 

Prenos meznich kmitoctu s poklesem —3 dB proti 
referencnimu kmitoitu 1 kHz 

/d 

<20 Hz 

<20 Hz 

*) 

Prenos meznich kmitoxhu s poklesem —3 dB proti 
referenCnimu kmitofitu 1 kHz 

fh 

^20 kHz 

>20 kHz 


Minimalni pracovni napajeci napSti 

c/B 

IV 

1 V 


Vhodna velikost odporu R t pro dosaieni mal^ho. 
§umu 


5 az 10 kQ 

5 ai 10 kQ 


Napeti C/eboM Prvniho tranzistoru (T x ) 

t/EBO j 

a v 

6 y ! 

CSN 

35 8738 


Poznimky: *) Dolni mezni kmitocec ovlivnuji pfedevSim kapacity vnSjSich kondenzatori. 
2 ) pouiiti odporu ^ 1 kQ ;c iidouci z duvodii stability zesilovaie. 
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Obr. 8. Zdvislost napsfoveho zisku 
na napdjecim napeti (hodnota A u je 

• vdB Ik 



Obr. 7. Zdvidost max. velikosti nezkreslene 
vystupni amplitudy' signdlu na napajectm 
napeti 


Obr. 9. Zdvislost vstupniho odporu na nap a- 
. jecim napeti 

' Priklad pouzid sdruzen^ho prvku - 
nf zesilovac - je zajimavy zp&sobem 
nastaveni. pracovniho bodu linearniho 
integrovaneho obvodu. Zavedenou sil- 
nou stejnosmernou zapornou zpetnou 
vazbou se zmensuje nachylnost k samo- 
voln^mu rozkmitavam. Navic se uplat- 
nuje pHznive i vliv stridave zaporn6 
zpetn6 vazby pro nizk6 kmitocty, vy- 
tvarene predev§im kondenzatorem Cv 




Obr. 10. Nf zed - 
- lovac 



GC511K 











A. Myslik, OK1AMY 


Sdruzenim tranzistoru MOS s tri- 
stuphovym linearnim integrovanym ob¬ 
vodem vznika prvek KFZ53, KFZ54, 
ktery se vyznacuje v hlavnich rysech 
stejnymi parametry, jako maji KF520 
a MAA125, MAA145. Zahajenim vy- 
roby rozsirila Tesla Roznov pocet vyra- 
benych prvku o soucastku, ktera je 
vhodna nejen pro nizkofrekvencni, ale 
i pro stejnosmern 6 aplikace. 


Tab. 7. Vysokofrekvencnt parametry y (Ij) = 5 mA; 
Ut >S = 15 V) tranzistoru MOS 


Kmitocet 

[MHz] 

1 

10 

30 

50 

Rn [kQ] 


200 

40 

15 

Cu [pF] 

7 

7 

7 

7 

Rtt tkQ] 

18 

15 

12- 

5 

C t j [pF] 

7 

7 

7 

7 

Rim [kQl 


>200 

200 

200 

C tt [ P F] 

1>5 

b5 

1,5 

1,5 


* * * 


Gunnovy galium-arzenidove diody 
s velkym trvalym vykonem vyvinula 
americka firma Monsanto.. Tri doda- 
vane typy jsou urceny pro pasmo C a X, 
kde odevzdavaji pri vs tup mm stejno- 
smern&n napeti 12 V trvaly vykon 
od 25 do 150 mW a lze je ladit pres cely 
kmitoctovy rozsah. Jsou vyrobeny epi- 
taxni technologii. Namontovany jsou 
na medenou dotykovou desticku pouzd- 
ra. Pri vhodn£ montazi pracuji diody 
v teplotnim rozsahu —55 az +150 °G. 
Teplotni rozsah mezi aktivni oscilujici 
vrstvou a kontaktnim nytem je pri- 
blizne 30 °C/W. Specificka hodnota 
diod byla zvolena tak, ze negativni 
odpor je pHblizne nezavisly na kmito- 
ctu, pracovni kmitocet v jednotlivych 
pasmech je v podstate urcen zapojenim. 
Dosud probihajici zivotnostni zkousky 
ukazuji po 8 000 hodin&ch, ze spolehli- 
vostni parametr techto mikrovlnnych 
prvku je stejny jako u jinych obvyklych 
kremikovych prvku. Vlivystarnuti neby- 
ly pozorovany. Zkousky na otresuvzdor- 
nost dokazaly velmi dobr 6 mechanic^ 
vlastnosti. Dioda typuDX2222Codevzda 
vystupni vykon min. 150 mW v pasmu 
8,2 az 12,4 GHz, DX2020C vykon min. 
100 mW, DX1717B min. 50 mW', 
DX1414A min. 25 mW. V pasmu 4 az 
8 GHz odevzdaji tentyz vykon diody 
DC2222C, DC2020C, DC 1717B, 
DC1414A. Si 

Podle firemntch podkladxL Monsanto 


Akustick£ rel6 
Princip a funkce 

Blokov^ zapojeni a zakladni cinnost 
akustickeho rel£ byly pops&ny jiz v mi- 
nuldm cisle. Dnes.si probereme cinnost 
re \6 ponekud podrobneji. Budeme po- 
stupovat podle sch&natu na obr. 1 . 
Akusticky signal je zachycen mikro- 
fonem a je jim premenen na signal elek- 
.tricky. Ten to signdl je^zesilen ctyrstup- 
novym zesilovacem (integrovany obvod 
10 a tranzistor T i). Pracovni bod zesilo- 
vace se nastavi odporovym trimrem 
0,27 MO, zapojenym mezi vstupem 
a vystupem integrovan^ho obvodu. Ze- 
sileny nizkofrekvencni signdl se usmerni 
diodou GA206 a privadi pres vazebni 
clen (odpor 1,5 kD a kondenzator 
6,8 nF) na vstup tvarovaciho obvodu, 
jehoz prvni cast tvori monostabilni 
Schmittuv klopny obvod. Princip a po- 
pis cinnosti tohoto obvodu byly po- 
drobne uvedeny v minui£m cisle, proto 
jen strucne shrneme, ze cely tvarovaci 
obvod upravi prichdzejicx impuls tak, 
aby mel co nejstrm£jsi nabehov£ hrany. 
Derivacni vazebni cleny mezi Schmit- 
tovym obvodem a tranzistorem T 4 
a mezi tranzistorem T 4 a bistabilnim 
klopnym obvodem upravi d£lku trvani 
impulsu na minimum. Z vystupu tva¬ 
rovaciho obvodu se pulsy privideji na 
diodov£ hradlo, kter£ je rozdeluje stri- 
dave vzdy ha bdzi prvniho nebo dru- 
h^ho tranzistoru ndsledujiciho bistabil- 
niho klopn 6 ho obvodu. Bistabilni klopny 
obvod meni tedy pri kazd^m dalsim 
impulsu sviij stav. Jako vystupni prvek 
je zapojeno rel£, kter^ je v sepnut^m 
nebo v rozepnut^m stavu podle stavu* 
bistabilniho klopn^ho obvodu. V praxi 
to znamena, ze pri prvnim impulsu 
re !6 sepne,. pri druh 6 m rozepne, pri 
tretxm sepne, pH ctvrt&n rozepne atd. 
Kontakty rel 6 mohou potom ovladat 
libovolny vnejsi spotrebic (pochopi- 
telne s ohledem na zatizitelnost kon- 
taktu). 

Pouzit6 moduly a jejich zapojeni 

O vetsine modulu, pouzitych pro 
akxistick^ rele, byla rec jiz v minulem 
cisle. Zesilovac nizkofrekvencniho sig- 
ndlu z mikrofonu je sestaven z modulu 
MNF1 (s integrovanym obvodem) a 


MNF6. Nasleduje tvarovaci obvod 
MTOl, bistabilni klopny obvod MKOl 
a konecne koncovy stupen s rel 6 MRel. 

Vsechny moduly jsou propojeny podle 
obr. 2. Mimo vlastni moduly je pripo- 
jena mezLmodul MNF6 a MTOI dioda 
GA206. Dioda slouzi k usmern^nl 
nizkofrekvencniho sign&lu. Mimo mo¬ 
duly je zapojen i filtracni clen 390 f2, 
10 pF v napajecim privodu nf zesilo- 
vade. Napajeci napeti 12 Vje blokovano 
elektrolytickym kondenzatorem 100 \jlF, 
aby se zabranilo nezadoucim vazbdm 
pres napajeci zdroj. K napajeni se muze 
pouzit bucf sifovy zdroj, nebo tri ploch6 
baterie v s6rii (13,5 V), autobaterie 
apod. 

ZvlaStni zminku zaslouzi mikrofon. 
Protoze je to pomerne draha a tak6 
rozmerna soucast, pdtral jsem na nasem 
trhu po optim&lnim typu pro tento 
u£el. Nakonec jsem vyzkousel a dopo- 
rucuji nekter^ z techto tri mikrofonu: 

a) elektromagneticky mikrofon 
AMD100; je maly (50 X 30 X 15 mm), 
pomerne citlivy, kmitoctovy rozsah 350 
az 3 500 Hz, lze ho pouzit i jako maty 
reproduktor; je pomerne levny (100 Kcs); 

b) dynamick^ mikrofonni vlozka 
ALS301; pro mal^ pristroje je nej\ty- 
hodnejsi, md 0 25 mm, vysku 10 mm, 
stoji 56 Kcs a je ui'cena do naslou- 
chacich prxstroju pro nedoslychav£; 

c) krystalovy mikrofon ze starsich 
pfistroju pro nedoslychav^ zn. Ronette, 
0 38 mm, vyska 10 mm. Mnoho radio- 
amat6ru ho ma jiste v zasuvce a sv6ho 
casu byl k dostani i v radioamat^rskd 
prodejne tJRK v Praze-Braniku. 

1 £ Alternativy zapojeni 

Podle ucelu, k nemuz si akusticky 
rel6 chceme postavit, lze upravovat jeho 
zapojeni. Zmeny budou pravdepodobne 
pouze ve vstupni nizkofrekvencni casti, 
protoze pouzit^ spinaci obvody jsou 
nutn6 pro jakoukoli variantu. 

Nechceme-li, aby rel^ spinalo pri 
jakemkoli zvuku, muzeme pouzit ladeny 
nizkofrekvencni zesilovac. Jednoduchd 
je uprava na obr. 3. Na feritov^ jddro 
(nejl^pe typu E) se navine vet§i podet 
zavitu a paralelnim kondenzdtorem se 
obvod doladi na pozadovan^ kmitoCet 



Obr . 1. Schema akustickeho rele 







Obr . 2. Spojeni po~ 
u£itjch moduli 


(napr. kmitocet tonu pouzite pist’alky). 
Pri vypoctu indukcnosti civky L a ka- 
pacity kondenzatoru C vychazime ze 
zndm£ho Thomsonova vzorce 


2t 


[Hz; H, F]. 


Zapojeni s jednoduch^m laden^m 
obvodem vsak nejsou selektivni \tzn. 
propousteji signal relativne sirokdho 
pasma kmitoctu). Cinitel jakosti civky 
je obvykle maly a krom6 toho je obvod 
zatlumen malou v^stupni a vstupni 
impedanci tranzistorovych stupnu. Pro¬ 
to je lepsi pouzit aktivni selektivni clen. 
Byvd to obvykle tranzistorovy zesilovac 
s kmitoctove zdvislou zpetnou vazbou; 
tato zpetna vazba pracuje pouze pri 
jedin^m kmitoctu; ostatni kmitocty ne¬ 
jsou zesilovacem zesileny. Selektivita- 
aktivnich clenu byvd dost znacnd a pro- 
pustn6 pasmo pro potlaCeni 20 dB 
miize byt i nekolik desitek Hz. Vhodny 
zesilovac byl popsan v minuMm cisle 
(AR 6/70) v clanku Ladeny nizkofrek- 
ven£ni zesilovac. Muzete ho zapojit do 
popisovaneho akustick6ho rel£ podle 
obr. 4; v zdkladnlm schematu ve spo¬ 
jeni module (obr. 1) je misto pro pri- 
pojeni laden^ho zesilova£e oznaceno 
krizkem. . 


Uvadeni do chodu a priklady pouziti 

Pri uvadeni do chodu tentokrat vy- 
jimecne nepostupujeme odzadu. Nej- 
drive vyzkousime nizkofrekvencni zesi- 



Obr. 3. Z a P°J en t ladeneho obvodu LC 


lovad. Na jeho v^stup mfizeme pripojit 
treba sluchatka (16pe elcktronkovy 
voltmetr), na vstup nizkofrekvenini ge¬ 
nerator, bzu£dk nebo jiny zdroj nf 
kmitoctu. Nastavime pracovni bod mo- 
dulu MNF1 a kontrolujeme zesileni 
celeho zesilovace (melo by byt asi 
85. dB, tj. 18 000). Potom (podle navodu 
v minulem cisle) vyzkousime moduly 
MTOl a MKOl a vsechny moduly 
propojime (obr. 5). Po pfipojeni mikro- 
fonu vyzkousime pistalkou (nebo jinym 
„generdtorem“ akustick£ho signalu) cin- 
nost celeho zapojeni. Umyslne neuva- 
dim mechanickou konstrukci tohoto 



Obr . 4. Zapojeni ladeneho zesilovaCe 




rel6, protoze neni z elektnck^ho hle- 
diska d&lezita a je primo zavisla na tom, 
k cemu se rel6 pouzije. 

Rel£ lze pouzit k jednoduch6mu „dal- 
kov6mu‘ e ovladani modelu (radeji ne 
letadel), k rozsveceni svetel na pisknuti, 
jako hlidac, ktery pri malem sramotu 
spusti zvonek; nekolika r&zn£ ladenymi 
rel£ lze i odlisit ovladaci povely apod. 


Rozpiska soucdsti 


Mikrofon 

1 ks 

Modul MNF1 

1 ks 

Modul MNF6 

1 ks 

Modui MTOl 

1 ks 

Modul MKOl 

1 ks 

Modul MRel 

1 ks 

Dioda GA206 

1 ks 

Odpor 390 Q 

1 ks 

Kondcnzator elektrolyticky 10 p.F 

1 ks 

Kondenzator elektrolyticky 100 jxF 

1 ks 



Obr. 5. Moduly pouzite v akustickem rele 


DECIBELY 




Rudolf Urban 


Nekterym , zvldUe mladym amaterum, delajipotize udaje v decibelech , ktere jsou v technicke li¬ 
terature hojne uvddfay. Nez si zvyknou na tento zpusob uyjadrovam zisku , must si udaj v dB 
pfevddit na proste Oslo, aby zjistili skutecne zesileni. Phvod pomoci logaritmickjch tabulek je 
sice pomeme jednoduchy, avlak pomkud zdlouhaoy. 


Abych pomohl tern, kteri s logaritmy 
neumeji vubec po£itat, popripade t£m, 
kteri maji dobrou pamef, uvadim zpu¬ 
sob pfibliznych pfepoCtfi decibelii na 
prost6 n&sobky zesileni. Sta£i si zapa- 
matovat jen deset £isel, ostami lze z nich 
odvodit. U £isel k zapamatovdni uva¬ 
dim tH zpusoby vyjddreni decibelu nd- 
sobky, aby si kazdy mohl vybrat zpusob, 
ktery nejl6pe vyhovuje jeho pamlti. 

Prosim zkusend: a v£decky zalozen^ 
ctenare, aby se na mne nehorsili pro 
nekter6 nepresnosti nebo trivialni vyja- 
dfeni. Moji snahou bylo, aby vypoctOm 
porozum£Ii vsichni ctendri AR. Po 
strdnce terminologie rozlisujeme jednak 
napr. napefovd zesileni (proste cislo 
Au — Uzlifi) a jednak nap6fovy zisk 
(v dB) = 20 log (Uz/Ui). Obdobn6 
plati pro proudov? zesileni Ai = J 2 //i 
(v^sledek je prost6 5islo) a pro-proudovy 
zisk Ai = 20 log (hlh) (vysledek 
v dB); pro vykonov^ zesileni A p = 
= Pa/Pi, pro vykonovy zisk A p [dB] = 
= 10 log (P 2 /Pi). 

V uvedenych vztazlch jsou 
t/sij hy efektivni napeti a proudy, 
popr. 6inn6 nebo zdanliv^ 
vykony na vystupu a 
Ui 9 Ii, Pi efektivni napeti a proudy, 
popr. 6inn6 nebo zddnliv^ 
vykony na vstupu. 


Zisk znacime znam^nkem +, popf. ho 
zvldsf neoznacujeme; utlum, ztrdtu zesi¬ 
leni (zeslabeni) znacime— (minus), pfi- 
6em^ zdpom^ znam&iko je jen ozna^e- 
nim ztraty (zaporn^ho zisku, zeslabeni), 
jinak je vypofiet stejny. StruCnS pro 
pochopeni: je to tak, jako bychom se 
domluvili, ze cisla mensi nei 1 aJ do 
nuly (tj. v intervalu 0 ai 1) budeme 
oznacovat misto zlomkem celym Cislem 
a slovem napr. xkrat men5i. Potom 
6zslo -f-2 by znamenalo dvakrdt v^tsi 
nez 1, a —2 6islo dvakrdt menSi nei 1 
(neboli jiny ndzev misto 1 /2krdt vetsi - 
coz je tot&). Obdobne —5/4 znamend 
4/5, —20 zase 1/20 atd. Ale pozor! 
Nejsme tim v oboru zdpornych iisel 
(interval 0 az —-oo), je to jen trik 
a nase domluva pro jednodu§§i znaieni 
a snaz§i pocitdni - logaritmy jsou jen 
v oboru kladnych £isel (logaritmy zdpor¬ 
nych £isel neexistuji). 

Pro pribliznd vypo^ty si zapamatujeme: 

zisk zesileni 

1 dB = 1,125 = 1 -i = 9/8, 

2 cLB = 1,25 = 1 -g- = 10/8, 

3 dB = 1,4 = 1 ~ = 7/5, 


4dB = 

1,6 

-i 

= 8/5, 

5 dB = 

1,8 

-4 

= 9/5, 

6 dB = 

2,0 

- 2 

= 10/5. 


20 dB = 10, 

40 dB = 100, 

60 dB = 1 000, 

80 dB = 10 000, 

(100 dB = 100 000). 

Ostatni nasobky vypocteme tak, ze 
kazd£ zv£ti>eni zisku o 6 dB zdvojnasobi 
predchozi nasobky zesileni. 

Prevod zisku na zesileni 

Priklad. Jak£ zesileni je zisk 18 dB? 

18 dB : 6dB ■=* 3 

zisk 6 dB zndme = 2 

+ 6 dB X 2 

12 dB - 4 

+ 6 dB X 2 

18 dB = 8 

nebo 6 dB = 2 

18 dB = 2 3 = 8 

Slovy: zisk 18 dB predstavuje osmi- 
ndsobnd zesileni. 

Dalsi priklad postupu u napeti 
a proudu: 

Urcete zesileni proudu (napeti) na vy- 
stupu vzhledem ke vstupu, je-li zisk 
73 dB. Od 73 dB odecteme nejvySsi 
dvacetindsobek (20, 40, 60, 80 . . .) dB, 
v nalem pripade 60 dB; 73 dB — 60 dB 
= 13 dB. Zisk 60 dB zndme = 1 000 ... 

Zjistime, kolikrat je ve zbytku obsazeno 
6 dB: 13 dB/6 dB = 2 X a zbytek 1 dB. 

1 dB zndme = 1,125 

+ 6 dB x 2 

7 dB = 2,25 

+6 dB x 2 

13 dB = 4,50 . .. (B). 

Vynasobime vysledky vztahu (A) 
a (B): 4,50 . 1 000 = 4 500 a muzeme 
prohldsit, ze zisk 73 dB je zesileni asi 
4 500ndsobn£. 

V rovnici pro vykony v dB jsou hod- 
noty polovicni [10 log (Pa/Pi)]. Aby- 
chom mohli pH vypoctu vykonovych 
zisku postupovat stejne, zdvojnasobime 
si pro jednodusSi vypocet udany po£et 
dB pred prevadenim a postupujeme 
jako drive. 

PHklad: Vystupni vykon je (vzhledem 
ke vstupnimu vykonu) 25 dB. Jak£ je 
vykonov£ zesileni? 

Zdvojndsobeni pro vypocet 25 dB X 
X 2 = 50 dB a ddle jako nahore: 
50 dB — 40dB = 10 dB, lOdB : 6 dB = 


= 1 X, zbytek 4 dB; 

4 dB — 1,6 

+ 6 dB x 2 
10 dB = 3,2 

40 dB zndme = 100, 

3,2 X 100 = 320. . 


Vykonovy zisk 25 dB odpovida tedy 
320nasobn£mu zesileni. 


Prevod zesileni na zisk 

/ Cislo vyj adruj ici nasobek zesileni 
d£lime nejvySsim nasobkem deseti (10, 
100, 1 000, 10 000 . . .) a je-li vysledek 
vetsi nez 2, delime tak dlouho dvema, 
az se dostaneme do oboru cisel, ktery 
zndme nazpamef, tj. mezi £isla 1 az 2. 
Vysledek porovndme se sousednimi 
cisly a od kter£ho se lisi m£ne, to pou- 
zijeme. Kolikrat jsme d£lili dvema, toli- 
krat pripo£teme 6 dB.L£pe to osvetli 
priklad. Nap£ti (proud) na vystupu je 
2 340krdt vetsi ne£ napeti (proud) na 
vstupu. Jaky je zisk zapojeni v dB? 

2 340 : 1.000 - 2,34, 2,34 : 2 - 1,17. 
Cislo 1,17 je blizsi k 1,125 nez k 1,25. 
Prohldsime tedy, ze 1,17 je zisk 1 dB. 

1,17 = 1 dB 

X 2 +6 dB 

2,34 = 7 dB . . . (D), 

1 000 - 60 dB . . . (G), 

secteme (G) + (D) = 60 dB + 7 dB = 
= 67 dB. 

Pri 2 340nasobn£m zesileni je zisk 
priblizne 67 dB. 

Zkoufka. Prevod zisku 67 dB na nd- 
sobek zesileni: 


67 dB - 60 dB = 7 dB, 7 dB : 6 dB = 
= 1 X, zbytek 1 dB 

1 dB = 1,125 

+6 dB x 2 
7 dB = 2,25 
60 dB = 1 000 

-f 7 dB —‘ 2,25 
67 dB = 2 250 

Pro kontrolu nejblize vy£>i - 68 dB; 

68 dB — 60 dB = 8 dB, 8 dB : 6 dB — 
= 1 X, zbytek 2 dB; 2 dB + 6 dB = 
= 8 dB, 1,25 x 2 = 2,5, 60 dB = 
= 1 000, 2,5 x 1 000 = 2 500, 68 dB =* 
= 2 500. Vidime, ze priblizny vysledek 
predchoziho prikladu je vypocitan dob- 
re. 

Pamatujme si, ze pri uvadeni zisku 
vyjadrujeme pomer dvou velicin, z nichz 
jednu zndme (zpravidla vstupni) a ze na 
t£to-velidine a na poctu dB zavisi veli- 
kost zisku. Neuvedeme-li zadnou z t£chto 
veliHn, pocet dB nic nerika. 

Pro uplnost bych se jeste zminil o tom, 
ze se nekde (napr. v akustice). pouziva 
tzv. absolutni nebo nulova uroven. Je to 
dohodnuta velicina (jako by to byla 
uroven vstupu) a potom vyraz v dB vy- 
jadruje primo zisk. 



Josef Husek 

Bateriove motorky z n. p. Igla v C. Budejovicich jsou urceny pro detske hralky ajsoujedna - 
ucelove, nebotmaji hUdeljen zjedne strany. Kdyby tyto motorky mely regulator rychlosti otdceni , 
bylo by mo£no pouzit je i k jinjnn uleliim (pro ruzne male magnetofony nebo diktafony 3 ddvace 
znacek apod.), 

Motorek je na napeti 4,5 V, ma 4 500 ot/min a bez upravy se pro uvedene ucely pouzit 
nedd: Zmenfenim napeti se zmensi i vykon , prevod do pomala kladickami a feminky je velmi 
pracny . NejidealnSjH je proto uprava s regulatorem rychlosti otdceni. 


Popis cinnosti 

Regulator je maly, jednoduchy a vel¬ 
mi spolehlivy. Montaz regulators* na 
motorek je snadnA a rychld (regulator se 
nasune na hridel motorku). Na reguld- 
toru je i kladka, kterd muze pohdnet 
napr. setrvacnik magnetofonu. Kartadky, 
kter£ privad^ji nebo odvadeji napeti od 
regulatoru, jsou prisroubovany primo 
na cele motorku Sroubky Ml (obr. 1). 

Regulace rychlosti otaceni m k po- 
mern? velky rozsah. Je-li na motorku 
kladka o 0 7 mm a md-li setrvacnik 
0 70 mm, sta£i, aby mel hHdel setrvac- 
niku k posuvu magnetofonov£ho pdsku 
0 4 mm a regula£ni pdikou lze nastavit 
rychlost, ktera odpovida posuvu magne- 



Obr. 1. PHpevneni kartdiku na hie motorku 


tofonov£ho pdsku 4,7 cm/s nebo 9,5 cm/s. 
Motorek je sice dosti hlu£ny; hlucnost 
lze vsak dostatecne odstranit tim, 2e se 
vyjmou kuli£ky slouzici jako lo^isko a do 
misek, kterd po nich zustanou, vlozime 
bronzova nebo mosaznd loziska. Lo- 
iiska nesmime do misek nardzet ani 
lisovat, nebof cela motorku pH tom 
snadnou prasknou. NejlepH je zalepit 
loziska Epoxy 1200. tJpravou se zmenH 
hlucnost motorku o tretinu. 

tJprava neni ovsem nezb^tne nutna, 
nebof zmensovdnim rychlosti otdceni se 
zmensuje i hlucnost motorku. * 

Regulator ma pomerne maly po£et 
sou£dstek (obr. 2): 

1 - Telisko reguldtoru, kterd se zhotovx 

na soustruhu na jedno upnuti, ma¬ 
terial je texgumoid. Po zhotoveni na 
soustruhu vyrizneme dva zavity Ml 
a vypilujeme vyrez pro kontakty. 
Pod vyrezem provrtame diru o 0 
0,5 mm a od diry drdzku hloubky 
0,2 mm. y drdzce povede dratek 
o 0 0,15 mm, jen£ propojuje druh^ 
sberaci krouzek s vnitfnim kontak- 
tem reguldtoru. 

2 - Plan^etka (z fosforbronzu tlouSfky 

0,2 mm a.Sirky 3,5 mm). Na jeji ko- 
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Obr . 2. Jednotlive dily reguldtoru rychlosti otaceni 


nec se po vyvrtani direk a ohnuti na 
spravny tvar pripaji stribrny kon- 
- takt o 0 3 mm, v^sky 2 mm. Pasek 
strihame vzdy po smeru valcovani 
plechu, v opacndm pripade pdsek 
dosti spatne pruzi. 

3 - Dr£ak vnitrniho kontaktu (z fosfor- 

bronzu tloustfky 0,2 mm). Zhotovi 
se podle v^kresu a u der o 0 4 mm 
udelame drd£ku do hloubky 1 mm 
(pro privodni drdtek). Nakonec pri- 
pdjime stribrn^ kontakt o 0 1 mm. 

4 - Sberaci' krouzky jsou z bronzu nebo 

mosazi (2 ks). 



Obr. 3. Z Q pojeni reguldtoru bez tranzistoru 
(a) a s tranzistorern (b) 


5 - Izoladni krouzek je z fibru, Novo- 

duru nebo silonu. 

6 - Kladka je t£z z Novoduru nebo si¬ 

lonu. 

7 - Regulacni packa (z fosforbronzu 

tloust’ky 0,2 mm). Zhotovime ji po¬ 
dle obr. 2 a posledni ohyb (spicka) 
udelame az pri montdzi. 

8 - Sberaci kartdcky jsou dva, levy a pra- 

vy. Jsou z fosforbronzu tloust’ky 
0,2 mm. Tam, kde se kartdcky sty- 
kaji se sberacimi krouzky, pripdjime 
stribm6 kontakty o 0 1 mm (vyska 
t6z 1 mm). 

Montaz regulatoru 

Vezmeme drzakjvnitrniho kontaktu 
(poz. 3) a tesne u kontaktu pripdjime 
propojovaci drat o 0 0,15 mm (delka 
asi 5 cm). Dr2ak kontaktu nasuneme na 
telisko reguldtoru (poz. 1) (z kratsi stra- 
ny). Privodni drat pritom nasuneme do 
diry o 0 0,5 mm. Dirou drat provl^k- 
neme na druhou stranu teliskaVreguld- 
toru. Pfivodni drdt je ulozen v drd^ce 
tesne pod dirou. Drat pak zalepime do 
drazky Epoxy 1200; tim je odizolovan 
od prvniho sberaciho krouzku. 



Obr. 4. SkuteZne provedeni reguldtoru rych - 
losti otaceni 


Nyni vezmeme kladku (poz. 6) a tu 
nalisujeme az k drzaku vnitrniho kon¬ 
taktu. Nalisovanim dosdhneme, ze drzak 
(i s kontaktem) pevne drzi na telisku. 
Jako dalsi se nasune na telisko regulacni 
packa (poz.,7) a nalisuje se prvni sberaci 
krouzek (poz, 4.). Pak nasledujc izolacni 
krouzek (poz. 5), jenz oddeluje od sebe 
oba sveraci krouzky. 

Dale nalisujeme na telisko regulatoru 
druhy sberaci krouzek a pripajime na 
celo krouzku privodni drat o 0 0,15 mm. 
Prvni sberaci krouzek je tedy propojen 
s regulacni packou (poz. 7) a planzet- 
kou (poz. 2) nalisovanim. Planzetku 
pnsroubujeme dvema sroubky Ml aS 
zaverem. Druhy sberaci krouzek je pro¬ 
pojen s drzakem vnitrniho kontaktu pri- 
vodnim dratem. 

Tim je skoncena montaz celdho regu¬ 
latoru. Regulator nasuneme na hridel 
motorku - nekdy byva nutn6 procistit 
diru v reguldtoru (0 r 2H7) vystruzni- 
kem, nebot’ texgumoid se casto (i po 
vystruzeni diry) ponekud „stahne £t . Re- 
guldtor drzi na hfideli samonosne. 

Pred nasunutim reguldtoru na hridel 
motorku je tfeba jeste prisroubovat kar¬ 
tdcky na celo motorku. 

Po skonceni montaze propojime regu¬ 
lator do serie s motorkem a yyzkousime 
jeho cinnost. Regulacni packu nastavi- 
me (na planzetce) asi 15 mm od prvniho 
sroubku Ml a vyzkousime chod motor¬ 
ku. Posunovamm regulacni packy sme- 
rem ke kontaktu na planzetce by se mela 
zvetsovat rychlost otaceni motorku a 
naopak. 

Motorek lze zapojit bud podle obr, 3a, 
nebo podle obr. 3b. V druh6n pripade 
je chod motorku rovnomernejsi. 

Na obr. 4 je skutecnd provedeni regu¬ 
ldtoru rychlosti otaceni pred nasunutim 
na hridel motorku; na obr. 5 motorek 
s regulatorem. 



Obr. 5. Motorek s regulatorem 
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Vitezslav Gregor 

Tranzistorovy magnetofon A3, vyrobek n. p. TESLA Pardubice, se doddvd s velmi chudou 
vybavou - bezny spotfebitel jej mule pouzivat prakticky vyhradne jako bateriovy pHstroj. V nd- 
vodu k obsluzeje sice napsdno, ze vyrobnl podnik doddvd stfove napajede, ty se vlak v obchodech 
zatim neproddvaji, redttktor napeti pro napdjem z autobaterie-12 V je pouze na papire. 


Na obr. 1 je univerzilni napajec 
k magnetofonu pro napajeni ze stfidav 6 
site 120 a 220 V a z autobaterie 12 V. 
Zapojeni je velmi jednoduchd. Pfi 
stavbe zdroje mohou nastat potize jen 
tehdy, je-li nutn 6 umistit vsechny sou- 


4x32NP?5 4NZ70 



casti do mateho prostoru. Y m^m prl- 
pade se mi podarilo „stesnat“ ce\f zdroj 
do typizovan 6 bakelitove krabicky typu 
B1 o vnejsich rozmerech 110 X 80 X 
X 50 mm. 

’ K zapojeni a rozmisteni soucasti snad 
nejsou tfeba zadn6 podrobnejsi udaje. 
Za zminku stoji jen transformator. 
Pouzil jsem zhavici transform&tor STE21 
s pfevinutym sekundarnim vinutim (na 
napeti 10,5 V). Podobny jednoduchy 
transformatorek Ize vsak zhotovit i na 


10001. Potfebny zakladni udaje ke zho- 
toveni transformatoru: 

Pfi navijeni transformatoru je treba 
dbat na dokonalou izolaci mezi pri- 
marnim a sekundarnim vinutim. 

Jako pfiyod sitovdho napeti slouzi 
dvoupramenna snura od holicich strojku 
tuzemske vyrobyi ktera je zakoncena 
zdstrckou se ctyfmi dutinkami - umoz- 
nuje tak jednoduchy prepinani sit’ov 6 ho 
napeti 220 V - 120 V. 

Usmernovac v Graetzdve zapojeni je 
sestaven ze ctyr kremikovych diod 
32NP75 (nebo diod jinych typu, napr. 
KY704). Cely usmernovac je spolu 
s odporem filtracniho retezce umisten na 
pertinaxov 6 desti£ce. Oba odpory po- 
uzit 6 v zapojeni jsou z&merne pfedimen- 
zovany, aby se proch&zejicim proudem 
pfilis nezahrivaly. V origin&lnim zapo- 
jeni jsem pouzil dratovy odpory, vinuty 
na keramickych tycinkach 008 mm 
a dyice 40 mm. Na druhy pertina- 
xov 6 desticce je upevnen druhy z od- 
poru. Mezi destickami jsou oba elektro- 
lyticke kondenzdtory, ktery jsou „navle- 
ceny te do izolaCni buzirky. Zenerova 
dioda 4NZ70 musi byt bezpodminecne 
umistena na chladi£i (plocha chladice 
nejm^ne 40 cm 2 ). Jako pfepinad Pf po- 
slouzi bezn^ dvoupolohovy sit’ovy spi- 
nac. 



Do st£n krabidky jsou vyvrtany ve- 
traci diry, zejmdna v blizkosti transfor¬ 
matoru, Zenerovy diody a diod usmer- 
iiovace. 

Pfivod nap&jeni od autobaterie se 
zapojuje do mal 6 trikolikovy zasuvky- 
s nezamenitelnou polohou zastrcky. 
Snura je na druhy strane opatfena 
„autozastrckou". Pfi zapojovani za¬ 
strcky i zasuvky napajeci snury dbame 
na polaritu napeti a zapojeni zdsuvky 
v automobilu! 

Zapojeni je vsak tak jednoduchy, ze si 
s mm poradi snadno i nepfilis zkuseny 
amat^r. Na pripadny dotazy rad odpo- 
vim (pfilozte znamku na odpoved). 
Adr.: Vitezslav Gregor, OK3KTU, 
Technicke uciliste, Liptovsky Mikulds. 




Obr. 2. Vnejsi vzhled zdroje v krabicce B1 


Obr . 3a,b. Vnitfni uspofddam zdroje 


TRANZISTOR BLY53A 


„kolene“. Protore se maximalm pfikon 
pohybuje okolo 4,5 W, staci jadro 
z plechu El 12 X 20 mm, nebo M12 X 
X 12 mm, nebo jadro G typu 08007 ci 


Vinuti 

0 drdtu CuL, 
[mm] 


El 

M 

■ 

C 

Primarni 220 V, 21 mA 

0,08 

0,1 

0,112 

Primarni 120 V, 38 mA 

0,1 

0,112 

0,14 

Sekunddrni 10,5 V: 

0,5 A 

0,355 

0,450 

0,50 

Poiet zavitii na 1 V 

14 

19 

17,5 


Vf vykonovyplanarni tranzistor n-p-n 
BLY53A, ktery je zlepsenym typem 
znamyho tranzistoru BLY53, uvedla na 
trh firma Mullard. Pfi normalnich pra- 
covnich podminkach, napajecim napeti 
13,8 V, budicim pfikonu 2 W (z tran¬ 
zistoru BLY38) odevzda tranzistor na 
kmitoctu 470 MHz vystupni vykon 
vetii nez 7 W ha zatezi, odkud je mozno 
ziskat vyzdfeny vykon v antyne az 6 W. 
Vyrobce pfipousti trvaiy pfetizeni tran¬ 
zistoru napetim az 16,5 V a vystupnim 
vykonem 9 Wpo dobu nekolika hodin, 
aniz by doslo k po§kozeni tranzistoru. 
Tranzistor pracuje i s mensxm napdjecim 
napetim. .Pfi 6,9 V a budicim vykonu 


400 mW odevzda na 175 MHz vystupni 
vykon 2,5 W a pracuje s ucinnosti 60 %. 
Tranzistor ma mezni ztratovy vykon 
8 W pfi teplote pouzdra do 90 °G, za- 
tezovat jej lze kolektorovym proudem 
750 mA trvale, po dobu az 12 hodin 
proudem 1,3 A, spickove 4 A, Tech to 
vynikajicich vlastnosti tranzistoru bylo 
dosazeno. zlepsenim vyrobni techno¬ 
logic. Sz 

Podle podkladu Mullard 
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Petr Linda 

Svetelny paprsek mule ve spojeni s vhodnym elektronickjm zafizenim sloulit k nejruznejttm 
meritim, kontrolnim a bezpecnostnim ulelum . Nekolik vybranych obvodii fotoelektrickych zaU- 
zenije v tomto clanku . Obvody jsou osazeny beznymi khmikovymi polovodicovymi prvky; Urn 
e zajiHena potrebnd spolehlivost a moznost provozu za ztizenych klimatickych podminek. 


Fotoelektricke rele 

Na obr. 1 je obvod, ktery rozpoji 
kontakty rel 6 Re 1 pri preruseni nebo 
podstatnCm zeslabeni svetelnCho pa- 
prsku dopadajiciho na fotoodpor R\. 
Fotoodpor Ri je' zapojen s odporovym 
trimrem R 2 jako vstupni delic tranzisto¬ 
ru Ti. Pokud je fotoodpor Ri osvetlen, 
je jeho vlastni odpor maly, tim je 




Obr . 2 . Fotoelektricky snimac 
k mefent rychlosti otaceni 
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Obr . 3. Fotoelektricke rele s klopnym obvodem - 


tranzistor Ti uzavren, tranzistor Ta 
otevren a relC Re 1 sepnuto. Pri preruseni 
svetelnCho paprsku se otevre tranzistor 
Ti, tim se uzavre T 2 a rel£ odpadne. 
Minim&lni osvetleni, pri nemz rel£ 
Re\ odpadne, lze nastavit odporovym 
trimrem R 2 . 

Obvod lze pouzit jako ochrannC za-* 
rizeni, ktere signalizuje pritomnost osoby 
nebo predmCtu v hlidanCm prostoru. 
Tento obvod muze napriklad blokovat 
pohon lisu (pokud md obsluha nice 
v nebezpecnCm prostoru), nebo poCitat 
vyrobky na pomalu se pohybujicim do- 
pravniku. 

Fotoelektricky snrmaf 
k mereni rychlosti otaceni 

Obvod, umoznujici merit pomoci 
citace pulsu rychlost otaceni rotujici 
soucasti, je na obr. 2. Podminkou je, 
aby se na rotujici soucast mohl upevnit 
kotouc s vyrezy nebo leskld odrazovd 
ploska. 

Svetelny paprsek, ktery projde vy- 
rezem kotouCe nebo se odrazi od lesldC 
plosky, vybudi fotodiodu D\. Dioda je 
zapojena na vstupu dvoustupnovCho 
primo vdzaneho zesilovace s tranzistory 
T\ a 7 * 2 . Dioda D 2 a odpor R$ kompen- 
zuji prahovou necitlivost tranzistoru Ti. 
Zesilovac pracuje soucasne jako ome- 
zovaC, takze na vystupu obvodu dosta- 
vame strmC pulsy o amplitude napdje- 
ciho 'napeti. Kondenzator Ci upravuje 
tvar impulsu. Pokud neni fotodioda 
osvetlena, je na vystupu obvodu (proti 
spolecnCmu vodici) pouze saturacni 
nap£ti tranzistoru Tz (asi 1 V). Pri 
osvetleni vzroste skokem vystupni na¬ 
peti (az na velikost napajeciho napeti 
+ 24 V). Signal v tCto urovni musseme 
vCst dostate£n£ daleko k citaCi pulsft bez 
nebezpeci rusivCho indukovani cizich 
signdlu. 

Pokud zvolime jako[casovy interval 
vyhodnoceni citace jednu vterinu a po- 
cet vyrezu kotouce 60, dostaneme 
rychlost otaceni primo v ot/min. Vhod¬ 
ny typ citace je naprikladg^TESLA 
BM445. 


Fotoreld s klopnym obvodem 

Pokud se cloni svetelny paprsek 
pomalu, muze relC pri pritahu nepri- 
jemne drncet. 

Na obr. 3 je zapojeni, kterC tuto 
moznost vylucuje. Prvni stupen zesilo¬ 
vace s tranzistorem T\ je zapojen jako 
^emitorovy sledovac a je buzen z deliCe 
slozeneho z odporu Ri a fotodiody D\. 
Tranzistory Tz a T 3 jsou zapojeny jako 
Schmittuv klopny obvod. Jejich vza- 
jemna vazba na odporu R 5 dovoluje 
pouze dva stavy obvodu. Navic je spi- 
naci tranzistor T 4 vazan s klopnym 
obvodem pres Zenerovu diodu Dz, 
ktera umozni sepnuti tranzistoru Ti az 
po zvetseni napeti nad 5,6 V. Spinaci 
tranzistor T 4 je chrdnen diodou D 3 pred 
napet’ovymi spickami pri odpadnuti re- 
1^ Re 1 . 

Tento obvod je vhodny pro aplikaci 
v tech pripadech, kdy zmena osvetleni 
fotodiody je pomala a nejsou jasne 
vyjddreny stavy svetlo - tma. 

Zesilovac stridav^ch 
fotoelektrickych signalu. 

Pristroje, kter^ pracuji se stejnosmer- 
nymi zesilovaci, maji omezenou maxi- 
milni vstupni citlivost teplotne zavislym 
zavernym proudem vstupniho tranzis¬ 
toru. Podstatne lze zvetSit vstupni citli¬ 
vost pouzitim stridaveho zesilovace, 
nebof pak je maximalni vstupni citlivost 
dana pouze vlastnim §umem vstupniho 
tranzistoru. 

Zapojeni zesilovace stridavych foto¬ 
elektrickych signdlu je na obr. 4. Zesileni 
zesilovace je asi 80 dB. Pracovnl body 
vsech tranzistoru jsou stabilizovany 
odporovymi delici pro baze a bloko- 
vanymi odpOry v emitorech. Zesileni 
se reguluje zmenou zdporn 6 zpetne 
vazby v emitoru druh^ho tranzistoru. 
Pouzit^ tranzistory KC508 maji velk 6 
zesileni a maly vlastni §um. Zesilovac 
v provedeni na obr. 4 nemuze doddvat 
vykon. V pripade, ze bychom jej cht^li 
pouzit k ovladani nejak^ho zarizeni, 
musime pridat vhodny vybavovaci 
obvod. 

Zesilovac stridavych fotoelektrickych 
signdlu ma jednu dulezitou vyhodu: 
nereaguje na „stejnosmern^ t< , tj. ne- 
modulovane svetlo. To znamena, ze 
napriklad bezpecnostni zarizeni muze 
pracovat v mistnosti osvetlend plnym 
dennim svetlem a ze jej nepovolana 
osoba nemuze blokovat svetlem baterio- 
v^ svitilny zamerenym na fotodiodu. 
V popsan^ podobe lze zesilovac pouzit 
jako prijimaci Cist svetelneho telekor 
mimikacniho zarizeni (viz Laser chu- 
dCho amatCra, AR 9/64). 
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Obr . 4. ^esilovdc stridavych fotoelektrickych signalu 
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Tz a T3. Odpadne reld Re 1. Po 20 a£ 
100 ms monostabilni klopny obvod 
preklopi zpdt a reld Rex opet pritahne. 
Doba preklopeni se ridi odporovym 
trimrem R 7 . Tak vznika informace 
,o kratkodobdm preruseni svetelndho 
paprsku. 

Informace o dlouhodobejsim preru¬ 
seni vznika takto: tranzistor Ta je 
otevren, pokud je osvetlen fototranzistor 
7i. Po preruseni osvetleni se tranzistor 
Ta uzavre a tim umozni nabijeni kon- 
denzatoru Ca pres odpory Rio, Ru, 
R12. Tranzistor Ts se pri urcitdm napeti 
na kondenzatoru C4 otevre a pritahne 
reld Re 2. Toto reld tedy pritahne pouze 
tehdy, je-li preruseni svetelndho pa¬ 
prsku delsi nez doba zpozdeni (nasta- 
vitelna odporovym trimrem Ru). Aby 
tento das nekolisal, musi byt napajeci 
napeti konstantni. Proto je zde apli- 
kovan jednoduchy stabilizator napeti 
s tranzistorem Tg a Zenerovou diodou 

A>. 


Splnad domovnlho osvetleni 
se zpoSdenou reakcf 

Na obr. 5 je zarizeni, kterd samodinne 
zapne domovni osvetleni pri soumraku. 
U tohoto zarizeni je nutnd zpozdeni 
sepnuti i rozepnuti, aby krdtkodobd 
zmeny osvetleni (napr. v noci projizde- 
jici motorovd vozidlo se zapnutymi 
svetlomety) nevyvolaly nezddouci reakci 
spinade. 

Pfistroj se sklada z citlivdho foto- 
elektrickeho zesilovace, zpozdovaciho 
a vybavovaciho obvodu rele. Hradlovd 
fotonka (fotodioda) Di je zapojena na 
vstupu stejnosmerndho zesilovace. Dioda 
Dz (zapojena v propustndm smeru) 
stabilizuje celkovd predpeti, jehoz cast, 
nastavitelna odporovym trimrem Ri, 
slouzi jako pfedpdti Dx. Pri osvetleni Di 
bude tranzistor 7i uzavren a povede 
tranzistor T%. Kondenzator Cx se bude 
nabijet pres odpory Rg, Rxg a diodu Da. 
Pres odporovy delic Rio, Rxx , R12 je 
pripojen ke kondenzatoru Ci vybavo- 
vaci obvod reld Re 1 s tranzistory T3 
a 74. Reld sepne, zvetsi-li se napeti 
na kondenzdtoru Cx tak, ze se otevre 
tranzistor T 3 . Kondenzator se nabije az 
na Zenerovo napeti diody D5. Proto 
zustane vybavovaci obvod reld Rex 
sepnut i po preruseni osvetleni, a to do 
td doby, dokud se napeti na kondenza¬ 
toru Ci nezmensi tak, ze se uzavre 
tranzistor T$. Teprve potom odpadne 
reld Re 1. Vypinaci cas lze tedy nastavit 
odporovym trimrem 'Ru. Pri nastavo- 
vani obvodu nastavime nejprve odpo¬ 
rovym trimrem Rxx cas zpozdeni vypnu- 
ti, a teprve potom cas zpozdeni zapnuti 
trimrem Rxg . 

Zdkladhi technicke udaje: 

citlivost: asi 10 luxii, 
zpozdeni zapnuti: 50 az70 s, 
zpozdeni vypnuti: 30 az 60 s. 

Svetein£ bezpednostni zarizeni 

Obvod svdtelnd ochrany na obr. 6 
d kvk dve vystupni informace: zda byl 
svetelny paprsek prerusen jen krdtce, 
nebo na delsi cas. To umozni rozlisit 
n&hodnd a nezavadne naruseni hlida- 
ndho prostoru od umyslndho naruSeni. 

Jako cidlo se pouziva fototranzistor 
7i, ktery dava velky vystupni signal jiz 
pri maldm osvetleni. Prerusi-li se osvet¬ 
leni fototranzistoru Tx, zmeni se napeti 
na jeho kolektoru (bude „kladnejsi“). 


Pres kondenzdtor Ci a diody Dx a Dz se 
prenese kladny impuls, jenz preklopi 
monostabilni klopny obvod z tranzistoru 


Zdkladni technicke udaje: 

doba sepnuti rele Re 1: 20 az 100 ms, 
Zpozdeni pritahu rele Re 2 : asi 0,5 s. 



Stepan Sarkady 



( Dokoncerii) 

Prepinace 

Protoze zatim nejsou na na§em trhu 
vhodne tlacitkovd soupravy, rozhodl 
jsem se pro amatdrskou vyrobu dvou 
tlacitkovych souprav pro prepinani roz- 
sahu meridel {Pi 2 a Ph). Sestava celd 
soupravy je na obr. 14. Prepinac Pi2 
ma lest pdru a prepinad Ph tri pary 
kontaktu. 

Zakladem konstrukce prepinace je 
nosnd desticka (dil 1 ), kterd je zhotovena 
z cuprexcartu technikou ryti. K ni jsou 
prisroubovdna cela prepinace (dil 2 a 3) 
z ocelov^ho pozinkovandho plechu. Do 
vyriznutych der jsou pripajeny kon- 
takty (dil 6) z postribren^ p£rov6 medi 
nebo mosazi. Vlastni soupdtko tlacitek 
(dil 4) je z duralov^ho plechu tl. 2 mm 
a je posuvne ulozeno v celech prepinace. 
Na soupdtku jsou pomoci zatavenych 
kousku silonov^ho vlasce (slouzi jako 
nytky) pripevneny desticky cuprexcartu 
(dil 5) po obou strandch soupatka 
(tvori dotyky kontaktu) a jejich proti-^ 
lehl 6 meden6 postfibren^ plosky jsou dve 
a dve spojeny med£nym kablikem, pro- 
vl^knutym predvrtanymi otvory v Sou- 
pdtku. Soupdtko se vraci do puvodni 
polohy pruzinou (dil 10 ) - poloha je 
aretovana vhodne tvarovanym plechem 
(dil 7), ktery je otocne ulozen v dele 
pfepiriace (3) a je pritlacovan na zuby 
soupdtek ocelovou pruzinou (dil 8 ). 
Pruzina je pripevnena ke druhdmu celu 
prepinace ocelovym uhelnickem (dil 9) 
a sroubkem M2. 

Pri montazi sestavime nejprve dily 4 
a 5 a propojime medenym kablikem 
prislusnd plo§ky. Na dil 4 nasuneme 
pruzinu a zasuneme mezi dily 2 a 3, 
kterd potom spojime sroubkem M2. 
Dale nasadime dil 7 do der v cele 3, 


vyzkousime aretaci tlacitek (popf, ji 
upravime) a priSroubujeme pruiiny 8 
a dily 9. Pak definitivne pripajime kon- 
takty na zakladni destidku a prisroubu- 
jeme ji k dilu 2 a 3. 

Na dil 4 se potom nasunou dacitka 
z plastickd hmoty (dil 11 ) a zajisti se 
proti uvolneni zalitim Dentakrylem. 

Po zajisteni spravndho chodu v§ech 
daditek naneseme na treci plochy sou- 
pitek vazelinu. 

Meridla 

Ke kontrole vystupniho napeti a ode- 
birandho proudu slouzi dve vestavend 
mdridla Mi a M 2 (stejnosmerny volt- 
metr a ampdrmetr). Obe dve meridla 
jsou typu DHR3, 350 pA. 

Mefidlo Mx ma upravenou stupnici. 
Puvodni stupnici s desetinnym delenim 
nahradime dvdma stupnicemi. Prvni 
md deleni od 0 do 12 s oznacenim po- 
lovin dilku a druha ma deleni od 0 
do 36. 

Celkovy vzhled stupnic po upravd 
je na obr. 15. 

SkFifl pNstroje 

Skrih je nejdulezitejsi mechanickou 
casti pristroje. Na jeji mechanickd pev- 
nosti a schopnosti odolavat pusobeni 
vndj§ich sil zdvisi celkova mechanickd 
stalost pristroje. Nosud konstrukce musi 
byt velmi robustni (sit’ovy transformdtor 
vdzi vice nez 3,5 kg). Mechanickd pev- 
nost skrine zaji§tuje soudasne i spolehli- 
vou cinnost elektrickd casti. 

Skrlh md pdt hlavnich cdsti: hlavni 
nosny dil (dil 7), celni panel z orga- 


bi) 255 




(7) durat. ptech if. 2 mm 
1 ks 


(/O) ocelova spirdla jemnijit 5/16 mm 
@ troiitulov6 tta&'tka z televizcru t DAJANA‘ 


Obr . 14. Sestava soupravy pfepinacu (poz . 6 je z perove medi } nikoli oceli) 


nick^ho skla (dil 2), kovove postranice 
s dfevenymi cely (dll 3 az 6 ) a vrchni 
kryci plech. Vsechny dily skrine jsou 
na obr. 16 a 18. 

Hlavni nosny plech ve tvaru U (dil 1 , 
obr. 16) je z duraloveho plechu tloust’ky 
1,5 mm a je prostorove zpevnen ohyby 
okraju. Z obou stran jsou k tomuto 
plechu prinytovany kovove postranice 
z t£hoz materialu. Tim zisk&me pevnou 
skrin, kterd pine vyhovuje vsem po£a- 
davkum na ni kladenym. 

Celni panel je z desky organick&io 
skla tlousfky 3 mm (dil 2, obr. 17). 
Ndpisy u ovladacich prvku jsou naryso- 
vany na kladivkove ctvrtce a sevreny 
pod desku organick^ho skla (ta je ke ko¬ 


vove skfini prisroubova na v rozich 
ftyrmi sroubky M3). 

Ke kovovym postranicim jsou pfi- 
sroubovana i drevena cela ze tri desek 
preklizky tloust’ky 5 mm. Mezi desky 
jsou sevrena ucha z duraloveho dratu 
0 0 5 mm (dily 3az 6, obr. 16, 18). Cela 
jsou namorena tusi nebo tmavym mo- 
fidlem a nalakovdna bezbarv^m lakem. 
Do zlibku mezi dfevenymi deskami jsou 
(na spodni strane) vlepeny pruhy tvrde 
piste nebo pryze, slouzici jako nozicky 
pristroje. 

Hotovy' pfistroj se uzavira krytem (dil 
7, obr. 18) z duraloveho plechu tloust’ky 
1,5 mm. Kryt je prisroubovan k.z&klad- 
ni kostfe sroubky M2. 


Po sestaveni skfin£ pristroje je postup 
montdze asi tento: 

1. Pripevnime a propojime vsechny 
soufasti na celnim panelu; Mi a 
Ms, Pi a P 2 , Ph a Ph, K x a K 2 , 
Th , zdirky a indikacni zarovky 
s doutnavkou. 

2. Prisroubujeme sifovy transformator 
Try 

3. Pripevnime desti£ku plosnych spo- 
ju 01 a propojime vsechny spoje 
s celnim panelem. 

4. Pripevnime desticku plosnych spo- 
ju 02 a propojime vsechny spoje 
s celnim panelem a destickou 01. 

5. Prisroubujeme chladic vykonovych 
tranzistoru T\ 2 a propojime vyvody 
s celnim panelem a s destickou 02. 

6. Pripevnime desku s ploSnymi spoji 
03 na chladic a propojime ji s cel¬ 
nim panelem a s destickami 01 
a 02. 

Je vhodne zachov&vat tento postup, 
nebof jinak je pri stesnane montazi 
obtizn£ vyjmout nebo vmontovat ne- 
ktery dil zdroje,a to predevsim v bliz- 
kosti celniho panelu. Celkovy pohled na 
hotovou skfiiiku je na obr. 19. 

- Uvadeni do chodu 

Vzhledem ke slozitosti zapojeni pfi¬ 
stroj e musime pfistroj uvddet do chodu 
po jednotlivych celcich, a to tak, ze nej- 
prve obvod postavime „na prk£nku“, 
vyzkousime, nastavime spravnou cin- 
nost a potom teprve soucastky pripa- 
jime na desticky plosnych spoju. Osved- 
£ilo se zhotovit nejdrive skrin pristroje, 
pfipevnit do ni sifovy transformator, na 
celni panel prisroubovat vsechny prvky 
a propojit sit’ovou cast a pak postupne 
zkouSet vsechny obvody. Kdyz byl pfi¬ 
stroj kompletni, rozebral jsem opet jedno- 
tliv6 dily a zacal s konecnou montazi 
nacisto a celkovym nastavovanim sprav- 
n& cinnosti. Zapojeni pak doznalo jest£ 
drobn6 zmeny a upravy (zdvojeni regu- 
lacniho tranzistoru T12 a peclivejsi 
nastaveni pracovnich bodu tranzistoru 
ridiciho zesilovafe). Jesfe je treba pozna- 
menat, ze pri uvadeni pfistroje do chodu 
musime ddvat pozor na nahodn6 zkra- 
ty, nebot’ se pri nich znici obvykle nej- 
drazii tranzistory a vsechny diody v u- 
smernovacim mustku. 

Pri uvadeni do chodu zacneme sesta- 
venim stabilizovan^ho zdroje diferen- 
cialniho zesilovace. S dobrymi soudast- 
kami bude zapojeni spolehlive pracovat 
na prvni zapojeni. Je pouze treba na- 
hradit odpory R& a #7 odporovymi 
trimry; zmenou jejich odporu a odpo- 
rem 7?9 nastavime v^stupni napeti 10 V 
tak, aby bylo co nejstdlejSi pfi jak^mkoli 




(?) mat. dural piech ii 1,5 mm ~ Iks 
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odberu proudu na vystupu zdroje (pra- 
covni bod tranzistoru Ti a 7a). Pro 
kontrolu zmffime jeste napeti na Zene- 
rove diod6 Dzi. Musi byt konstantni pn 
jak^koli zatezi na vystupu zdroje. 
Kdyby napeti kolisalo, staci obvykle 
zmensit odpor Ps. Po nastaveni spravne 
cinnosti zdroje nahradime trimry Ps 
a R 7 pevnymi odpory stejn6 velikosti 
a odporem P9 nastavime s konecnou 
platnosti vystupni napeti na 10 V. Tim 
je zdroj diferencialniho zesilovace uve- 
den do chodu a muzeme nyni sou£dsti 
prepdjet na desku plosnych spoju. 

Nyni pristoupime k nejchoulostivejH 
praci pH uvideni pristroje do chodu 
- to je zkouseni a nastavovani diferen¬ 
cialniho a reguladniho zesilovace, kteri 
musime odzkouset najednou. Po sesta- 
veni a propojeni nastavime odpor Pn 
a potenciometr Pi na minimilni hod- 
notu. Pri zapnuti zdroje by melo b^t 
vystupni napeti obvodu minimdlni. Po¬ 
tenciometr Pi nastavime asi do poloviny 
odporov^ drdhy (vystupni napeti se ne- 
zmeni) a pozvolnym oticenim bezcem 
trimru Ru se snazime zvetsit vystupni 
napeti. V urcit^m bode se napeti sku- 
tecne skokem zvetsi nad horni mez poza- 
dovandho rozsahu (v nasem pripade 
nad 12 V, nebot! regulacni zesilovac na- 
stavujeme na tomto rozsahu). Bezec 
trimru vrdtime ponekud zpatky (pred 
tento bod). Nyni pracuje tranzistor Tq 
na prechodu z vodivdho do hevodiv^ho 
stavu (v okoli nulov^ho napeti baze 
proti emitoru) a proto je nastaveni 
pracovniho bodu velice choulostivd. 
Jest6 se presvedcime oticenim potencio- 
metru Pi o moznosti regulace vystup¬ 
ni ho napeti po cel£m rozsahu (s mimym 
presahem). Je-li vse v poradku, nahra- 
dime odpory P17 a Pis nejtepe dratovy- 
mi odpory s posuvnou odbockou a jimi 
nastavime co nejvetsi stabilizacni uci-., 
nek cel^ho zdroje (obvykle ma na n£j 
vliv predevsim odpor Pis). Nejvetsiho 
stabilizacniho ucinku se dosahne pn 
nastaveni co nejmen§iho pocdtecniho 
napeti zdroje. Pro kontrolu zmerime 
napeti na Zenerove diode Dz 2 zdroje 
konstantniho napeti Ubb pri ruzne zati- . 
zen6n vystupu zdroje (m61o by byt 
konstantni). Diferenciilni a regulacni 
zesilovace jsou nastaveny a jejich sou- 
£istky se mohou pren&t na plosn£ spo- 
je. Znovu zde pnpominam zvysenou 
opatmost pri uvadeni do chodu, protoze 
pristroj neni zatim jiSten proti nahod- 
n^m zkratum. 

Menci cist ocejchujeme podle dob- 
r6ho voltampermetru. Rozsahy volt- 



Obr, 17, Gelni panel pristroje (dil 2) 
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metru nastavime odporovymi trimry 
/fai, #22 a #23 a rozsahy ampdrmetru 
trimry #a ? , # 2 8 a # 29 . 

Nastaveni tyristorov6 pojistky by m£lo 
byt pH dobr^ch soucistkich snadn£. 
Pojistka se nastavuje odpory #31 a # 32 , 
aTto tak, aby odpor #31 byl co nejmensi 
a tyristor jeste spolehlive spinal. Pri 





normilnim. stavu zdroje mi svitit zi- 
rovka (zelena; jeji jas se da ovlivnit 
odporem #4 v emitoru tranzistoru T 5 ). 
Pri pretizeni zdroje a sepnuti pojistky 
se rozsviti 6 erveni zirovka £2 a zhasne 
zeleni zarovka. Hloubka zablokovini 
tranzistoru 7“s a diferencialniho zesi- 
lovace tranzistorem T Q se ridi velikosti 
odpor u #33 a #34. 

Po odzkouseni cel 6 ho zdroje odmon- 
tujeme a rozpojime jednotlivi destidky 
a sestavime cely pristroj ve skrini. Ni- 
sleduje posledni kontrola napeti a prou- 
'du v cel£m pristroji a mereni poklesu 
napeti pri rvizn^m odberu proudu ze 
zdroje. 

Zaver 

Stavba celiho pristroje je velmi ni- 
kladni jak fcasove, tak financne. Ni- 
kladnost zaHzeni vsak zcela vyvizi spo- 
lehlivi cinnost a dobre parametry pri- 
stroje. Pristroj je konstruovin jako sta- 
bilni (neprenosny) a spolu s dalsimi 
mericimi pristroji bude tvorit zakladni 
vybaveni amat£rsk£ dilny. 


Je mo2n€ televizni vysMam ze satelitti? 

Na tuto otizku odpovidi studie ame- 
rick£ spolecnosti National Research 
Council, v niz se navrhuje prideleni 
kmitoctu v pasmu 788 az 806 MHz 
(tedy na hornim konci V. televizniho 
pisma) pro prim6 prenosy televize pres 
satelity. Uskute6ni-li se nivrh, mohli by 
majitel£ televiznich prijimadu s UKV 
pismem prijimat vysilani bez zvlistniho 
konvertoru jen s pomoci sm6rov6 ant£ny 
typu Yagi, ovsem za predpokladu, ze 
vysilac na palube satelitu bude dosta- 
tecne silny. Z jinych pokusfi vyplyvi, 
ze takovy vysilac musi mit vykon nej- 
m£ne 4 kW. Rovne2 by ^bylo nutno 
zlepsit vlastnosti dnes pou^ivanych priji- 
ma£u, pravdepodobnS pouzitim zesilo- 
vacu s tunelovymi diodami. Vykon vy- 
sila£e 4 kW na satelitu potrebuje vSak 
prikon elektrick£ energie 12 kW. Satelit 
by se dm musel o mnoho zvetSit - 
mluvi se o vize 10 tun - takze ke startu 
by se musela pouzit raketa typu Sa¬ 
turn V. 

Naklady na tuto akci by nebyly 
zrovna mal£, predpoklidi se 150 mi- 
lidnu dolaru. JiZ z techto duvodu se 
nedi v nejblizsi dobe poditat s primym 
televiznim vysilanim ze satelitu. Je jestfe 
jedna cesta, jak zmensit prikon vysilace 
na palube satelitu. Jestlize by se zmenil 
druh pouzit^ modulace obrazov^ho 
signilu z kmitottov^modulace na mo- 
dulaci amplitudovou, mohl by se prikon 
vysilade zmensit na 0,7 kW. To by 
zkomplikovalo konstrukci prijimafcu, 
ktere by se musely vybavit jeste konver- 
torem pro premenu amplitudov£ modu¬ 
lace na modulaci kmitoctovou, na jejiz 
pfijem jsou konstruoviny. 

SI 

Ftmkschau 20/1969 

* * * 

Kombinaci barevn6 obrazovky trini- 
tron, kterou vyvinula japonski firma 
Sony, s obvyklou konstrukci obrazovky 
s derovanou maskou zacali nyni vyvijet 
velkovyrobci obrazovek v USA, jako 
Sylvania, Motorola, Zenith a RCA. 
Barevni obrazovka trinitron mi sice 
3 katody, av§ak jen jeden elektrodovy 
system, slozeny z peti trubiCkovych mri- 
zek a desticek pro elektrostatickou kon- 
vergenci. Tim se konstrukce elektrodo- 
v^ho syst^mu velmi zjednodusi a kon- 
vergencni jednotka odpadne. Tri ba- 
revn6 svitici hmoty jsou u puvodni obra¬ 
zovky trinitron nani§eny jako velmi 
uzk6 fosforovd pisky. Konstrukce elek- 
trodov6ho systemu dovoluje pouzit krk. 
obrazovky o 0 29 mm (oproti 36,5 mm 
u obrazovky s derovanou maskou a tre- 
mi_syst6my). S£ 

Podle Funkschau 12/1969 

★ * * 

Milion kanilovych volifiu UKV pro 
prijem druh^ho televizniho programu 
dodi do NDR macfarsky podnik Vi¬ 
deoton v Sz6kesfeh6rviru, ktery se za- 
b^vi vyrobou rozhlasovych a televiz¬ 
nich prijimadu. Dodivky voli£u se usku- 
tecni na ziklade dlouhodob6 dohody 
mezi NDR a MLR, podle niz dodi 
Videoton behem peti let pocinaje ro- 
kem 1970 cele kontrahovan^ mnozstvi. 
Prvm velki dodavka 10 000 volicu byla 
odeslana na sklonku roku 1969. Si 

Podle Hungaropress 5/1970 
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/<** 

[MHz] 
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Tc 

[°C] 

Ptot 

Pc* 

max 

[mW] 


r. 

Ic 

max 

[mA] 

U 

M 

^ 6 





Rozdily 

Typ 

Dmh 

Pouziti 

t/CE 

[V] 

Jc 

[mA] 

AjiE 

A«ie* 

£ 

gs 

be 

^CE 
max [V 

Pouzdro 

V^rob- 

ce 

Patice 

Nahrada 

TESLA 

Pc 

Uc 

/T 

h tl 

Spin. vl. 

P 


BSY46 

SPEn 

Sp, VF 

10 

150 

40—120 

>50 

45 


80 

50 

1A 1 


TO-5 

T 

2 

KF503 

= 

> 

> 


BSY47 

SPEn 

Sp-hb 

2 

10 

20—60 

>200 

25 


20 

15 


100 

epox 

. STC 

51 

KSY62A 

> 

> 

= 

= 

BSY48 

SPEn 

Sp-hb 

2 

10 

40—120 

>200 

25 


20 

15 



epox 

STC 

51 • 

KSY62B 

> 

> 

= 

= 

BSY51 

SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

40—120 

100 

25 

800 

60 

25 



TO-5 

I 

2 

KFY34 

= 

> 

= 

= 

BSY52 

SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

100—300 

130 

25 

800 

60 

25 

500 


TO-5 

I 

2 

KFY46 

= 

> 



BSY53 

SPE n 

VF, Sp 

10 

150 

40—120 

100 

25 

800 

75 

30 

750 


TO-5 

I 

2 

KFY34 

= 

= 

= 

= 

BSY54 

SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

100—300 

100 

25 


75 

30 

750 


TO-5 

. I 

2 

KFY46 


- 

- 


BSY55 

SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

40—120 

100 . 

25 


120 

80 


200 

TO-5 

I 

2 

KF504 


> 

> 

= 

BSY56 

SPE n 

YF, Sp 

10 

150 

100—300 

145 

25 

800 

120 




TO-5 

I 

2 

KF504 


> 

> 

< 

BSY58 

SPEn 

Sp 

1 

100 

42 >17 

400 >250 

45c 

2,6 W 

50 

25 



TO-39 

S 

2 

KSY34 

= 

> 

= 

> 

BSY59 

SPEn 

Sp 

0,7 

100 

>60 

100 

25 

280 

30 

30 


150 

SOT-25 

S 

19 

KSY21 

> 

> 

> 

< 

BSY61 

SPn 

Sp 

1 

10 

30—300 

>200 

25 


25 

15 


125 

TO-92 

S 


KSY62B 

> 

= 

- 

= 

BSY62 

SPEn 

Sp 

1 

10 

A: 20—60 

>200 

45c 


25 

15 


ESI 

TO-18 

S 


KSY62A 

— 

= 

— 

= 






B: 30—300 











KSY62B 

= 

= 

= 

= 

BSY63 

SPEn 

Sp 

1 

10 

30—120 

>300 

45c 

1 W 

40 

15 



TO-18 



KSY63 

= 


= 

= 

BSY65 

SPE n 

sp 

2 

10 

>20 

200 >100 

25 


15 

12 


175 

TO-18 



KSY62A 

= 

> 

> 

= 

BSY66 

SPEn 

NF ' 

1,5 

0,1 

>60 


25. 

50 

10 

5 


125 

— 

SEL 

— 

— 





BSY67 

SPEn 

NF 

1,5 

0,1 

>120 


25 

50 

10 

5 


125 

— 

SEL 

— 

— 





BSY68 

SPE n 

Nixie 

3 

4 

20—150 

>20 

25 


120 

80 

50 

150 

TO-5 

T, RTC 

2 

KF504 

> 

> 

> 


BSY70 

SPEn 

Sp 

1 

10 

>20 

>200 

45 

260 

25 

20 


175 

TO-18 

T 

2 

KSY62A 

= 


= 

= 

BSY71 

SPEn 

Sp, VF 

10 

150 

100—300 

>70 

45 


75 

50 



TO-5 

T 

2 

KFY46 


= 

= 

= 

BSY72 

SPEn 

Sp, VF 

1 

1 

80—250 

170 

45 

155 

25 

18 

30 


TO-18 

I 

2 

KC509 

= 

< 

= 

> 

BSY73 

SPEn 

Sp, VF 

1 

1 

35—100 

145 

45 

155 

25 

18 



TO-18 

I 

2 

KC508 

= 

< 

= 

> 

BSY-74 

SPEn 

Sp,VF 

1 

1 

80—250 

170 

45 

155 

25 

18 



TO-18 

I 

2 

KC508 

= 

< 

= 

> 

BSY75 

SPEn 

Sp, VF 

1 - 

1 

35—100 

145 

45 

155 

40 

32 

250 


TO-18 

1 

2 

KC509 

= 

> 

= 

> 

















KSY21 

> 

= 

> 

= 

BSY76 

SPEn 

Sp, VF 

l 

1 

80—250 

170 

45 

155 

40 

32 

250 

EBB1I 

TO-18 

I 

2 

KC509 


> 

= 

> 

















KSY21 

> 

= 

> 

< 

BSY77 

SPEn 

Sp 

1 

1 

35—100 

145 

45 

155 

80 

64 

250 


TO-18 

I 

2 

KF503 

> 

> 

= 


BSY78 

SPEn 

Sp 

1 

1 

80—250 

170 

45 

155 

80 

64 

250 

IS 

TO-18 

I 

2 

KF503 

> 

> 

= 

< 

BSY79 

SPEn 

Nixie 

1 

1 

60 >30 

100 

45 

155 

120 

120 

30 

IS 

TO-18 

I 

2 

KF504 

> 

> 

> 

= 

BSY80 

SPEn 

NF, VF 

l' 

1 

200—600 

210 

45 

155 

25 

18 

100 

100 

TO-18 

I 

2 

KC508 

> 

< 

= 


BSY81 

SPE n 

VF, Sp 

10 

150 

40—120 

100 

25c 

5 W 

40 

18 

1 A 

200 

TO-5 

I 

2 

KF507 

< 


= 

= 

















KFY34 

< 

> 

- 

- 

BSY82 

SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

100—300 

120 

25c 

5 W 

40 

18 

1 A 

EBB1 

TO-5 

I 

2 

KF508 

< 

= 

= 

= 

















KFY46 
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== 

— 

BSY83 

SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

40—120 

100 

25c 

5 W 

80 

35 

1 A 

E9 

TO-5 ! 

I 

2 

KF506 

< 

= 

- 


















KFY34 

< ; 

= 

= 

= 

BSY84 

SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

100—300 

120 

25c 

5 W 

80 

35 

1 A 

EBB! 

TO-5 

I 

2 

KF508 

< 

' = 

= 

= 

















KFY46 

< 

= 

= 

= 

BSY85 

SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

. 40—120 

110 

25c 

5 W 

120 

64 

1 A - 


TO-5 

I 

2 

KF504 

< 

> 

= 

= 

BSY86 

SPEn 

VF, Sp : 

10 

150 

100—300 

130 . 

25c 

5 W 

120 

64 

1 A 

200 

TO-5 

I 

2 

KF504 

< 

> 

= 

< 

BSY87 

SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

40—120 

100 

25c 

3 W 

100 

60 



TO-5 

I 

2 

KF503 

= 

= 

> 

= 

BSY88 

SPEn 

VF, Sp . 

10 

150 

100—300 

145 

25c 

3 W 

100 

60 



TO-5 

I 

2 

KF503 

= 

= 

> 

< 

BSY89 

SPEn 

Sp inv 

5 

0,01 

>30 


25 


25 

18 



TO-18 

I 

2 

_ 








5 

1 ' 

>150 



















5 

CN 

© 

II 

W 

> —2 
















BSY90 

SPE n 

* VF, Sp 

‘10 

150 

375 >250 

170 

25c 

3 W 

60 

25 



TO-5 

I 

2 

"KSY34 

= 

= 

> 

< 

BSY91 

SPn 

Sp, VF 

10 

5 

>30 

50 

45 

700 

40 

25 


200 

TO-5 

T 

2 

KF507 

SSS 

= 

= 

= 

















KFY34 

= 

> 

= 

= 

BSY92 

SPn 

Sp, VF 

2 

10 

>60 

50 

45 


60 

40 

EBBH 

IEBB1 

TO-5 

T 

2 

KF508 

= 

> 

= 

= 

















KFY46 

“ 

> 



BSY93 

SPEn 

Sp, VF 

2 

10 

>60 

50 

45 

320 

60 

40 


IBM 

TO-18 

T 

2 

KF508 

> 

> 

- 

= 

















KFY46 

> 

> 


= 

BSY95 

SPEn 

Sp 

0,35 

10 

50—200 

>200 

25 

150 

20 

15 


140 

TO-18 

STC,M 

2 

KSY62B 

> 

> 

= 

= 

BSY95A 

SPE n 

Sp 

0,35 

id 

50—200 

300200 

25 

300 

23 

-15 

100 

175 

TO-18 

STC,M 

2 

KSY62B 

= 

> 

= ' 

= 

BU100 

SPEn 

Sp, HZ 

10 

500 

100 >45 

100 

75c 

15 W 

150 

60 

10 A 

150 

TO-3 

SGS 

31 

KU605 

> 

> 

< 

= 

BUI 02 

SPEn 

Sp, HZ 

5 

1 A 

100 


75c 

37,5 W 

400 

400 



TO-3 

SGS 

31 

— 





BUI 03 

SPn 

Sp 


200 

50—200 

15 

25 

15 W 


120 




CSF 

33 

KU602 

< 

= 

= 

= 

BUI 04 

Sn 

Sp, NF 

3,5 

5 A 

'50 >10 

>10 

25c 

85 W 

400 


7A 


TO-3 

CSF 

31 

— 





BU105 

Sn 

Sp 


1 A 

5 

7,5 

90c 

10 W 

750 

750 

2,5 A 

115 

TO-3 

M, V 

31 

— 





BU106 

Sn 

Sp, HZ 








325 

5 A 


TO-3 l. 

TI 

31 

— 





BU107, 

Sn 

Sp, HZ 








300 

10 A 


. TO-3 

TI 

31 

— 





BUI 10 

S3df n 

Sp, HZ 

1,5 

6 A 

8 

15 

75c 

25 W 

330 

150 

8 A 

150 

TO-3 

S 

31 

— 





BUI 11 

S3df n 

Sp, HZ 

5 

3 A 

5 

10 

75c 

20 W 

400 

300 

4 A 

150 

TO-3 

S 

31 

— 





BUY 10 

SPEn 

VF, Sp 

2 

100 

15—60 

90 > 60 ■ 

25c 

10 W 

40 

20 

800 

150 

TO-3 

SEL 

31 

KU601 

= 

> 

< 

= 

BUY 11 

SPEn 

VF, Sp 

2 

100 

40—100 

140 >100 

25c 

10 W 

40 

20 

500 

150 

TO-3 

SEL 

31 

KU601 

= 

> 

< 

< 

BUY12 

SMn 

Sp 

1,7 

8 A 

21 >10 

11 >5 

45c 

70 W 

210 

80 

10 A 

150 

TO-41 

S 

31 

KU607 

= 

= 

= 


















KUY12 

= 


— 

= 

BUY13 

SMn 

Sp 

1,7 

8 A 

21 >10 

11 >5 

45c 

70 W 

120 

70 

10 A 

m 

' TO-41 

S 

31 

KU606 

- 

= 

= 

= 

BUY14 

SMn 

Sp 

1,7 

6 A 

21 >11 

11 >5 

45c 

35 W 

60 

60 

8 A 

| 150 

• SOT-9 

s 

31 

KU606 

> 

> 

= 

































Sp 

2 

2 A 

40—120 

100 >80 

100 c 

15 W 

Sp 

2 

2 A 

100-=-300 

100 >80 

100 c 

15 W 

Sp 

5 

1 A 

>30 

>50 

25c 

62 W 

Sp * 

2 

2 A 

85 >40 

100 >50 

100 c 

20 W 

Sp 

5 

3 A 

20—300 

>15 

25 

85 W 

Sp 

5 

3 A 

20—300 

>15 

25 

85 W 

Sp 

5 

3 A 

20—300 

> 1.5 

25 

85 W 

Sp 

2 

2 A 

85 >40 

100 >50 

75c 

15 W 

Sp 

3 

2 A 

17 > 13 

0,01 

45c 

100 W 

Sp 

3 

2 A 

17 >13 

0,01 

45c 

100 w 

Sp 

3 

2 A 

17 >13 

0,01 

45 c 

100 w 

NF, Sp 

1,5 

500 

40—60 

1 

45c 

24 W 

NF, Sp 

1,5 

500 

25—100 

1 

45c 

24 W 

Sp 

10 

2 A 

>15 


75c 

50 W 

Sp 

5 

5 A 

>10 

>10 

25 

SOW 

Sp 

5 

5 A 

>10 

>10 

25 

SOW 

NFv 





25 

45 W 

NFv 


2 A 

40—120 

0,008* 

25 

45 W 

NFv 


2 A 

40—120 

0,008* 

25 

45 W 

NFv 


2 A 

40—120 

0,008* 

25 

45 W 

NFv 


2 A 

40—120 

0,008* 

25 

45 W 

NFv 


2 A 

60—150 


25 

45 W 

NFv 


2 A 

>60 

0,006* 

25 

45 W 

NFv 


2 A 

20—60 

0,006* 

25 

45 W 

NFv 


2 A 

20—60 

0,006* ‘ 

25 

45 W 


Typ Druh Pouiiti Ic **iE 

[V] [mA] A Iie * 


BUY16 

BUY17 

BUY18 

BUY19 

BUY20 

BUY21 

BUY22 

BUY 24 

BUY26 

BUY27 

BUY28 

BUY43 

BUY46 

BUY52 

BUY53 

BUY54 

CDT1309 

CDT1310 

CDT1311 

CDT1312 

CDT1313 

CDT1315 

CDT1319 

CDT1320 

CDT1321 

CDT1322 

CP400 

CP401 

CP402 

CP403 

CP404 

CP405 

CP406 

CP407 

CP408 

CP409 

CP430 

CP431 

CP432 

CP433 

CP701 

GP702 

CP703 

CP704 

CQT940A 

CQT940B 

CQT940BA 

CQT1075 

CQT1076 

CQT1077 

CQTlllO 

CQT1110A 

CQT1111 1 

CQT1111A 

CQT1112 

CRT1544 

CRT1545 

CRT1552 

CRT1554 

CRT1592 

CTP1500 

CTP1503 

CTP1504 

CTP1508 

CTP1544 



Pouzdro Vyxob- 


SPE n VF 
SPE n VF 
SPEn VF 
SPE n VF 
SP n Sp 


Sp 

NF, VF 

NF, StN 

VF, NF 

NFv 

NFt 

NFv 

NFv 

NFv 

NFv 

NFv 

NFv 

NFv 

NFv 

NFv 

NFv' 

NFv 

NFv 

NFv 

NFv 

NFv 

NFv 

NFv 

NFv 

NFv 


20—60 
80 >30 
80 >30 
80 >30 
80 >30 
30—120 
50—150 
120 >40 
100 

150 >30 
150 >30 
40—120 
100—300 
40—120 
100—300 
70 
60 
80 
60 
>20 
>30 
‘>30 
>10 
>15 
>10 
50—250 
50—250 
50—250 
50—250 
75—300 
25—125 
25—125 
25—75 
25—75 
>12 
30—75 
30—75 
30—75 
30—75 
25—125 


0,006* 
45 >30 
45 >30 
45 >30 
45 >30 
40 >30 
50 >30 
100 
100 
100 
100 

140 >70 
150 >80 
140 >70 


25 45 W 

75c 15 W 
75c 15 W 
75c 15 W 
25 800 

75c 15 W 
75c 15 W 
75c 15 W 
75c 15 W 
75c 15 W 
25 800 

50c 30 W 
50c 30 W 
50c 30 W 
50c 30 W 
75c 15 W 
75c 15 W 


25 

800 

50c 

30 W 

25 

90 W 

25 

90 W 

25 

90 W 

25 

90 W 

25 

90 W 

25 

90 W 

25 

90 W 

25 

90 W 

25 

90 W 

25 

90 W 

25 

90 W 

25 

90 W 

25 

90 W 

25 

90 W 

25 

90 W 

25 

90 W 

25 

90 W 

25 

90 W 

25 

90 W 

^25 

75 W 


Nahrada 

TESLA P C U G /t Am 


> > < 

< = < 


KU606 > = < = 


KD601 

> 

! < 

> 

KU605 

> 

> 

> 

KU606 

> 

> 

> 

KU606 

> 

> 

> 

4NU73 

< 

> 

= 

3NU74 

> 

> 

= 

5NU74 

> 

= 

= 

7NU74 

> 

> 

- 

7NU74 

> 

< 

= 

7NU74 

> 

< 

* 

3NU74 

> 

> 

= 

4NU74 

> 

; = 

■= 

6NU74 

> 

> 

= 

6NU74 

> 

> 

= 

KD601 

> 

= 

< 

KU601 

< 

= 

< 

KU602 

< 

> 

< 

KF507 

= 

= 

> 

KU602 

< 

> 

< 

KU602 

< 

> 

< 

KU606 

> 

> 

< 

KU606 

> 

> 

< 

KD601 

< 


<, 

KF506 

= 

> 

< 

KU606 

> 

> 

< 

KU606 

> 

= 

< 

KD601 

> 

= 

< 

KD601 

> 

= 

< 

KU606 

> 

> 

< 

6NU74 

< 

< 

= 

6NU74 

< 

> 


6NU74 

< 

> 

= 


3NU74 

< 

> 

< 

< 

3NU74 

< 

> 

< 

< 

3NU74 

< 

> 

< 

< 

3NU74 

< 

> 

< 

< 

3NU74 

< 

> 

< 

< 


< < = - 

< > = = 

< > = - 

< > = - 


Spin. vl. 



















































Dr. Ludvik Kellner 

Cas to bychom potfebovali ofotografovat nejaky clanek z casopisu, strdnku knihy, nakres 
apod., cely fotograjicky pochodje vlak zdlouhavy a nepohodlny. Opisovat nebo obkreslovat nejaky 
text ci pldnek je take zdlouhave a snadno muzeme udelat chybu. 

Ve svete jsou bezne ruzne systemy kopirovacich stroju, vice nebo mend komplikovanych, lev - 
nejHch i draiUch , ktere za unity cas vyhotovi perfektni kopii (nebo kopie) origindlu. Tyto zpti- 
soby kopirovani (teplem, elektrostatickym nabojem, difuzi apod.) znamenajt znacnou usporu 
casu y umoznuji mit kopii origindlu, nedostupniho cldnku, dokumentu, a tim i chranit. original 
pfed poSkozenim, ztracenim - delaji tak neocenitelnou sluzbu v organizaci prdee, pri videcke 
praci apod. U nas se nekde pouzivaji kopirovaci stroje zahranidni vyroby, pro amatery jsou vdak 
nedostupne - proto jsem se pokusil udelat „na kolene (i zarizeni, ktere by zhotovilo verne kopie 


pldnku, cldnku z jednotlivych listu casopisu 

Pro dostupnost materials jsem si 
zvolil difuzni zpusob kopirovani, pro- 
toze potrebne papiry jsou nasim vyrob- 
kem, obvykle jsou k dostani a nejsou 
pomerne drah6. Papiry Foma.zn. Foma¬ 
copy pozitiv i negativ formatu A4 stoji 
Kcs 140,— (sto listu negativu a sto listu 
pozitivu), vyvojka Fomacopy pro zpra- 
covani tohoto mnozstvi stoji Kcs 5,60, 
tedyjedna kopie A4 prijde asi na Kcs 1,50. 
Papiry i vyvojka jsou k dostani v obcho- 
dech s kancelarskymi potrebami i ve spe¬ 
cialize van^ prodejne Foma. Negativ je 
mozne zpracovat pri tlumen^m dennim 
nebo slabsim umel6m sv6tle, pozitivni 
papir citlivy na sv£tlo neni. 

Pri difuznim kopirovani se nejprve 
osvetli predloha s podlozenym negativ- 
nim papirem. Na. osv£tlen^ negativ se 
prilozi pozitivni papir, vrstva na vrstvu, 
a spolu se vlozi do pristroje. Vyvolavaci 
pristroj tvori melka miska s roztokem 
vyvojky Fomacopy, pres kterou projde 
negativ i pozitiv (odd£lene vzajemne 
destickou z PVC). Po dosa^eni vyvojky 
se oba papiry spoji a jsou zatlaceny mezi 
otdcejici se pryzov6 valce. Vdlce oba 
papiry „slisuji <c a soucasn£ vytahnou 
z pristroje. Ve vyvojce negativ ihned 
zeerna na mistech, kde byl ve styku 
s nepoti§t£nym papirem, mista, ktera 
lefcela na ti§ten£m textu, se nevyvo- 
laji. Po pritlaceni negativu k pozitivu 
rozpusti ustalovac, ktery je obsazen 
v emulzi pozitivu, nevyvolan£ slouce- 


pochod veetne osvetleni trva 30 az 50 
vterin. Negativ je po opusteni valce 
slepen s pozitivem, po dvaceti az triced 
vterindch je oddelime od sebe a kopie je 
hotova; je turner sucha, nebof vyvojka 
nemela cas proniknout do struktury 
papiru a pryzove valce vlhkost z vrstev 
vytlacily. Negativ se bohuzel neda 
pouzit pro dalsi kopirovani; potrebu- 
jeme-li vice kopii, musime vzdy opako- 
vat cely pochod s negativem a poziti¬ 
vem. 

Podobn£ pristroje existuji i v tovar- 
nim provedeni: starsi v^robek z NDR 
a novejsi maefarsky vyrobek Dokufo, 
ktery stil u nas kolem Kcs 2 500,—■; 
oba pristroje maji vsak tu nevyhodu, 
ze na nich nelze delat kopie z v&zanych 
knih. 

Po pocatednich uvahdeh, nesnazich 
a zkouskach jsem sestrojil prvni, pozdeji 
i druh6 zarizeni; obe zarizeni po odstra- 
neni mensich nedostatkri pracuji bez- 
vadnfe. Sestaveni podobn^ho pristroje 
v amat^rskych podminkach nebude 
d61at potize, urditym probl^mem bude 
snad ziskani dvou stejnych pryzovych 
v^lcii a jim odpovidajicich ozubenych 
kol. Jako ndhrada muze slou^it pryzova 
hadice natazena na kovovy valec a vy- 
brouSena na soustruhu. Ozubena kola 



musi byt volena tak, aby rychlost ot^- 
£eni vilcii byla stejnd. Dalsi potize 
mohoii nastat pri shaneni motoru a pre- 
vodu, z ruznych vyrazenych pristrojCi se 
vsak da opatrit i takovy prevod. Motor 
staci i s prikonem 10 W, popr. Ize vilce 
pohan^t rueni klikou. 

Pristroj se skldda z nekolika celku; 
jejich kombinace zivisi na pouzit^m 
materialu. Je mozn6 napr. vestavet 
spinac primo do osvfetlovaci krabice, 
motor spojit v jeden celek s valci, udelat 
pohon bowdenem apod. 

Velmi dulezit^ je osvetlovaci zarizeni. 
List formdtu A4 ma rozmer 21 X 30 cm. 
Potrebujeme tedy takovou osvetlenou 
plochu, aby i kraje byly bezpecnfc 
a stejnomerne osvetleny, tedy alespoii 
26 X 35 cm. Na intenzite osvetleni 
v podstate nezalezi, muzeme exponovat 
del§i nebo kratsi dobu podle potfeby; 
osvetleni zvolime radeji slabsi, aby se 
easy daly odstupriovat jemnS. Pro 
osvetlovaci krabici zhotovime bednu 
z tlustsich preklizek. Bednu na horni* 
strand prikryjeme matnym sklem tlouSf- 
ky 4 az 5 mm. Muzeme pouzit i tenci 
matn£ sklo a doplnit je na uvedenou 
tloust’ku tabuli obycejn^ho skla. Mezi 
skla vlozime. zluty celofan, abychom 
nemuseli shan6t Slut6 kryptonky. Ne- 
sezeneme-li zluty celofan, nic se nestane, 
osv^tlovat lze i besfcnym svetlem. Je v5ak 
velmi dulezit^, aby sv^tio bylo rovno- 
merne rozptyleno, jinak budou na 
kopii bil6 kruhy s tmavym okolim. 
Vysku krabice urcime podle druhu 
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niny stribra na neosv^tlenych mistech 
negativu a predifunduje tyto slouce- 
niny do vrstvy pozitivu, kde se okam^ite 
vyvolaji a zpusobi zeiernani pozitivu. 
Tak se objevi v cern£ barve na bil^m 
podklade text originaiu. Cely tento 



oba systemy paraletne 



Obr .' 1. Rozmisteni zarovek v jednom ze 
vzorku pfistroje 







pouzitych zarovek. Pouzijeme-li maid 
opalove zarovky, bude vyska krabice 
asi 17 cm. Ve druhem pristroji (obr. 1) 
jsem pouzil osmnact sufitovych auto- 
zarovek 12 V/5 W zapojenych do sdrie, 
krabice (dve vika od magnetofonu na 
sobe) je pak vysoka asi 12 cm. 

Na dno krabice rovnomerne roz- 
mistime 12 az 20 zarovek. Vdtsi pocet 
zarovek je vyhodndjsi, nebot? pak jsou 
dobre osvetleny okraje listu. To je velmi 
dulezitd pfedevsim pri kopirovdm z vd- 
zanych knih, kterd musime prilozit tesne 
na okraj osvetlovand plochy. V pristroji 
Dokufo je napr. sestndct kryptonovych 
opdlovych zarovek 25 W se zlutou 
vrstvou kryci barvy. Z nejakd tlustd - 
az 10 mm - naprosto rovne a hladkd 
desky preklizky nebo pertinaxu udeldme 
tak velkd viko, jak velkd je osvetlovaci 
plocha, na jednu stranu prilepime ten- 
kou vrstvu molitanu, dustsi lamino nebo 
penovou pryz, popr. plst, aby predloha 
byla naprosto bezpecne a pruzne pritla- 
cena celou plochou na sklo (v opacndm 
pripade jsou rozmazand rohy). Vnitrek 
osvetlovaci krabice natreme bilou bar- 
vou. 

Obvykle pouzijeme zarovky 220 V, 
ty zapojime paralelne. 2drovky jsou 
v objimkach, kterd jsou pripevneny na 
dno krabice., takze 35 stoji <( kolmo. 

Pro spinani osvetleni pouzijeme caso- 
vy spinac. Muzeme pouzit i mecha- 
nicky. spinac, ktery lze nastavit alespon 
po pul vterine. Protoze pracujeme se 


isolepa ytko /notitan ,rmtne sklo vrstva ziutebo ceiofanu 




Obr . 4. Prufez osvetlovaci krabice (a), sche¬ 
ma osvetleni negativu (b) 



Obr . 3 . Vyvolavaci miska s pryiovymi valci 
(vlevo) a jeji skutecne provedeni (vpravo) 

sit’ov^m napetim, bude lepsi si postavit 
takovy casovy spinac, jimz se daji na¬ 
stavit easy podle potreby a pri opako- 
vani expozice se nelisi o vice nez 2 %. 
Pri pouziti papiru Fomacopy (citlivfejsi 
druh) a pri prikonu osvetleni 300 W je 
osvetlovaci doba 3 az 4 vteriny, pri pri¬ 
konu 400 W asi jedna vterina, pri 
100 W 8 az 10 vterin. Proto bude vy- 
hodn6 expozicni easy odstupnovat 
jemne, aby kazdy nisledujici cas byl 
delsi vzhledem k predchozimu asi 
o 20 %. Toho dosahneme pomoci od- 
poru rady El2. Krome toho potencio- 
metrem muzeme menit plynule nasta- 
veny cas v rozmezi ±50 %. Spinac je 
jednoduchy (obr. 2), princip cinnosti 
spociva ve vybijeni kondenzatoru v ob- 
vodu RC. Elektronka (trioda nebo pen- 
toda v triodov^m zapojeni) muze byt 
libovolna s anodovym proudem asi 
20 mA. Napeti dostava z autotransfor- 
matoru z odbocky pro 120 V (obr. 2). 
Anodovy proud elektronky prochdzi 
vinutim rele s odporem 1 az 2 kfL Reid 
ma mit rozpinaci kontakty, tj. v klidu 
maji byt kontakty spojeny. Po zapnuti 
pristroje tece elektronkou anodovy 
proud, kotva rele pritahne a osvetleni 
vypne. Pro vyhlazeni tepavdho proudu 
je reld premosteno kondenzatorem Ci. 
Zmackneme-li tlacitko 77 (prepinacr 
telefonni), nabije se kondenzator C asi 
na 100 V. Timto napetim se zablokuje 
elektronka, kotva rele odpadne a kon¬ 
takty reld zapoji osvetleni, zacind expo¬ 
zice. Tlacitko pri navratu spoji konden- 
zdtor do sdrie s radou vybijecich odporu 
a naboj kondenzatoru se zacind vybijet 
v zavislosti na velikosti odporu. Kdyz se 
napeti na kondenzatoru zmensi na 
urcitou velikost, elektronka se opet ote- 
vira, zvetluje se jeji anodovy proud, 
kotva reld pritahne a ukonci expozici. 
S kondenzatorem 8 (krabicovy MP 
dobrd jakosti, elektrolyticky se nehodi) 
bude cas sepnuti asi jedna vterina pri 
odporu 80 kO (s kondenzatorem 4 
musi byt odpor 0,16 M£)). Transfor- 
mAtor ma maid rozmery (M42, popr. 
Ml2), muzeme ho navinout i sami. 
Primarni vinuti ma 5 500 z drdtu 
o 0 0,1 mm GuL s odbockou na 
3 000. z. Sekundirnl (zhavici) vinuti 
6,3 V md 180 z drdtu o 0 0,5 mm CuL. 

Dalsi cdsti kopirovaciho zarizeni je 
vyvolavaci miska, kterd ma zasazeny 
do bocnich sten dva pryzovd valce 
(obr. 3). Na konci obou vdlcu jsou dve 
stejna ozubena kola zapadajici do sebe, 
aby vdlce pri otdeeni neklouzaly a aby 
byla stejnd jejich rychlost otddeni. 
Valce jsou pritladovany k sobd mirnym 


tlakem. Tlak valcu se da regulovat 
stavecimi Srouby. Miska je mdlkd, takze 
stadi 0,3 az 0,5 1 vyvojky. Osvdtleny 
negativ polozime na pozitivni papir 
tak, aby citlivd vrstvy lezely na sobd. 
Oba papiry (oddelend od sebe separd- 
torem) zasuneme soucasne do misky 
s vyvojkou. Na dne misky se papiry (jiz 
bez separatoru) ponofi do vyvojky 
a opet se spoji. Papiry tlacime rukou az 
(na vodicich listach) dosdhnou vdlcu. 
Valce je uchyti, pHtlaci k sobe a po- 
malu bez nasi pomoci vytahnou z vf- 
vojky. Asi po dvaceti vterinach papiry 
oddelime od sebe a kopie je hotovd. 

Misku jsem uddlal z odpadovd roury 
PVC o 0 11 cm a ddlce 24 cm. Rouru 
jsem rozfizl po ddlce, ohral nad plame- 
nem plynovdho sporaku a zformoval do 
melkeho, ne zcela presne pulkruhovdho 
oblouku. Z desky PVC tloust?ky 5 mm 
jsem predem vyrizl dve stejnd bocnice 
a podle nich jsem formoval ohraty 
PVC. Bocnice jsem prilepil lepidlem 
na PVC (L 20) . a utesnil tenkym 
prouzkem z odpadu roury. Vrchni cdst 
misky jsem zesilil oblepenim kusem 
stejne tlustd desky. V tdto zesilend casti 
jsou umisteny vdlce. Valce maji prumer 
32 mm (ze stardho rozmnozovaciho 
stroje). Na jejich prumeru nezalezi, cim 
maji vetsi prumer, tim ldpe. Separatory 
jsou tdz z PVC, jsou slepeny na boku 
tak, aby mezi nimi byla mezera asi 
3 mm a jsou prilepeny k bocnim deskdm 
misky. Jsou sirokd asi 6 cm a jejich 
spodni hrana je asi 1,5 cm nad dnem 
misky. Za separatory je prilepeno na 
stenu misky 5 az 6 kusu tenkych hlad- 
kych prouzku PVC sirky asi 10 mm; 
prouzky jsou ohnuty do mirndho oblou¬ 
ku a vedou nad dnem misky ve vysce 
nekolika milimetru papir tak, aby se 
pozitiv s negativem, namoceny do 
vyvojky a opoustejici separator, dostal 
po techto liStdch presne do mista dotyku 
valcu. Spodni papir se pri zasouvdni do 
separdtoru vysune asi na pul centi- 
metru, tim se vyrovna vetsi oblouk 
spodniho ohybani, a tak se dostanou oba 
papiry presnd a soucasne k valcum. 

Vdlce pohanim motorem 12 V, kter^ 
byl kdysi urcen pro vysouvani antdny 
u auta. Hodi se k torau i motorek stdrace 
stargiho typu, jehoz hridel se otddi po- 
malu jednim smerem. Rychlost otd- 
ceni valcu md byt velmi pomald, jedno 
otoceni md trvat asi 5 az 10 vterin; 
podle toho je treba sestavit prevod 
motoru. 

Rozmnoiovani 

Original polozime ria citlivou vrstvu 
negativniho papiru, ktery lezi necitlivou 
vrstvou na skle osvetlovaci krabice, tzn. 
ze osvetlujeme reflexnim zpusobem, pres 





citlivy papir. Predlohu vikem pevne 
, pritiskneme k negativu a ke sklenene 
desce a exponujeme. Osvetleny negativ 
s prilozenym pozitivem vsuneme do 
misky mezi separatory, vtlacime pomalu 
k vdlcum, kter£ je slisuji a vytahnou 
ven z pfistroje. Pred zahajenim prace 
musime vyzkouset expozicnx dobu; ta 
se meni v zdvislosti na povrchu a jakosti 
predlohy. S ruznobarevnymi pr edlohami 


jsou urcite obtize, protoze negativ neni 
stejne citlivy na ruzn 6 barvy, ale i tak se 
da dosahnout celkem dobrych vysledku. 
Kdyz ma zkusebni prouzek pozitivu 
tmavy podklad misto bil£ho, cmouhy 
apod., exponovali jsme malo. Kdyz je 
pismo spatne viditelne, misty jakoby 
vybledlt;, je negativ preexponovany. 
Kdyz je pismo rozmazan 6 a nejasn^, 
byla nedostatecne pritistSna predloha. 




V kv 6 tnu se dostal na nas vnitrni trh 
prvni ceskoslovensky prijimac pro pri- 
jem strednich a dlouhych vln s integro- 
vanymi obvody. Prijimac je tzv. kapes- 
niho formdtu a stoji K£s 550,—. Vy- 
robce, Tesla Kolin, se ujal vyroby po 
dlouh&n jednani mezi podniky Tesla 
(postupne se mel vyrabet v Roznove, 
v Piesfanech atd.). Prijimac ma typov£ 
oznaceni „in 70“, je v celkem vkusn 6 
skrince z plastickych hmot a jeho pri- 
jmov 6 a reprodukcni vlastnosti jsou 
prumerne. Pri subjektivnim hodnoceni 
se ndm v§ak zdilo, ze ma ponfekud 
vfitsi sum nez prijimace stejn^ho for- 
matu s klasickymi soucastkami. 



Popis cinnosti 

Vstupni lad£ny obvod se sklada z civky 
na feritove tycce a ladiciho kondenza- 
toru Ci. Prvni tranzistor prijimace 7i 
pracuje jako kmitajici smesovac. Obvod 
oscilatoru se skldda z civky oscilatoru L 2 
a ladiciho * kondenzatoru Ce. Zpetno- 
vazebni napeti pro oscilator se vede 
z civky L 2 pres kondenzator Cs do 
emitoru T\. Vstupni signal a signal 
oscilatoru vytvori aditivnim smisenim 
signdl mezifrekvencniho kmitoctu, ktery 
se vede z vazebni civky L f 2 na elektro- 
mechanicky filtr na magnetostrikcni 
bazi. Signal z elektromechanickeho 
filtru se zesiluje v mezifrekvencnim ze- 
silovaci s linearnim integrovanym obvo- 


dem MAA125. Zesileny signal jde na 
detekcni obvod (L 5 , Lq) a po detekci 
se jednak ddle r zesiluje v nf zesilovaci 
a jednak se zavadi jako napeti AVG na 
vstup mezifrekvencniho zesilovace (pres 
diodu D 2t KA505). 

Dioda D\ v mezifrekvencnim zesilo¬ 
vaci slouzi jako tlumici dioda (upravuje 
velikost vstupniho sginalu pro mf zesi- 
lovac v zavislosti na velikosti prijima- 
n6ho signalu). 

Nf signal se z bezce potenciomet- 
ru hlasitosti vede pres filtr na vstup 
integrovan^ho obvodu /O 2 . Zesilen^m 
nf signalem se budi doplfikova dvojice 
koncovych tranzistoru T 2 , T 3 . 

SpLnad Si slouzi jako vlnovy prepi- 
nac (stredni vlny - dlouhd vlny), spinac 
S 2 odpojuje napajeci zdroj (baterie 6 V). 

Schema zapojeni prijimace a zapo- 
jeni patic pouzitych aktivnich prvku je 
na obr. 1 , na obr. 2 je vnitrni usporddani 
prijimace. 


Technicke udaje 

Obr . 2. Vnitrni 

VJnove rozsahy: SV - 510 az 1 620 kHz, uspardddni prijimace 
DV - 272 kHz (vysilac „m 70“ 

Ceskoslovensko). 

Osazent: 2 X MAA125, KF125,GC511, 

GG521; 

2 X KA505, GA201. 

Nf vykon: max. 150 mW. . 

Reproduktor: 0 65 mm, impedance 16 Q. 

Napdjeni: 6 V (ctyri tuzkove baterie typ 
150, 154 nebo 5081); 

5 V (4 ks NiCd akumulatoru 
typu 451). 

Rozmery: 108 x 34 x 75 mm. 

Vfrobce: Tesla Kolin. 









Vladimir Nemec 

Pri stavbe tranzistoroveho vstupniho dilu VKV narazi vetsina zdjemcu na problem ladiciho 
mechanismu. Rozhodne-li se pouzit ladici kondenzdtor , nastane obtizne shaneni vhodneho tridlu 
nebo kvarialu, (ne vzdy korunovane uspechem). Pro ladeni zmenou indukcnosti se mohou roz- 
hodnout jen ti, klefi jsou zrulnt v mechanickych pracech a maji potfebne vybaveni. Ti, kteri 
ani nesezenou vhodny kondenzdtor 3 ani nemqji k dispozici mechanickou dilnu, mohou vlak pouzit 
vstupni dil z televizoru Rubin 102 nebo Temp 3. Sveho casu byl vstupni dil k dostani ve vy~ 
prodeji a mimoto vyfazovdni techto televizoru z provozu pfinasi daUi moznosti, jak si tento dil 
opatrit. 


V puvodni podobe je dil VKV osazen 
elektronkou 6N3P, je preladitelny v roz- 
sahu 64 az 73,5 MHz a jelio vystupni 
mf kmitocet je 8,4 MHz. Jeho pomer 
signdl/sum je vinou elektronky nevalny 
a mf kmitocet u nas neobvykly. To vse 
mne privedlo na myslenku predelat 
puvodni dil. Z puvodniho vstupniho 
dilu VKV (obr. 1) jsem pou 2 il mecha- 
niku a nekolik kondenzdtoKi z ladenych 
obvodu. Mf kmitocet jsem pri uprave 
zvolil 10,7 MHz a vystup jsem prizpu- 
sobil pro tranzistorovy mf zesilova£ 
(obr. 2). Mechanic^ upravy na stava- 
jicim dilu jsou minimalni (obr. 3). 

Zapojeni je obvykle. Civka Lx je 
ponechdna v puvodni podobe, na odboc- 
ku (prvni od „ziy£ho“ konce) je pripo- 
jen vazebni kondenzator C 2 , ktery vaze 
vstupni obvod na tranzistor Ti, GF505, 
zapojeny se spolecnou bazi. Kondenza¬ 
tor Ci je z puvodniho zapojeni. Tlumiv- 
ka 77i ma 20 zavitu dratu o 0 0,5 mm 
GuL na tycince z feritu o 0 2 mm 
a oddfeluje vf signal od stejnosmer- 
n£ho napajeciho napeti pro emitor 
Ti. C 3 je pruchodkovy kondenzator, 
blokujici napdjeni Ti, veden 6 pres 
odpor Ri. Bdze Tx je blokovdna kon- 
denzatorem C 4 a napajena pres R*. 
Z bodu „e“ je priveden ridici signdl 
AVC, ovladajici zesileni Tx. Pokud 
pouzivany mf zesilovac nema vyvedeno 


AVC, je \6pt Rz zmenit na 10 kQ a bod 
,,e“ pripojit pifes odpor 3,9 k O, ke klad- 
n£mu p61u zdroje (bod „d“). V ko- 
lektoru 7i je ladeny obvod T 2 , C 5 a Csa 
(puvodni kondenzdtory v sdrii). Je 
samozrejme moin 6 pouzit jeden kon¬ 
denzator o kapacite 18 pF. Zesileny 
signal se vede pres C 15 na bazi sme§ova£e 
(Ta, GF505), kam je t£z priveden pres 
Cq signal oscilatoru. Bdze tranzistoru 
Tg je stejnosmeme napajena z delide 
Rz, Ra ; stejnosm£rn6 napajeci napeti je 
od vf signalu oddeleno tlumivkou TI 2 
stejn£ konstrukce jako Tlx. Emitor 
tranzistoru T 2 je napajen pres odpor Rz 
a blokovan kondenzdtorem Cs. V ko- 
lektoru tranzistoru T% je zapojen prvni 
mf transformator (Ts, To), jenz je navi- 
nut na puvodni kostricky. Po odstrane- 
ni star^ho vinuti navineme na obe kos- 
tri£ky mf transformatoru 15 z dratu 
o 0 0,15 mm CuL. Kondenzitor C 9 
tvori s civkou Z.5 rezonancni v obvod, 
kondenzator C 16 zvetsuje vazbu mezi 
Ls a Lfj. Kondenzatory C 13 a C 14 tvori 
spolu s civkou To rezonancni obvod 
sekundarni strany mf transformatoru 
a soucasne pracuji jako kapacitni delic, 
prizpusobujici vystupni impedanci mf 
transformatoru vstupu mf zesilovace. 

Oscilator pracuje v obvykl^m zapo¬ 
jeni (tranzistor s uzemnenou b^zi). 
Kondenzator C? je vazebni, Cix je z pu- 
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Obr. 1. Schema puvodniho dilu VKV 


(neozna£en£ civky jsou L% a L 4 ) 
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Obr. 3. Mechanicke usporddani dilu VKV 


vodniho zapojeni, a tvori s civkou 
T 3 o promenn6 indukcnosti rezonancni 
obvod. Baze Tz se napdji z delice Ri y Rs 
a blokuje kondenzatorem C 10 . Kon¬ 
denzdtor C 12 filtruje napajeci napeti 
pro vf kmitocty. 

Vsechny kondenzatory v ladicich 
obvodech jsou keramick^, z hmoty 
Stabilit (svetle §edd s tmave sedou 
teckou) nebo puvodni; blokovaci kon¬ 
denzatory jsou z hmoty Permitit 6 000 
(tmave cervend). 

Mechanicka uprava 

Po mechanicka strance je uprava 
nendrocnd. Kryt vstupniho dilu sejme- 
me odsroubovamm upevnovaciho §roub- 
ku a rozehnutim pdskovych prichytek. 
Odpajime vsechny soucastky, znichz po- 
uzijeme Ci, 27 pF, C 3 a C 4 , 36 pF a C 7 , 
22 pF (obr. 1.) Z civky T 3 odstranime 
vazebni vinuti T 4 i s krouzkem; krou- 
zek odstranime odlomenim. Odehnu- 
tim pasku uvolnime pertinaxovou. des- 
ticku s civkami T 5 a L& mf transformd- 
toru. Z civek odvineme puvodni vinuti 
a navineme novd, do prostredniho 
voln^ho otvoru mezi privodnimi o£ky 
nan^tujeme nytek nebo ocko (pajeci 
bod). Pod,civkou T 3 vyvrtame diru 
o prumeru pouzitdho pruchodkov6ho 
kondenzatoru C 3 . Objimku pro elektron- 
ku ponechdme na miste, pajeci ocka 
spojena s kostrou rozpojime a prerusime 
spojeni stredu objimky s kostrou. Ocko 
1 spojime s kostrou, ocka 2 a 3 zustanou 
volnd, na 4 zustane pripojen konec T 2 
a C 5 (2 X 36 pF v sdrii), druhy konec 
T 2 je zapojen na kostru. Ocka 5, 6, 7, 8 
a 9 pouzijeme jako pdjeci body. Stredni 
odbodku Ti odpojime od kostry a ne- 
chame nezapojenou, spodni konec civky. 
odpojime z ocka 3 elektronkov£ objimky 
a s kondenzatorem Ci pripojime na 
kostru. Pak dame zpet pertinaxovou 
destiCku s mf transformatorem a z pa- 
jeciho ocka vedeme holy drdt 

o 0 1,2 mm stredem mezi civkami L% 
a Lz na ocinovany stred prepazky. Pro 
vetsinu spoju pouzijeme pajeci vyvody 
na objimce, zbytek budou samonosnd 
spoje. Tranzistor T\ je umisten mimo 
l^yt mezi Ti a prepazku a pripojen na 
ocka 7, 3- a 4 y stineni tranzistoru je 





Obr. 5. Upraveny dil VKV ze strany ladiciho hrtdele 


Citlivost dobre naladendho vstupniho 
dilu s kvalitnim mf zesilovacem je asi 
2 fiV pro pomer signal/§um 20 dB. 
Obr. 4. Upravenf dil Zisk vlastniho vf dilu je asi 40 dB mezi 
VKV z homt sir any ant^nnim vstupem a mf vystupem. 


zapojen na kostru. Tranzistor Tz je pod 
civkou Lz a 7s mezi Lz a Lz. Vyvody, 
u nichz je moznost dotyku, izolujeme 
buzirkou. Montaz je pomeme dosti 
st£snana, proto je treba pracovat peclive. 
Velmi dulezite je pajet privody primo 
na civkach rychle, bez zbytecn6ho 
prohrivani spoje, nebof kostricky jsou 
z termoplastu a protavenim zavitu 
civky zmemoznime pohyb ladiciho 
jddra. 

Naladeni 

Pouzijeme-li dobr6 tranzistory, neni 
treba nastavovat jejich pracovni body; 
omezime se pouze na naladeni rezo- 
nandnich obvodfi. Naladeni pomoci 
pfistroju neni treba popisovat, nebof ten, 
kdo ma potrebn6 pristroje nebo pristup 
k nim, umi s nimi jiste zachizet. Pro ty, 
kteri nevlastni zadny pristroj, je nej- 
schudnejsi cestou zapojit uvedeny vf 
dil k mf zesilovaci 10,7 MHz a pripojit 
napajeci nap£ti 10 az 12‘V a ant&iu. 
Obvykle se podari zachytit mistni 
vysilac VKV. Podle polohy tohoto 
vysilace na stupnici n£jak6ho tovarniho 
pHjimafce si zjistime, v kterd poloze 
ladiciho rozsahu stupnice se nal£zd 
a vstupni dil naladime tak, aby poloha 
zhruba souhlasila. Ladime sroubkem 
ovl&dajicim jadro Lz. Bude-li napf. 
vysilac v prvni tretine ladiciho roz¬ 
sahu tovarniho prijimace, mel by byt 
i v prvni tretine riaseho vstupniho dilu. 
Pak nejprve ladime sroubky civky Lz 
a pak civky Li na maximdlni silu 
pfijmu. Potom zeslabime signal mistni 
stanice tak, aby zanikal turner v sumu 
a doladime L-> a L$ (mf transformator) 
na maximalni prijem. Zeslabeni signalu 
dosahneme odpojenim jednoho nebo 
obou privodu anteny, pripadne zapo- 
jenim kusu dratu misto anteny. Ladeni 
Ls neni prilis kritick£, Lg ma ladeni 
ostr6. Pak pripojime antenu a pokusime 
se najit nejakou slabs! stanici uprostred 
pasma a doladime Li a Lz na maximum. 


V V V 


Pro mereni hladiny paliva v nddrii se vettinou pouliva merici pristroj, napajeny z odporoveho 
snimace. Vzhledem k tomu , ze se vyskytuji starsi i novejH vozy bez merit # zdsoby paliva a tra- 
dicni konstrukce merice neni prove nejlevnejH , uvddim v tomto cldnku navod ke stavbe merice 
nebezneho prove deni, jehoz stavbaje pomeme nendrocnajak na technicke znalosti, tak na ndklady 
(nepouziva se meridlo). 


Zapojeni je v podstate pomem£ b6zn^ 
tranzistorovy mustek se zesilovacem 
(obr. 1, 2). Bdze prvniho tranzistoru 
se napaji z delice, tvoren^ho odporovym 
snimacem (potenciometr) a pevn^m 
odporem Rz. V pripade, ze se na bizi 
dostane tak velk6 napeti, ze se otevre 
prvni tranzistor, rozsviti se signalizacni 
zarovka. 2arovka signalizuje snizeni 
hladiny paliva pod urcitou uroveii - 
uroveh lze volit nastavenim potencio- 
metru R. Mimoto je mozno pri jak^koli 
zasobe paliva zmerit jeho mnozstvi tim, 
ze otdcenim hridele potenciometru 


103NU70 0C74 



Obr . 1. Zapojeni mtrite paliva 
s tranzistory 103NU70 a OC74 (GC500) 
pro vozidlo se zdpornym polem na kostre 


0C72 KF503 



Obr . 2 . Z a P°j m ^ rnerice 
s tranzistory OC72 a KF503 
pro vozidlo s kladnym polem na kostre. 

(Odporem Rz se nasiavuje maximum , 
odporem Rq> minimum) 

zjistime na stupnici pred ovlddacim 
knoflikem potenciometru udaj, pH nemz 
zarovka blika. Stupnice je ocejchov&na 
v litrech. 

Na kvalite pouzitych tranzistoru 
prilis nezalezi; pouze ten tranzistor, 
ktery ovldda zdrovku, by nemel mit 
velky zbytkovy proud; mimoto je treba 
koncovy tranzistor chladit. Postaci chla- 
dic o plose asi 10 cm 2 . 







Obr. 3 . Upevneni desticky s .ploSnymi spoji 
k ovlddacimu potenciometru 


tJdaje v zavorkach na obr, 1, 2 plati 
pro napajeni 12 V. 

Potenciometry, pouzivane jako odpo- 
rov6 snimace, se liH jak co do hodnoty, 
^tak i co do konstrukce. Jejich odporova 
draha ma odpor vetsinou do 100 Q. 
Pouzity potenciometr (Ri) mel odpor 
drahy 68 Q. V pMpade, ze bude do- 
stupny jiny potenciometr, lze jej pouzit 
po zmene odporu Rz * V pouzit^m zapo- 
jeni plati 
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Obr. 4. Knofiik potenciometru 
s ukazovatelem stavu hladiny 


pro 6 V \ Rz — R\\ pro 12 V: Rz — 3/?i. 

Podle uvedenych vztahu lze prepo- 
citat odpor" Rz pro jakykoli odpor sni- 
mace Ri. Vetsinou byva jeden ko- 
nec snimace uzemnen. B6zec spojime 
S uzemnenym polem snimace. Pri mini- 
malni hladine paliva must byt mezi 
svorkami potenciometru maximalni od- 



Obr. 5. Desticka s plolnymi spoji 
a rozmisteni soutdstek 
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por. Jestlize nelze tuto upravu udelat, 
popr. nevyhovuje-li polarita uzemne- 
ndho polu, potom je treba zvolit jinou 
alternativu zapojeni. 

Priklad konstrukcni upravy palivo- 
meru je na obr. 3, 4. Vzhledem k tomu, 
ze uprava snimace zavisi pouzena tom, 
jak£ soucasti sezeneme, neu vadim umysl- 
ne konstrukcni nakres snimace. Hri- 
del potenciometru, opatreny, knoflikem 
s ukazatelem, je vyveden na panel. Pod 
knoflikem je stupnice, ocejchovana 
v litrech. Stupnice je prikryta organic- 
kym sklem. Zespodu ji prosvecuje signal- 
ni zarovka („sufitka <( ). Na potencio- 
metr R je upevnena desticka s plos- 


nymi spoji, na niz jsou umisteny vsech- 
ny soucistky krome odporu Rz- Desticka 
s plo§nymi spoji merice je na obr. 5. 

Zaverem nekolik udaju. Meric ode- 
bira pri nerozsvicene zarovce proud 
(podle pouzit^ho snimace) asi 50 mA. 
(Pouzijeme-li snimac s velkym odporem, 
je odber samozfejme mensi). Spotreba 
pri rozsvicen^ zarovce je pri napajeni 
6 V asi 200 mA, pH napajeni 12 V asi 
150 mA. Porizovaci cena zavisi na 
pouzit&n zapojeni. Nepo£itame-li sni- 
mac, pak neprekroci 50 Kcs. Je tedy 
podstatne niz§i nez cena mericiho 
pristroje. 

-Ra- 
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Ing. Jin Zima 


V predchozich pojednanich jsme po- 
dali prehled nejdulezitejsich druhu 
klopnych obvodu. Bylo jiz receno, ze 
klopny obvod typu J-K ma ze vsech 
klopnych obvodu nejvetsi vyznam, 
nebot’ je zakladem cetnych ruznych 
slozitych cislicovych funkcnich soustav. 
Proto se budeme zabyvat dnes timto 
obvodem samostatne. 

V CSSR nebyla zadm vydana za- 
vazna norma pro kresleni symbolu 
cislicovych obvodu - proto se na mnoha 
nasich pracovistich pouzivaji rozdiln^ 
schematic^ znacky k vyjadreni stejn^ho 
cislicoveho obvodu. Zasluhu na castec- 
nem sjednoceni symbol iky ma n. p. 
Tesla Roznov, ktery pouziva ve sv^m 
katalogu stejne symboly jako firma 
Texas Instruments. Tato symbolika 
vychazi z americkb normy MIL-STD- 
806B. Stejnou symboliku jsme pouzivali 
i my v nasich predchozich clancich. 
Protoze nejsou mezi aplikitory cislicove 
techniky znama doporuceni pro pomer- 


10a 



Obr. 1. Symbol pro obvod realizujici logickou 
funkci ,.soudin“ 

ne rozmery symbolu cislicov^ techniky, 
doplnujeme nase pfedchozi udaje o do¬ 
poruceni zakladnich rozmeru symbolu. 

Pro obvod, jenz ‘ realizuje logickou 
funkci „soucin“, se doporucuje pouzivat 
symbol o pomernych rozmerech podle 
obr. 1. Vstupy se znazornuji kolmymi 
carami k celni rovne stene (strane) 
symbolu. Vystup se kresli carou, umiste- 
nou v ose symbolu a vyclidzejici z tylove 
obloukovitb strany symbolu. Dblky 
car pouzitych pro vyjadreni vstupu 
a vystupu se voli podle potreby. 

Chceme-li vyjadrit obvod k realizaci 
logickb funkce „negovany soucin“, 
pripojime k tylovb obloukovite strane 
jeste krouzek. Symbol pro logickou 
funkci NAND je na obr. 2. 

Obdobne se kresli i symbol pro reali¬ 
zaci logickb funkce „soucet“ (obr. 3); 
stejne i symbol logickb funkce „nego- 
vany soucet“ (obr. 4). Norma MIL- 
STD-806B doporucuje i symbol pro 



Obr. 2. Symbol pro obvod realizujici logickou 
funkci }3 negovany saucin' i 


kresleni logicke funkce ,,exkluzivni 
soucet“ (obr. 5). 

Symboly klopnych obvodu maji podle 
normy MIL-STD-806B stejny tvar 
i stejn6 rozmery. Na symbolu pro 
klopny obvod typu J-K se dvema 
vstupnimi obvody k realizaci logicke 
funkce soucinu, vstupem pro hodinov^ 
impulsy, vstupem k nastaveni a mazani 
stavu klopneho obvodu, s primym a do- 
plnkovym vystupem lze ukazat zpusob 
kresleni symbolu. Tvar s pomerem 
rozmeru tohoto symbolu je na obr. 6. 
Symboly pro ostatni druhy klopnych 
obvodu se kresli podobne. 

Zpusob oznacovani vstupu pismeny 
neni u logickych obvodu i u klopnych 
obvodu (v uveden£ norme) jednoznac- 
ne vyjadren. Vetsinou se vzilo znaceni 
vstupu podle potreby pismeny A, B, G, 
D atd.; vystupy se znaci pismeny X, Y, 
W, Z apod. U klopnych obvodu se 
(podle druhu klopneho obvodu) znaci 
ridici vstupy pismeny R, S nebo D, 
popr. J—-K, vs tup pro hodinov£ im¬ 
pulsy pismenem T a vstupy pro nasta- 
vovani a mazdni stavu pismeny Pa C, 
primy vystup pismenem Q a doplnkovy 
vystup pismenem Q. 

Podle normy MIL-STD-806B kresli 
symboly cislicovych obvodu temer vsich- 
ni americti vyrobci. V Evrop£ pouzivaji 
stejnou symboliku napr. Philips, Mul- 
lard, Marconi, Ferranti, Telefunken, 
Valvo. S malymi upravami pouzivaji 
tuto symboliku napr. i Siemens a Braun- 
-Boweri. 
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Obr. 3. Symbol pro. obvod realizujici logickou 
funkci 3y soucet “ 
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Obr. 4. Symbol pro obvod realizujict logickou 
funkci „negovany soucet* ( 


Vzhledem k tomu, ze je pouzivani 
normy MIL-STD-806B jak u vyrobcu 
soucastkovb zakladny, tak i u vyrobcu 
"hotovych pristroju a zanzeni nejrozsire- 
nejsi, lze predpokladat, ze doporuceni 
teto normy budou prijata i mezinarodni 
normalizacni organizaci IEC. 

Nyni se znovu vr&time k problematice 
klopnych obvodu J-K. Mezi zakladni 
vlastnosti klopnych obvodu pat?i: 

1. Je-li na vstupy J a K prilozena 
pred prichodem hodinoveho impulsu 
napet’ova uroven logicke jednicky, zme- 
ni se (podle konstrukce klopneho obvo¬ 
du) stav vystupu bucf ihnedpoprichodu, 
nebo po odezneni hodinoveho impulsu, 
Tzn., byl-li pred hodinovy m impulsem 
klopny obvod ve stavu logicke jednicky, 
dostane se vlivem hodinoveho impulsu 
do stavu logicke nuly. Obdobne byl-li 
klopny obvod pred prichodem hodino¬ 
veho impulsu ve stavu logicke nuly, 
dostane se vlivem hodinoveho impulsu 
do stavu logicke jednicky. Neurcite pod- 
minky u tohoto klopneho obvodu nena- 
stavaji; tbto vlastnosti lze vyuzxt k prb 
ra^mu dvojkov^mu deleni pulsu klop¬ 
ny m obvodem typu J-K. 

2. Pokud jsou vstupy J a K pred pri¬ 
chodem hodinoveho impulsu na urovni 
logicke nuly, nedojde vlivem hodinoveho 
impulsu ke zmene stavu vystupu klop¬ 
neho obvodu. 

V pocitacich a jinych cislicovych za- 
rizenich se pouziva nejcasteji jeden ze 
dvou zakladnich druhu klopnych obvo¬ 
du typu J-K. Prvnim je klopny obvod 
pracujici na principu ,,Master Slave 44 , 
jenz je velmi vyhodny k reseni monoli- 
tickou technologii. Tento druh klopneho 
obvodu typu J-K je i v typove fade 
Ml 11 n. p. Tesla Roznov. Vlastni ozna- 
ceni tohoto klopneho obvodu je MJA111. 
Druhym druhem je klopny obvod pra¬ 
cujici na principu akumulace naboje 
v polovodicich. Tento klopny obvod 
vyrabi napr. Texas Instruments pod 
typovym oznacenim SN7470N. Take 
ostatni vyrobci, kteri rozvijeji typove 
rady cislicovych obvodu s vazbou typu 
TTL, maji ve sv£m vyrobnim programu 
klopn 6 obvody s akumulaci naboje. Vy- 
hodou techto klopnych obvodu je mala 
pracnost ve vyrobe a vetsi pracovni 
rychlost, nez maji klopnb obvody na 
principu ^Master Slave 4 '. Napr. Sylva- 
nia ma ve svem vyrobnim programu klop¬ 
ny obvody s akumulaci n&boje, ktere 
mohou pracovat s kmitoctem hodino-' 
vych pulsu az 50 MHz. 

Klopny obvod pracujici na principu 
,,Master Slave 14 obsahuje dva dilch 
klopne obvody: klopny obvod ,,Master 41 



Obr . 5. Symbol pro obvod realizujict logickou 
funkci,,exkluzivni soucet 4 4 


(ridici) a klopny obvod „Slave 44 (rize- 
ny). Informace mezi vstupy J a K 
a klopnym obvodem „ Master 4 4 se pre- 
ndsi celni hranou hodinoveho impulsu 
(obr. 7). V klopnem obvodu ,, Mas ter 4 4 
se udrzi informace az do tylove hrany 
hodinoveho impulsu. Jakmile dosahne 
hodinovy impuls napefovb urovne asi 

1 V (cas ti ), dojde k preruseni vazby 
mezi klopnem obvodem ^Master 44 a 
klopnym obvodem ,,Slave 44 . Dosahne-li 
napet’ova uroven hodinoveho impulsu 

2 V (cas fa), prevedou se informace ze 
vstupu J a K do klopneho obvodu 
„Master 44 . Jakmile se zmensi napefova 
uroven hodinoveho impulsu pod 2 V 
(cas fa), odpoji se vstupy J a K od klop¬ 
neho obvodu „Master 44 ; zmensi-li se 
hodinovy impuls pod 1 V (cas U) t vy- 
tvori se vazba mezi klopnymi obvody 
„Master 44 a „Slave 44 a informace se pre- 
vede mezi obema klopnymi obvody. Na 
obr. 7 je jeste naznaceno zpozdeni mezi 
tylem hodinoveho impulsu a odpovidaji- 
cimi zmenami nape tove urovne na vy- 
stupech Q,a Q,. Toto zpozdeni se vyjad- 
ruje jako doba zpozdeni tylu tpdo (mezi 
casern, ktery odpovida 50 % amplitudy 
na tylu hodinoveho impulsu a casern, 
ktery odpovida 50 % amplitudy na 



Obr. 6. Symbol pro klopny obvod typu J-K 

tylu vystupniho impulsu na vystupu QJ 
a doba zpozdeni cela £ P di (mezi Casern, 
ktery odpovida 50 % amplitudy na tylu 
hodinoveho impulsu a casern, ktery 
odpovida 50 % amplitudy na cele \ty- 
stupniho impulsu na vystupu QJ. Je 
prirozen 6 , ze lze uvazovat i opacn 6 
zmeny na vystupech Q a Q. Casto 



Obr. 7. Priibeh hodinoveho impulsu a odezva 
na vystupu Q a vystupu Q 


se ve specifikaci klopneho obvodu uvadi 
i doba t P d (doba zpozdeni klopneho 
obvodu), ktera se urcuje jako polovicni 
soucet dob t p do a f P di. 

Funkcni schema klopneho obvodu 
typu J-K, pracujiciho na principu 
„Master Slave 44 , je na obr. 8 . U tohoto 
klopneho obvodu jsou vstupy vytvoreny 
ze souciriovych hradel. Klopny obvod 
^Master 44 je - ze dvou hradel NOR, 
oznacenych pismeny F a G. Hradla 
C a D jsou ridicimi obvody pro cast 
„Master 44 . Cast „Slave 44 je tvorena ze 
dvou hradel NAND, oznacenych pisme¬ 
ny A a B. Vstupni hradla jsou oznacena 
pismeny E a H. Vazba mezi casti 
^Master 44 a „Slave 44 je zajistena tran- 
zistory Ti a T%. 

Je-li pred prichodem hodinoveho 
impulsu vstup K (K = Ki . K 2 . K 3 ) 
na urovni logicke jednicky a vstup J 
(J 7 = Ji • J 2 • Ja) na urovni logicke nuly, 
prejde vystup Q,po zmenseni hodiriove- 
ho impulsu pod 1 V do stavu „0 44 . 
Obdobne, je-li vstup J pred prichodem 
hodinoveho impulsu na urovni „ 1 “ 
a vstup K na urovni „0 44 , prejde klopny 
obvod do stavu „1 44 . Jsou-li vstupy J a K 
na- urovni „0 44 soucasne (pred pricho¬ 
dem hodinoveho impulsu a a£ do oka- 
m^iku T 3 , kdy se zmensi hodinovy 
impuls pod 2 V), potom se stav klopneho 
obvodu nezmeni. Ke zmene stavu klop¬ 
neho obvodu dojde po okamziku Ia 
(obr. 7), byla-li na vstupechJ a K uroven 
logicke jednicky. 

Z principu cinnosti logickych obvodu 
s vazbou typu TTL vyplyvi jeden du- 
le&ity poznatek. Pokud jsou emitory 





Obr. 9 . Blokove zapojeni klopneho obvodu lypu J-K se soulinovymi vstupy , pracujiciho s aku- 
mitlaci ndboje na dioadch. Obvod vyrabi firma Sylvania pod oznatenlm SF250 


(vstupy) u vstupniho tranzistoru neza- 
pojeny (volnd), projevi se to stejne, jako 
by byly pripojeny na uroven logickd 
jednicky. Pokud jsou u klopneho obvodu 
typu J-K podle obr; 8 ponechany vstupy 
Ji,J 2 ,J 3 a Ki, K 2 , K 3 nezapojeny, jsou 
vysledkem logickych soucinu logick6 
jednicky a dochdzi vlivem hodinovych 
pulsu vzdy ke zmene stavu vystupu. 

Dale si vysv^tlime mechanismus cin- 
nosti klopn6ho obvodu pro situaci, kdy 
je pred prichodem hodinov^ho impulsu 
na vystupu Q stav „0“ a na vstupech J 
a K informace „1“ a „0“. Nejdrive si 
urcime stav vsech hradel v obvodu pred 
pHchodem hodinov^ho impulsu a potom 
urcime, jak se zrneni pom£ry s prieho- 
dem hodinov6ho impulsu. 

Na vystupu Q,je podle pfedpokladu 
stav „0“ a na vystupu Q, stav ,,1“. 
Proto musi mit vsechny vstupy hradla 
A liroven logickd jednicky. Nyni rozsi- 
rime pozorov&ni na dalsi hradla. Na 
jednom vstupu hradel E a H je uroven 
5,0“ (od vystupu Qa T = ,,0“) a tedy 
na vystupech techto hradel je rovnSz 
uroven „0“. Hodinovy impuls m& uro¬ 
ven jj0“; aby tedy mohla byt na kolek- 
toru spinaciho tranzistoru 7i uroven 
„1“, musi byt na jeho bdzi uroven „0“. 
Potom vsak musi byt na vstupu hradla 
F alespoh jedna uroven „T‘, Tato uro¬ 
ven je i na vystupu hradla C. Ddle je 
mozno urcit stav ostatnich hradel zcela 
mechanicky. Na hodinov£m vstupu se 
nyni zrneni uroven na stav ,,1“. Tim se 
otevrou vstupni hradla E a H. Na vSech 
vstupech hradla H jsou sign&ly urovn£ 
„1“ a tedy bude uroven „1“ i na v^- 
stupu. Vystup hradla E se nezmeni. 
Na hradlo G prichdzi nyni z hradla H 
uroven ,,1“. Na vystupu hradla G bude 
tedy uroven „0“. Na vstupu hradla G 
dojde ke zmene a na vystupu bude uro¬ 
ven „0“; na vystupu hradla F se objevi 
uroven „l“. Tim dojde ke zmene stavu 
na vystupu hradla D na uroven ,,1“. 
Pokud se udrzuje na hodinovdm vstupu 


uroven ,,1“, nedojde k dalsim zmendm. 
Zmensi-li se hodinovy impuls na uroven 
j,0“, otevre se tranzistor T\ a na jeho 
kolektoru se tedy objevi uroven „0“. 
V dusledku toho dojde ke zmene stavu 
na vystupu hradla A a vazbou se opet 
zrneni stav vystupu na hradlu B. Vy- 
sledny stav bude Q= „1“ a ,,0“. 
Celou uvahu lze schematicky vyjadrit 
blokovym zapojenim klopneho obvodu 
na obr. 8. 

Pro „prednastaveni“ je klopny obvod 
vybaven vstupy P a C. Chceme-li nasta- 


vit stav Q, = 1, je treba .priv&t vstup P 
na uroven „0“ a obdobne pro Q, = ,,0“, 
je treba pripojit vstup G na uroven 
„0“. Pri vyuziti vstupu P a G lze klop- 
nym obvodem „ Slave “ realizovat i klop¬ 
ny obvod typu R-S. Pri normdlni cin- 
nosti klopneho obvodu J-K jsou vstupy 
P a C na urovni ,,1“, nebo jsou pone¬ 
chany volnd. 

Pro uplnost uvedeme jeste dve blo- 
kova zapojeni klopnych obvodu typu 
J-K, pracujicich s akumulaci naboje. 
Firma Sylvania vyrabi napr. klopny 
obvod se soucinovymi vstupy pod ozna- 
6enim SF250. Blokovd zapojeni je na 
obr. 9. Obdobne je takd resen klopny 
obvod se souctovymi vstupy, oznaco- 
vany SF260. Blokovd zapojeni obvodu 
je na obr. 10. Oba obvody jsou dusledne 
reseny s hradly AND, NAND a NOR 
s vazbou typu TTL. Pametovou funkci 
zastavaji diody Di a D 2 s akumulaci 
naboje. Oba tyto klopnd obvody privd- 
deji informace ze vstupu na pamet’ovd 
diody, jakmile dosahne hodinovy impuls 
1,8 V. Informace z pam£tbvych diod se 
prenaseji na vystupy Q, a Q, jakmile se 
zmensi hodinovy impuls pod 1,2 V. 
Spolehlivd cinnost klopneho obvodu je 
zajistena zablokovanim hradel prislus- 
nych ke vstupum J a K, jakmile dosahne 
uroven hodinov6ho impulsu 1,2 V. 
Doba trvdni hodinov^ho impulsu muze 
' byt libovolna, klopny. obvod muze proto 
pracovat i pri velmi nizkych kmitoctech. 

Pro uplnost je vhodnd jeste dodat, ze 
omezeny pocet vyrobcO (napf. firma 
Sylvania) vyrabi i klopne obvody typu 
J-K s kapacitni vazbou. Tyto obvody 
nejsou prilis vyhodn£ pro monolitickou 
technologii - mnohem vetsi je vyber 
v klopnych obvodech s akumulaci ndbo¬ 
je nebo v klopnych obvodech, pracuji¬ 
cich na principu ^Master Slave“. 
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NEZAPOMENTE NA KONKURS AR O NEJLEPSf AMATERSK^ 
KONSTRUKCE! 





Transceiver^.- . , 

# Mini Z* 


Zdenek Novak, OK2ABU 

V posledni dobeje velmi populdmi stavba transceiveru, nejtasteji podle DJ4ZT [7]. Toto 
a podobnd zafizeni umoznuji provoz na 3,5 a 14 MHz . Rozsifeni na dalU pdsma je jiz obtiz- 
nejH. I kdyi nelze transceiver povazovat za nejidedlnejsi zafizeni, pfedevsim ne z hlediska 
telegrafniho DX provozu, je'v fade pfipadu optimdlnim fesenim pfi minimalni praci s media- 
nickou Idsti zafizeni. Zafizeni Z~ st yh popsane pfed lasem na strankdch AR , neni nejvhodnejH 
pro mladii a zacinajici amatery. Pro tyjsem navrhl zafizeni Mini Z> sklddajici se z oddeleneho 
pfijimace a vysilace. Abych si ovefil livotaschopnost tohoto systemu, sioucil jsem zapojeni pfi - 
jimace a vysilace do jednoho stavebniho celku a tak vznikl transceiver, jehoz popis pfedklddam 
nyni ctenafum AR. 



Mini Z umoznuje provoz SSB i GW 
na pasmech 1,8 az 28 MHz. Prikon 
koncovdho stupne vysilace je 100 az 
130 W. Rozmery transceiveru jsou 
350 x 155 X 320 mm. 


Popis zapojeni 

Transceiver Mini Z pouziva jedno 
smessovdni, aby bylo zapojeni co nej- 
jednodussi. Dobrych vlastnosti se do- 
sahuje pouzitim - filtru hned za smeso- 
vacem a jedindho ladendho oscilatoru. 
Stability se dosahuje zvla§tni upravou 
VFO. Na obr. 1 je blokove zapojeni 
transceiveru. Zesilovaci stupne pfiji¬ 
mace a vysilade jsou oddeleny; dm se 
zabrani vsem nezddoucim vazbam. 
Opine schema transceiveru je na obr. 2. 

Prijimaci cist 

Signdl z antdny prichazi pres kontakt 
reld Re a a na vstupni obvod, tvofeny 
civkou L\ (popr. dal&mi civkami) s pri- 
slusnym vazebnim vinutim a ladicim 
kondenzatorem Cia. K civce Lx jsou 
prepinacem Pfi& pfipinany paralelne 
dal§i civky. Na 3,5 MHz je zapojena pou- 
ze civka Lx. Vstupni obvod se ladi po- 
lovinou dvojitdho ladiciho kondenzatoru 


vzajemne vazby vazebni civky a civky 
,Zs 2 > V mis tech, v nichz neni prilis silnd 
ruseni a osidleni amatory je fidsi, vy- 
hovuje prima vazba. Pfi vetsi urovni 
ruSeni je vhodnejsi vazba indukcni, pfi 
niz je selektivita vf obvodu vetsi. 

Vazbu je treba nastavit pokusne. 
Nebudou-li vf okruhy dostatecne na- 
vzajem odsdneny, muze pfi pfimd vazbd 
dojit k rozkmitani vf stupne. Na vyssich 
kmitoctech je zesileni vf stupnd mensi 
vlivem zmdny pomeru LjC. V nekterych 
pfipadech pak bude ldpe volit pfimou 
vazbu (pfedevsim na pasmech 21, 
popf. 28 MHz). 

Ladici obvod v mfizce smesovace se 
pfepina prepinacem PfxM a je shodny 
se vstupnim obvodem. Elektronka E% 
pracuje jako smesovac (EF80) s injekci 
VFO do katody. Civka La je anodova 
civka smesovace, naladend (s pfislusnym 
kondenzatorem) na kmitocet filtru. 
Civka L\ je mrizkova civka prvniho 
stupne mf zesilovace. Filtr je vdzan 
na Lz a La vazebnim vinutim s malou 
impedanci. Je to ctyfkrystalovy filtr 
typu McCoy, zhotoveny z krystalu BOO 
stanice RM31. O volbe mf kmitoctu se 
jestd dale zminim. 

Elektronky Ez a E\ pracuji jako druhy 
a tfeti stupen mf zesilovace (2 X EF89). 
Oba stupne jsou fizeny AVC. V katode 
E\ je zapojen S-metr. S-metr pracuje 
takto: neni-li k pfistroji pripojena 
antdna a je-li vf citlivost nastavena na 
maximum, nastavi se nula mericiho 
pfistroje potenciometrem P 5 * Kladny 
^ pdl mericiho pfistroje je pripojen v po- 



loze „pfijem (< kontaktem rel6 Re i c na 
delic napeti 200 O a 47 kO, jenz je 
napajen soucasne s druhymi mrizkami 
elektronek mf stupnu kladnym napetim 
pfes srazeci odpor 22 kfl. Jsou-li elek¬ 
tronky obou stupnu privirany z&pornym 
predpetim AVC, zmensuje se jejich 
anodovy proud a na bezci P 5 se tedy 
zmenSuje napeti. Tim se porusi rovno- 
v&ha mustku a meridlo S-metru se vy- 
chyli. Soucasne se vsak zmensuje i proud 
druhych mrizek elektronek, fiimz se 
zvetsuje napeti za odporem 22 kf} 
a dm i napeti na delici 200 O a 47 k£2. 
To md za nasledek, ze se dale zvetsuje 
proud mefidlem. Citlivost zapojeni lze 
menit podle pouzit^ho mefidla zmenou 
uzemnendho odporu v d£li£i kladn^ho 
napeti (ve schdmatu 200 Q). 

Protoze mf zesilovac pracuje na vy§- 
sim kmitoctu nez byva zvykem, nelze 
podcenovat velikost jeho zesileni. Na 
zesileni mi vliv pfedevsim strmost elek¬ 
tronek a provedeni civek mf obvodu 
(La, La, La a Ld). K dolad£ni do rezo- 
nance je treba pouzit kondenzdtory 
s pokud mozno malymi kapacitami, 
nebof pfi maid kapacite a vdtsi in- 
dukdnosti ma rezonancni obvod vetsi 
impedanci a nakmita se na nem vetsi 
naped. Zmena kapacity paralelnich 
kondenzatorfi civek mf zesilovace z 80 
na 30 pF pfinesla asi dvojndsobnd zesi¬ 
leni mf zesilovace. Z hlediska selektivity 
nemd smysl snazit se o extrdmni jakost 
obvodu. Selektivitu urcuje pouze krysta- 
lovy filtr. Pfi prilis vysokd jakosti ob¬ 
vodu, nebo pfi pfilis malych paralelnich 
kapacitach muze dojit k rozkmitani mf 
zesilovace; lze vsak pouzit strmej^i 
elektronky (EF183). Potize se zakmita- 
vdnim, kterd by dm mohly vzniknout, 
by bylo nutno odstranit stinenim jed- 
nodivych stupnu zesilovace. Civky mf 
zesilovade jsou navinuty na kostrach 


2 X 500 pF, jehoz kapacita je zmensena 
seriovym kondenzatorem 180 pF. Pro 
1,8 MHz sezkratujesdriov^ kondenzdtor 
180 pF (pfepinacem Pfi & ). Pro ostatni 
pasma se vzdy pripoji (paralelne k Lx) 
dalsi civka, ktera zmensi indukcnost ob¬ 
vodu tak, ze jej lze ladit v pfislusndm 
amatdrskdm pasmu. Toto uspofadani md 
urditou vyhodu v tom, ze se pouziva 
pouze jeden prepinaci kontakt a jed- 
notlivd civky nemaji na sebe vzajemnd 
nepriznivy vliv. Antdnni vazba je pro 
vsechny rozsahy spolecnd (na Li). 
Vsechny civky jsou navinuty na beznd 
kostricky 00 10 mm dolacfovand 

jddreiri. 

Vf zesilovad je osazen elektronkou 
EF89 (£ 1 ) v bezndm zapojeni a je pri- 
mo nebo indukdne vazan na dalsi la- 



deny obvod^ v mrizce smesovace.^ Pri p/\ vfies. smeiiTX) Pklc vfzes. bci.mod. nf 

pfimd vazbe ma vf zesilovad vetsi ze- . / 

sileni. Elektronka Ex dumi vsak ladeny -L 

obvod v anodd a to ma za ndsledek 

ponekud horsi vstupni selektivitu. In- Obr. 1. Blokove schema transceiveru Mini Z 
dukcni vazba je nakreslena ddrkovane. (cesta signdlu o pfijtmaci je vyznacena plnou 

Pak je zesileni vf stupne pfimo umernd larou, cesta signdlu pH vysildni carou tar- 7 ^ 

podtu zavitu vazebni civky a velikosti kovanou) 70 
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Tab. • Odaje civek pHjimad cdsti transceivtru 


Civka 

Kostra 

[mm] 

Jddro 

Pofiet 

zdvitCi 

0 dr£tu 
[mm] 

Vaz. vinuti 

[ 2 ] 

0 dratu 
[mm] 

Pozn. 

Li> U 

10 

M7 X 13 

35 

0,3 

4 

0,15 

kriiove 

^*ia 

10 

M7 X 13 

23 

0,3 



valcovS 


10 

M7 X 13 

14 

0,5 



valcovfi 

£-i C 3 Lzc 

10 

M7 X 13 

8 - 

0,6 



valcovS 

£*id> i-ad 

10 

M7. X 13 

6 

0,6 



v&lcove 

Lt> L* 

8 

M6 

35 

0,3 

3 

0,2 

kri2ov£ 

u 

8 

M6 

35 

0,3 



krizove , 

u 

8 

M6 

35 

0,3 

10 

0,15 

krizovS 

u 

8 

M6 

35 

0,3 

5 

0,15 

kriiovg 

u 

22 j 

— 

40 

1 

odbodky na 4., 9. a 

18 z. 

vdlcove 

t<ia 

16 

— 

7 

b5 

jen pro 28 MHz, valcovfc s meze- 
rami 


16 


30 

0,5 

pro 1,8 MHz 

u 

keramick& cxvka 2 VKV dilu RM31 — 5 2 vpdlenych do keram. 


10 

M7 x 13 

55 

0,3 


kriiove 

Th 

telisko dratov^ho odporu 6 W navinutfi drdtem 0 0 0,2 mm 

v&lcove 

7V 

10 2 &vitti dratu o 0 0,6 mm tesnS vedle sebe na 0 6 mm 

Tl„ Tl„ Tl, 

2,5 mH 

Tl, 

100 z^vitO dr&tu 0 0 0,1 mm CuL na odporu 1 MQ/0,25 W 


civek z televizoru Tesla 4001 v kulatych 
hlinikovych krytech. tJdaje vsech civek 
jsou v tab. 1. (Pasmov6 propuste jsem 
nepouzil zamerne. Nemohou totiz ovliv- 
nit selektivitu a jejich pouzitim se 
zmensuje zesileni o 6 dB na kazd£ po- 
uzit£ filtr.) j 

Za mf zesilovaCem je smesovaci de- 
tektor s elektronkou E&. Jeji mfizka je 
napdjena signdlem z vazebniho vinutl 
na L 5 . Pro nf kmitocty je mrizka uzem- 
nena, coz je vyhodn6 z hlediska proni- 
kdni bruceni. Soucasne se na tuto mriz- 
ku privddi napeti ze zaznejov^ho osci- 
latoru pres kondenzdtor 10 pF. Katoda 
elektrpnky je blokovana jak pro signdly 
vf, tak nf kmitoctu.; Po odstraneni vf 
slozky z detekovan^ho signalu filtrem 
RC se zesiluje nf signal v triodov^ cdsti 
Eg, Ddle se signdl privddi pres dvojity 
clanek T z anody triodov^ cdsti Eq 
zpet na jeji mrizku (pfes odporovy delid 
0,1 MO; 0,2 MH pri sepnutdm spinaci 
S 2 ). Vhodnou volbou odporu delice Ize 


upravit tuto zpetnou vazbu tak, ze nf 
zesilovac md ostrou rezonanci na kmito- 
dtu dandm dldnkem T (asi 1 kHz). 
Filtr slouzi jako jednoduchy prostredek 
vyraznd zvy§ujici selektivitu pri prxjmu 
telegrafie. Nastaveni filtru bylo popsano 
v [2]. Anodovy obvod triody neni vsak 
nijak tlumen a proto je selektivita nf 
zesilovace stejna pri poslechu na repro- 
duktor i na sluchdtka. Telegrafni filtr 
se ukazal vyhodny i pri poslechu SSB - 
musi mit ovsem v tomto pripade mens! 
selektivitu: pri vypnutdm S 2 a sepnu- 
tdm Si je dldnek T pfipojen pres odpor, 
kter^ zmensi jeho ucinek a tim tedy 
i nf selektivitu. Velikost odporu lze 
zmdnit podle vlastniho uvdzeni. Pfes 
reguldtor hlasitosti. Pi je nf signdl pri- 
veden na prvni mrizku pentodovd cdsti 
elektronky Eq. 

Z anody triodovd casti Eq se odebira_ 
napdti pro A VC pfes clen RC a usmernu- 
je se zdvojovacem napeti (2xKA501). 
Stejnosmerna slozka usmdmendho na- 


^90 



Obr. 4. Pfevod z ladiciho hHdele na stupnici 
pfistroje 


peti se pouzivd k rizeni zesileni vf i mf 
stupnu. Dolni dioda zdvojovace musi 
mit velky odpor v zaverndm smeru 
(kfemikovd dioda). Obvod RC, 0,47 pF 
a 10 MO, urcuje casovou konstantu 
AVG. Zmenou kapacity kondenzdtoru 
nebo zmenou odporu lze mdnit casovou 
konstantu podle potreby. Protore se 
regulacni napdti AVG odvozuje z nf 
signalu, odpovidd jeho prubeh sku- 
tednd selektivite dand souctem selekti- 
vity ve vf i nf stupnich. 

Dolni konec obvodu casovd konstanty 
AVC je pfipojen na bdzec potencio- 
metru P% k regulaci vf zesileni. Pri 
pfijmu je dolni konec P 2 uzemnen kon- 
taktem rel£ Re u. Na horni konec P 2 
je privedeno zapornd predpgti pfes 
oddelovaci odpor 47 kO. Regulace vf 
zesileni pusobi na vf zesilova£ a oba 
mf stupnek 

VFO 

Ten to obvod je uskalim, na nemz 
casto ztroskotd snaha postavit zarizeni 
pro vsechna pdsma. Jednoduch6 zari- 
zeni predpoklddd jedno smesovdni. 
Oscilator se tedy musi pro amat£rskd 
pdsma prepinat na jednotliv6 kmitocty. 
Pri obvykl^ uprave je stabilita na vys- 
sich kmitoctech dost spatna, coz byvd 
casto zpCisobeno pouze nevhodnou me- 
chanickou konstrukci. Pak .nezbyva nez 
pouzit dvoji smesovani nebo smesovaci 
oscildtor a zarizeni je o to slozitejsi. Na- 
vic je treba pouzit dalsi krystaly - a ty 
se vetsinou nesnadno shaneji. Pokusil 
jsem se ten to problem reSit ponekud 
jinym zpusobem, nez je be^ne zvykem. 

Nejprve je treba uvedomit si kmito- 
ctov6 pomery VFO pri nekolika rfiz- 



i74 (a^sar^rns) 70 mus ladeni VFO 


Tab , 2. Kmitotty VFO pro ruzne mf kmitocty 


P^smo 

Kmitofiet VFO [MHz] pro mf 

MHz 

9 MHz 

5,5 MHz 

6,7 MHz 

1,8 

10,75 ai 10,95 

7,25 ai 7,45 

8,45 ai 8,65 

3,5 

12,5 ai 12,8 

9 ai 9,3 

10,2 ai 10,5 

7 

16 ai 16,1 

12,5 az 12,6 

13,7 ai 13,8 

14 

5 ai 5,35 

8,5 ai 8,85 

7,3 az 7,65 

21 

12 ai 12,45 

15,5 ai 15,95 

14,3 ai 14,75 

28 

19 az 20,7 

22,5 ai 24,2 

21,3 az 23 



3,34 

3,15 









n^ch mf kmitoctech. V tab. 2 jsou 
kmitocty VFO pro mf kmitocet 9 MHz, 
5,5 MHz a 6,7 MHz. Vidime, ze pomer 
nejvySSiho a nejnizsiho kmitoctu VFO, 
potrebn^ pro vsechna pasma, je nej- 
vyhodnejsi pro mf kmitocet 6,7 MHz. 

Pomer nejvyssiho a nejnizsiho kmito¬ 
ctu uvedeny v tab. 2 je dulezity i proto, 
ze urcuje rozsah kapacit kondenzatoru, 
kter£ je treba prepinat. Kmitofity VFO 


„dx 2ebr(£ek“ 

Stav k 10. kv£tnu 1970 
VysllaCi 
CWlfone 


I. 


OK1SV 

316 (330) 

OK1ADM 

316 (317) 

OK3MM 

300 (309) 

n. 

OKING 

OK1ADP 

297 (302) 

206 (248) 

OK1MP 

288 (292) 

OK2PO 

204 (224) 

OK1ZL 

275 (277) 

OK1CC 

201 (216) 

OK1FV 

273 (286) 

OK1KTL 

196 (216) 

OK1CX 

255 (256) 

OK1WV 

194 (210) 

OK IMG 

251 (254) 

OK2BBJ 

168 (192) 

OK3IR 

236 (248) 

OK1KDG 

168 (192) 

OK1AHZ 

235 (249) 

OK2BXX 

164 (193) 

OK1AW 

235 (248) 

OK3BU 

•163 (191) 

OK1US 

233 (250) 

OK1TA 

162 (207) 

OK1PD 

231 (260) 

OK1BMW 

162 (182) 

OK1BY 

226 (246) 

OK1PT 

160 (180) 

OK2QX 

223 (227) 

OK1NH 

159 (171) 

OK1VK 

. 218 (220) 

OK1AOR 

154 (182) 

OK2DB 

213 (222) 

m. 


OK3CAU 

150 (172) 

OK2BEW 

125 (154) 

OK3JV 

147 (168) • 

OK2BMF 

118 (145) 

OK1AJM 

143(160) 

OK1KYS 

115 (147) 

OK1ZW 

143 (143) 

OK1AKL 

113 (127) 

OK1ARN 

141 (164) 

OK1DH 

89 (115) 

OK2BEN 

137 (159) 

OK2BIQ 

80 (102) 

OK3CCC 

136 (166) 

OKIFAV 

68 (88) 

OK1AGI 

133 (169) 

OK1AFX 

67 (81) 


Pone 

I, 


OK1ADP 

295 (301) 

OK1ADM 

294 (301) 



U. 


OKlMP 

267 (271) 

OK1FV 

150 (158) 

OKlVK 

199 (200) 

OK1BY 

142 (200) 

OK1AHZ 

189 (204) 

OK1WGW 

129 (157) 

OK2DB 

158 (174) 

OK1NH 

129 (149) 

OK1SV 

151 (185) 





III. 


OK2BEN 

124(132) 

OKlXN 

82 (117) 

OK1ZL 

115 (115) 

OK1AKL 

78 (89) 

OKlKDC 

112 (147) 

OK1US 

66 (114) 

OK1FBV 

82 (123) 

OK2QX 

56 (60) 


PosluchaCi 


OK2-3868 

326 (332) 

j. 




n. 


OKI-6701 

251 (291) 

OK2-21118 

149 (251) 

OKI-10896 234 (290) 

OKI-15835 

139 (171) 

OKI-12233 

181 (242) 





in. 


OK2-17762 

92 (114) 

OKI-17323 

72 (130) 

OK2-9329 

87 (165) 

OKI-16611 

63 (119) 

OK2-17975 

81 (178) 

OKI-17728 

60 (131) 


jsou uvddeny tak, aby bylo mozno po- 
uzit pro BFO pouze jeden krystal. 

( Pokracovdnt) 

Literatura 

[1] Wide brant, F.: Transceiver DJ4ZT. 
DL-QTC, 10/67. 

[2] Novak , Z * ; ZaHzeni Z-styl, AR 6, 
7, 8/68. 


Vysledkyligovych soutezi zaduben 1970 

OK LIGA 


Jednotlivci 

1. OK2BIT 

1 624 

18. OK2PAW 

435 

2. OK1EG 

1244 

19. OK1JBF 

431 

3. OK1DVM 1 201 

20. OK3TOA 

427 

4. OK2KR 

1 166 

21. OK3ZAA 

426 

5. OK1JKR 

1 044 

22. OK1APV 

425 ' 

6. OK2BEN 

836 

23. OK1AOU 

344 

7. OK1ATP 

829 

24. OK1AHN 

342 

8. OK2BPC 

747 

25. OK1MDK 

311 

9. OK1AOR 

648 

26. OK2BHT 

287 

10. OK2HI 

641 

27. OK1DAV 

270 

11. OK2PBI 

617 

28. OK1MKP 

269 

12. OK3CDN 

607 

29. OK1JRJ 

268 

13. OK2BBJ 

587 

30. OK1AAZ 

242 

14. OK1BLC 

561 

31. OK1KZ 

181 

15. OK1HAF 

538 

32. OK3YCM 

174 

16. OK1AUI 

520 

33. OK3ZAD 

155 

17. OK1MAS 

473 



Kolektivky 

1. OK3KMW 

1 010 

6. OK2KMB 

470 

2. OK3KGQ 

877 

7. OK3KAH 

404 

3. OK2KYI 

810 

8. OK2KZR 

267 

4. OK2KBH 

678 

9. OK1KYS 

250 

5. OK2KFP 

477 




OL 

LIGA 


1. OL5ANG 

600 

5. OL4AMU . 

179 

2. OLOANV 

520 

6. OL5AMT 

150 

3. OLOANU 

302 

7. OL6AMB 

101 

4. OL5AMA 

193 




RP 

LIGA 


1. OKI-13146 

6011 

6. OK2-17762 

569 

2. OK2-4857 

4 531 

7. OK2-9329 

223 

3. OK2-20754 

1 919 

8. OKI-17728 

126 

4. OKI-15835 

1 312 

9. OK2-5266 

124 

5. OKI-17358 

898 




Prvni tri ligov4 stanice od pocatku roku 
do konce dubna 1970 

' OK stanice - jednotlivci 

1. OK2BIT 5 bodO (1+2+1 + 1), 2. OK1EG 
11 bod6 (2+ 5+ 2 +2), 3. OK2BEN 22 bodu 
(10+1+5+6); nasleduji 4. OKI ATP 47,5 b., 
5. OK1MDK 49 b., 6. OK1BLC 65 b., 7.-8. 
OK1AUI a OK3YCM po 66 b., 9. OK1MAS 
72 b., 10. OK3CDN 84,5 b. a dal§ich 5 hodnoce- 
nych stanic. 

OK stanice - kolekttvky 

I. OK3KMW 4 body (1 +1 +1 +1), 2. OK2KYI 
15 bod* (2+ 3+ 7+3), 3. OK3KGQ 17 bodii 
(3 + 6 + 6+2); nasleduji 4.-5. OK2KMB a 
OK2KZR po 27 b., 6. OK2KFP 29 bodO. 


OL stanice 

1. OL5ANG 8 bodft (5+1 +1 + 1), 2.-3. 
OL4AMU (2 + 6 +5 + 5) a OL.6AMB (3 + 2 + 6 + 7J 
po 18 bodech. 

RP stanice 

1. OKI-13146 5 bod6 (1 + 2 + 1 +1), 2. OK2-4857 
7 bod& (2+1 + 2 + 2), 3. OK 1-17358 17 bodO 
(3 +5+4+5); nasleduji 4. OKI-15835 18 b M 
5. OKI-17762 24 b., 6. OK2-9329 35,5 bodu. 

* + + 

Mohly byt hodnoceny fen ty stanice, kter£ do 
konce dubna poslaly vsechna dtyri hl&Seni a jejichi 
hl&Seni do$la do 14. kv&na 1970. 


Exped ice po vz&cn^ch QRA ctvercfch 

Ve dnech 20.7. a 4 31.7.1970podnlkne stanice 
OK1ARH expedlci po neobsazenych QRA 
Ctvercich v okoli Lipensk£ho jezera. Expedice 
bude vysilat zhruba podle tohoto programu; 

20. - GJ20, 21. - HI21, 22. - HI31, 23. - HI32, 
24. - HI22, 25. - HI23, 26. - Hill, 27. - HJ78, 
28. - IJ41, 29. - IJ42, 30. - IJ35; 31. 7. a 1. 8. 
skon&i expedice na setkdni OK v Olomouci. 

Expedice bude' QRV do 19 hod. na 3,5 MHz 
a od 19 hod. na 1,8 MHz. Stanice OK1ARH 
bude pravd£podobne vysilat s prefixem 5. 
Dalsi operatori budou vysilat pod svoji zna£- 
kou /5ARH. Zdjemci, ktefi se chteji teto ex¬ 
pedice zuiastnit, napiste na adresu OK1ARH 
nebo OL6AME, kde dostanete blizSi informa- 
ce. Radi bychom uvitali operat6ry OL, nebo 
ex OL. 

OK1ARH, ex OL4ACF 


Zmeny v soutezich od 10. dubna 
do 10. kvetna 1970 

,,S6S" 

V tomto obdobi bylo udeleno 22 diplomu za 
telegrafickA spojeni 6. 4 084 ai 4 105 a 15 diploma 
za spojeni telefonickd £. 927 az 941. V zAvorce za 
znafkou ;e uvedeno pasmo dopldovaci znimky 
v MHz. 

Pofadi CW: 

DM2BWK (21), DM4LA (14), DM4VJG (14), 
DM6SAK (7), DM3UOB, DM2DQN, DM2AOE, 
SP4BWO (14, 21), DJ2RCV (21), DJ2RV (21), 
GM3CFS (28), SP3BNN (14), PY4BEL (7), 
SP3CCT, K6CJF, YU3TVP (14), JA1GXT (14) 
Y03YZ (14), OK1AOV (14), OK2B1T ' (14), 
OK2BFS (14), OK2BCH (21). 

Pofadi fone: 

UN1CC (14 - 2 x SSB), JA4ENN (21), OZ8MG 
(21), OZ6GH (28), WA5YQV (2 x SSB), K2JFE 
(2 x SSB), W2FLA (21-2 x SSB), DK3GI 
(14, 21 - 2 X SSB), WA90UX (21), LU3DGX 
(14, 21, 28), CR6MJ (21), HERB (14), YU3EY 
(3.5, 7, 14, 21, 28 - 2 x SSB), WA1KYW (14 - 
2 x SSB), DK1SN (14,21). 

Doplnovaci znAmku - vesm£s za telegraficki 
spojeni - dostaly tyto stanice: za 7 MHz DM2CCM 
k z&kladnimu diplomu 6. 3 924, za 21 MHz 
DM2DEO k 6. 3 527 a za 14,21 a 28 MHz 
OK1AKU k £. 3 598. 

„100 OK" 

DalSich 25 stanic, z toho 9 v Ceskoslovcnsku, 
ziskalo zakladni diplom 100 OK c. 2 386 a2 2 410 
v tomto pofadi; 

SP6ADJ, DM2AZE, OK3AS (612. diplom 
v OK), CR6AL, SM4EBH, OK3KTU (613.), 
OK1DDS (614.), OL6AKO (615.), OK2BAQ 
(616.), OE5LX, OL1AML (617.), OK2PBZ (618.), 
OK3CU (619.), OK1JSE (620.), DL8WA, 
DM3YFJ, DM5JL, DM2CIM, DM2 A WO,. 
DM2AZJ, DM2 AN A, HA5YAI, LU4ECO, 
SP6CCK a SP9PAO. 

,,200 OK" 

Doplfiovaci zn&mku za 200 predloZenych ruz- 
nych listkfr z Ceskoslovenska obdriely tyto sta- 
nice: 

6. 242 OK1KRS k zAkladnimu diplomu £, 1 211, 
6. 243 OL6AKO k £. 2 393, £. 244 OK2BFI 
k £. 2065, £. 245 OK3C17 k £. 2 397, £. 246 OK2ZU 
k £. 1967, 6. 247 OK1JSE k c. 2 398 a c. 248 
PAOTJB k c. 2 125. 

,,300 OK" 

Doplnovaci zn&mka za 300 potvrzenych spojeni 
s rOzn^mi stanicemi v OK byla zasUna: 

6. 119 OK1KRS k zakladnimu diplomu £. 1 211, 
£. 120 OK2ZU k c. 1 967, £. 121 OK1JSE k £. 

2 398, 6. 122 OKI JIR k £. 2 161 a c. 123 DM3PA 
k £. 1 443. 

,,400 OK" a „500 OK" 

Ob£ zndmky pnpadly stanici OKlKRS k zdklad- 
nimu diplomu 6. 1 211. Prvni s £. 64, druhA s t. 39. 
Gratuluj'eme. 


SliTKA.Vl R VWIOAJIATfilt & OLOMOI C1090 

Kolektiv olomouckych radioamat^rh byl i pro rok .1970 poveren uspo- 
^adat setkam radioamateru z cele republiky. Setkani se uskutecni v so- 
botu 1. srpna 1970 a v ned£li'2. srpna 1970. Ubytovani a stravovdni bude 
op€t v nov£ vysokoskolske koleii Bedricha Vaclavka, Smeralova ulice 17, 
Olomouc. Podrobnosti o setkani jste jiz jistfe vsichni dostali, proto neza- 
potnente: 1. a 2, srpna v Olomouci nashledanou! 


souths a znmv 

maim 



IjSH©275 


„KV 150 QRA** 

. Dalgi diplomy budou zaslany tdmto stanicim: 

£. 70 OK3KVL, Zvazarm Nove Z&mky, d. 71 
OK1BLC, Karel KofuSnik, Praha, d. 72 OK1APZ, 
Emil, Jindra, Libkova Voda, c. 73 OKI JAN, 
Petr Denk, Litvinov, c. 74 OK1FXM, Vlastimil 
Srajbr, Kutna Hora, d. 75 OK3ZAS, Jozef Psota, 
Kosice, c. 76 OK3PQ, ing. Anton Sykora, Kogicc, 
i. 77 OK3CGW, Anton Kusnir, Pregov, d. 78 
OK3CHZ, Alexander Korda, Martin a 6. 79 
OKlASD, Stefan Dusik, Litomerice. 

„KV 250 QRA“ 

Diplom c. 9 dostane OK2QX, ing. Jin Pccek, 
Prerov, c. 10 OKlFAI, Vaclav Svoboda, Gervene 
Pedky. 

>»KV 350 QRA“ 

Podobnd jako za 150 i 250 ctvercu ziskal opdt 
diplom za 350 ctvercu jako prvni OKI IQ, Laco 
Didecky, Sec. Blahoprejeme! 

„P75P*‘ 

3. trida 

Diplom d. 329 ziskdva DM2BBK, Martin Mutze, 
Suhl, d. 330 OA4BS, Franz Holzamer B., Lima, 
Peru a d. 331 CN8BB, Roger Davize, Rabat. 

2. tfida • 

Diplom c. 127 pripadl stanici OA4BS, Lima! 
ai. 128 CN8BB, Rabati 

„OK SSB AWARD** 

Diplom c. 22 obdrSi OK1VK, Bohus'lav Petr, 
praha-Modfany, d. 23 OK1IQQ, Jaroslav Novdk, 
PlzeA, d. 24 OK2KE, Jaroslav Klimeg, Brno, d. 25 
OK3EA, MUDr Harry Cindura, Samorin, c. 26 
OKlJKR, Zdendk Fryda, Teplice v C., a c. '27 
OK2BKU, Emil Zukal, Prostejov. 

„ZMT“ 

Diplomy ZMT c. 2630 at 2 701 obdrzely tyto 
=stanice v poradi: 3Z9CAV, DM2BOJ, G3GTQ, 
;HA5DM, K0UVX, I1FHA, OK3CGP, I1ZMI, 
Y04KCE, LA60L, G3BDS, Y09HE, Y09IH, 
SP8CSL, OKI HQ, UW3DH, UB5LS, UP2KAG, 
UA2DC, UB5VK, UV3ER, UV3AP, UW31N, 
UY5ZX, UV3CE, UA1HY, UA9FU, UL7KFD, 
UA6PG, UA9XU, UQ2NZ, UB5KVF, UW3JD, 
UA6CP, UA3LX, UB5FH, UA3YZ, AU1KBE, 
UY5FT, UN1KAM; UA3MJ, UB5SJ, UA6HP, 
LJA4KEA, UC2IU, UR2FU, UR2JW, UA6KBS, 
UT5EM, UV3VS, UA0KCG, UY5IU, UB5KAA, 
UL7KFA, UQ2AO, UA9KHL, UP2DV, UA6NJ, 
UA3MG, UA3KGP, UA6MX, UT5TB, UA9UY, 
UY50D, HA5FP, G5HB, SM5BNX, YU3TGI, 
'LU5AES, VE2IJ, LZ1KWF a LU4ECO. 

„P-100 OK** 

Diplom d. 548 dostane stanice DM-2169/H, 
Manfred Hermsdorf, Dessau, d. 549 DM-2049/L, 
JStephan Rasch, Sohland a/R., d, 550 DM-2046/I, 
Wolfgang Kasper, Weimar. 

»,P-200 OK“ 

Znamka za 200 potvrzenych odposlouchan^ch 
L stanic byla pridelena s d. 25 stanici DM-2025/G 
k zdkladnimu diplomu d. 421. 

,,P-ZMT‘* 

Diplomy P-ZMT 1 301 ai 1 327 dostaly tyto 
stanice: DM-2434/G, DM-3530/F, SP6-7268, 
DL-11595, LZl-A-413, UA4-095-7, UQ2-037-32, 
UA9-154-27, UB5-079-5, UA4-095-8, UA4-152-1, 
UA1 -740-44, UA4-095-6, UA6-101-40, UA0-166-1, 
UA3-170-67, UA3-157-10, UA6-150-98, 

UB5-071-28, UA3-170-56, UB5-078-16, 

UQ2-224-43, UA3-142-4, UA3-170-30, 

.OK3-16462, UA3 : 170-52 a UQ2-037-15. 

Poznamka: V minulem cisle byla chybne uvedena 
: mezi diplomy S6S CW pod d. 4057 stanice UN1CC 
<(14). Spravne ma b^t DM2AZE (3,5, 7, 14 a 21). 


Byly vyrizeny fddosti dogle do 14. kvetna 1970. 



RTO 

CONTEST 


* 


Memorial Bohuslava Borovicky, 
OK2BX, 1970 

Jii potreti se konal v Bme memorial taty brnen- 
: skych radioamaterO, Bohouge Borovidky, OK2BX. 
Usporadala ho odbocka brnenskych radioamateru 
ve spolupraci s mdstskym yyborem Svazarmu na 
bmdnskd prehrade v chatd vyzkumndho ustavu 
„ Geotest". Bohata udast je na tomto zavodu jit 
■tradici a proto nepfekvapilo 38 zudastnenych zk- 
vodnikO. Presto bych vyzvedl dva, jejichi udast 
'byla milym prekvapenim. Byla to Dasa Supdkovd, 
• OK2DM, kterou jiste znk vdtSina dtenafO AR 
z roku 1968 z nagi reportage k MD2. A krome 
-toho byla Da5a jednou z prvnich prukopnic radio- 



Obr. 2. Dva vou - 
sati reprezentanti - 
J. Vondracek , 
OKI ADS, a L Ko- 
sif, OK2MW 



amaterskdho viceboje u nds. Druh^m prekvapenim 
byl Standa BednaHk, ex OK2BNF. Po svem roc- 
nim „vyletu“ mezi Bury se zase vratil domh a 
hned na zavody. 

Cel^ zdvod byl pekne pripraven, projevily se na 
nem zkugenosti Karla Paiourka, tajemnika zavodu, 
inakonec vgech ostatnich clenu organizacniho vy- 
boru, kteri ziskali za tri roky porad^ni memorialu 
dosti zkugenosti. Vysledky prijmu v kategorii A 
nevybocily z prOmdru, v kategorii B byly spise pod- 
prOmerne. Telegrafni z^vod vyhrdl v kategorii A 
S. Bednarik s 97 body, v kategorii B J. Zika, 
OL5ALY, s 98 body. V orientacnim z^vodd zvi- 
tezil s naskokem vice net 10 min. J. Vondraiek, 
OK1ADS, y kategorii A; v kategorii B byl nei'lepSi 
Jirka Sloupensky, OL5AJU. 

Z&vodu se zudastnili take tri dlenove kolektivky 
OK3KEU z Banskd Bystrice. Dosahli pomernd 
velmi dobrych vysledku a vgechny priznivce potd- 
gili tim, ze tedy ani na Slovensku neni o RTO 
upln^ nezajcm. 

Vysledky (prvni a& pdt$ z kaSdd kategorie ) 

Kategorie A: 




R 

T 

O 


1 . 

K. Koudelka, 
OK1MAO 

99 

85 

93 

277 b. 

2.- 

—3. J. Kudera, 






OK1NR 

100 

85 

85 

270 


J. Burger, 
OK2BLE 

100 

79 

91 

270 

4. 

J. Vondradek, 
OK1ADS 

100 

67 

100 

267 

5. 

M. Farbiakovd, 





OK1DMF 

98 

81 

80 

259 


Kategorie B: 






R 

T 

o 


1 . 

Sloupensky, OL5AJU 

100 

94 

100 

294 

2, 

Zika, OL5ALY 

100 

98 

66 

264 

3. 

Kaiser, OL1ALO 

98 

89 

61 

248 

4. 

Brunner, OK3KEU 

86 

78 

82 

246 

5. 

Ciryn, OLlAMR 

68 

84 

91 

243 





OKI AMY 



Obr. 1. P. Brunner pH telegrafnim zavode 
v Bme 



Rubriku yede ing. Vladimir Srdinko, 
OK1SV 


DX -> expedice 

Expedice na ostrov Aaves, YV0, se uskuted- 
nila vc stanovenem terminu. Pracovala hlav- 
nfe pod znadkou YV0AI na 14 a 21 MHz. Obdas 
se ozvala i pod znadkami YV0PP, YV0LA 
a dal§imi. Expedice vSak nesplnila naSe na- 
deje, na Evropu prevdind ani nesmdrovala 
a telegraficky pravdepodobnd vubec nevysi- 
lala. Hned od poddtku mela potiie, nemohla 
tot 12 ostrov Aaves vdbec najit, takie vlastni 
vysilaci doba se tim zkrdtila jen asi na dva 
dny. Mi mo to nebyly druhy den podminky. 
A tak se ji dovolalo jen nekolik OK, vyzbro- 
jenych dobrymi smerovkami. QSL pro znadku 
YV0AI via W2GHK, pro ostatni v2dy na je- 
jicb puvodni znadky, tedy YV0PP na YV1PP, 
pop*. YV5BPJ, YV5EL, YV5CIY, .YV5BNW a 
YV5BBU, podle toho, pod kterou znadkou 
prdve pracovali. 

Expedice do Albdnie: presto, 2e ve zprdvdch o tdto 
expedici roku nasjtal zmatek (v hlaSeni OKlCRA 
se tez tvrdilo jegte v kvetnu, 2e expedice se usku- 
tedni od 15. 5. 70), doslo nekolik vdrohodnych 
zprdv pfimo od DL7FT, ktery pige, 2e expedice 
byla definitivnd odlozena na termin od 20. do 30. 9. 
1970, udajnd pro nedostatek finandnich prostredku. 
Zatim ma pry k dispozici necelou polovinu potreb- 
neho obnosu. 

Gus, W4BPD, je pr^ jiz v Nairobi a md brzy 
zahdjit letogni expedici v Indickdm occand. 
Je vyzbrojen zarizenim firmy Drake a sme¬ 
rovkami Hy-Gain; ceka jen na nekterd po- 
trebna povoleni. Zatim md v planu Fernando 
Poo, Blenheim a Geyser Reef. Zcela nejiste 
jsou zatim TZ a XT. 

Na expedici na ostrov Clipperton, F08, se kromd 
skupiny amatdru z Floridy vypravi i skupina Fran- 
couzu. Znadka expedice bude F0NH/FO8 a ma 
tam byt bud v dervnu, nebo behem cervence t. r., 
to. jest tdmdf soucasne s expedici WB2VAE. 

Expedici na velmi vzacn^ ostrov Kure, KH6, 
slibuje uskutednit KM6DQ s terminem „co 
nejdrive**. Proto je nutnd pedlivd hlidat Paci- 
fik. Na ostrovfi se zdr5i sedm dni. Pravdd- 
podobny kmitodet je 21 320 kHz (SSB). 

Expedice na ostrov Manihiki, ohldSena ZK1AJ 
na kveten t. r., se dosud neuskutecnila z kuriozniho 
ddvodu: jak znamo, mk ZK1AJ dovdzt na Alanihiki, 
Niue ZK2, nebo na Tokelaus, ZM7, zarizeni SSB, 
zakoupena v USA ze sbirky amaterh, aby tyto 
ostrovy byly silndji zastoupeny na DX pdsmech. 








Zarizeni byla odeslana z Hawaie do Christchurchu 
na Novdm Zdlande, ale cestou se „ztratila“ - nyni 
se po nich pdtri a termin expedice je proto odloizen 
na neurcito. 

5Z4KJL obdrgel koncesi pro FH8 - Comoro 
Isl. a pojede tam na expedici v srpnu t. r. 
Poznamenejte si! Povoleni pro expedici do 
Siid^nu, ST2, dosud nedostal, ale nebyl tei 
dosud odmitnut! * 

CE3ZN oznamuje, ze organizuje expedici na 
CEOX, St. Felix Island, a na CEOZ - Fernandez 
Isl. Expedice se pry uskuteini pravddpodobne 
druh^ tyden v srpnu t. r. Tato expedice md b^t 
spojena s vypravou nektere chilske university na 
tyto ostrovy. 

Expedice na Zanzibar se budou opakovat 
pravddpodobne fasteji. Po celkem ne prili§ 
uspdSnd expedici 5H3KJ/A a 5H3LV/A se tam 
nyni obdas objevuje opdt 5H3KJ/A, ktery tam 
dojigdi sluSebnc. ftikal, Ze vysild jen mimo 
dobu sveho zamestnani, tj. nejv^se tri hodiny 
denni, a Ze se ozve nyni dasteji.. 

3X1SJ md byt znadka expedice ON5SJ, ktery 
navStlvi byvalou Guineu, 7G1, nyni 3X1. 

Zprdvy ze sveta 

Od krdle Husseina a pod jeho znadkou JY1 
pracoval v dubnu po dobu jednoho t^dne 
Wayne Green, W2NSD/1, redaktor dasopisu 
„73 Magazine", kter^f tam byl hostem kra- 
lovskd rodiny. Pracoval sviin^m tempem 
SSB na 14 MHz a pomohl tak velkemu podtu 
amatdru ziskat pomdrnd vzdcnou zemi JY na 
SSB. QSL za tato spojeni se zasilaji vyhradnd 
pfimo na P.O. Box 1055, Amman, Jordan. 
Jinak stanice JY1 poufciva s oblibou kmitoCet 
14265 aZ 14249 kHz, ndkdy veder tei 14300 kHz. 

Z Christmas Isl. je nyni aktivnl AX9DR na 80, 
20 a 15 m pouze fone kafdou nedeli mezi 12.00 az 
15.00 GMT. 

M1B pracuje obvykle na kmitodtu 21 380 kHz 
o sobotdch a neddfich a ma temdr denni ske- 
dy s italsk^mi stanicemi na 14 315 kHz kolem 
13.00 GMT. 

AC3PT v Sikkimu je stale aktivni. Pracuje na 
14 211 kHz a je u nds slygitelny kolem 16.00 aZ 
17.00 GMT. V noci se ndkdy objevuje na kmitodtu 
14 320 kHz rovneZ SSB. 

JA3XPO z vystavy Expo-1970 v Qsace pra¬ 


cuje na tdchto kmitoitech: 1 910 kHz pouze 
CW, ddlc na 3 550, 7 045, 7 050, 14 205, 14 255, 
21 305 a 28 550 kHz pouze SSB. 

Znadka 5VZEB, ktera pracovala v ndkterych 
svdtovych zivodech, byl pirdt. QSL jsou vraceny. 

Z ostrova Samoa pracuji nyni dvd velmi 
silnd stanice: KS6DH a KS6DJ, obd okolo 
kmitodtu 21300 kHz, popripadd i na 14 317 kHz. 

Potfebujete-Ii na SASE nepoulitd znamky PZ1, 
napiSte si OKI-18197, V. Skraban, Budovatelfi, bl. 
98137, Most. 

EA9EJ, kter^ stdle pilnd pracuje na SSB, 
md nyni tuto adresu: Justo Benedicto Perez, 
P. O. Box 22, Willa Cisneros, Spanish Sahara. 

FW8WW, Crozet Is!., pracuje v3dy v sobotu na 
14 075 at 14 080 kHz telegraficky od 15.00 GMT. 
QSL 2dda via F5QE. 

Novd sovdtskd prefixy, kterd pouiivaji ko- 
lektivni stanice od brezna 1970,' jsou nyni 
rozddleny takto: kolektivni stanice pouiivaji 
prefix UK. Cislice, oznadujici republiky, zd- 
stavaji nezmdndny. Prvni pismeno za dislict 
oznaduje oblast. 

Pfiklad: UK5TAA - pismeno T — Chmelnickd 
oblast, UK3NAA - pismeno N = Kostromskd 
oblast, atd. 

Obdobnd oznadeni je 1 u stanic VKV (vdetnd 
pasma na 28 MHz), pouze misto prefixu UK 
se nyni pouiivd prefix UR. 

Soukrome stanice jednotlivcu budou nyni 
pouzivat rovndz pdtimistne znadky, u nichi 
rovndi znamend prvni pismeno za disUci 
oblast. Tato zmdna v§ak neni povinnd pro jiz 
vydane znadky; kaidy vsak mtiie iddat 
o zmdnu znacky. 

Pfevodni tabulky dosavadnich a novych pre¬ 
fixu: 


UKl UAl.UNl.UWl 

UA1, UW1 

UKl 

UK2A, C, I, L, 
O, S, W 

UC2 

UA2 

UK2F 

UK2B, P 

UP2 

UA3, UW3 

UK3 

UK2F 

UA2 

UA4 

UK4 

UK2G, Q 

UQ2 

UA6 UK6A, E, H, I, 

UK2R, T 

UR2 

J, L, 
X,Y 

p, U, w, 

UK3 UA3j 

, UW3 

UA9 

UK9 

UK4 

UA4 

UA0 

UK0 


UK5 (vgechny 

mimo O) UB5,UTP UBS, UT5 UKP 

(mimo pis. O) 


UKSO 

U05 

UC2 

UK2A, C, 
I, L, O, S, 
W 

UK6A, E, H, I, 
J, L, P, U, 


UD6 

UK6C, D, 
K 

W, X, Y 

UA6 

UD6 

UK6C, D, K, 

UK6C, D, K 
UK6F, O, Q, V 

UD6 

UF6 

UK6F, O, Q, V 

UF6 

UG6 

UK6G 

UK6G 

UG6 

UH8 

UK8H 

UK7 

UL7 

UI8 

UK8A, C, D, F, 
G, I, L,0,0,U,Z 

UK8A, C, D, F, 
G, I, L, T, 

U, Z 

UI8 

UJ8 

UK8J, R 

UK8H 

UH8 

UL7 

UK7 

UK8J, R 

UJ8 

UM8 

UK8M, N 

UK8M, N 

UM8 

UNI 

UK1N 

UK9 

UA9 

UOS 

UKSO 

UK0 

UA0 

UQ2 

UR2 

UP2 

UK2B,P 
UK2Q, G 
UK2R, T 


Jak se dodatedne dozviddm, v CQ-WW-DX- 
Contestu pracovaly krome jii ozn&menych „zvla§t- 
nich“ stanic i tyto rovnef prave stanice: DX1HMI, 
coz jsou Filipiny, a XX0TT, coz je Angola (CR6). 

601KM opustil Somdlsko a vysild nyni pod 
znadkou ZD9KWM z ostrova Tristan da 
Cunha na SSB. 

Rady pirdtd, ktefi si zaradili letosnlho prvniho 
Maprila", rozmnoiuji jeStd tyto rarity: A1FS a 
IL1APR. Fantasticke zjiStem vsak je to, ze aprilovy 
pirdt AP1RIL poslal i k ndm pres IJRK nekolik 
hezkych QSL, coi je rekord „vtipu“: pirat po§le 
QSL a je§td k tomu na kfidovem papire! 

ARRL neuznala expedici FR7ZP/E-Europa 
Island pro DXCC a QSL jsou vraceny 1 Stejnd 
pry neni uzndna ani expedice FR7ZP/G na 
Glorioso Island. Prosl^chd se, Ze na uvede- 
nycb ostrovech tato expedice bud vdbec 
nebyla, nebo nemdla v pofddku povolovaci 
- Us tiny! 

YA0CDRC byla znadka, pod kterou dne 1. 5. 
1970 vysilal radioklub rididu velbloudd u prileii- 
tosti prvniho vyrodi svdho zaloieni (ve znadce: 
Camel Driver Radio Club). QSL Xddaji na P.O. 
Box 279, Kabul. Clenove tohoto klubu maji na 
QSL skutedne obrazek velblouda a jezdec z jeho 
sedla vysild. 
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Trebaie se v srpnu jil zfetelnd krdti den, 
zdstdvaji podminky dalkovdho sireni krdtk^ch 
vlnljeStd dlouho na drovni dervencove: po- 
merne nizkd poledni maxima elektronove 
koneentrace vrstvy F2 na sevemi polokouli 
a naopak zvysend hodnoty v noci zpdsobuji, 
2e vy55i krdtkovlnnd p&sma sice neopl^vaji 
dalkovymi signdly, zato vSak jeSte i dvaceti- 
metrovd pdsmo je pouiitelnd po celou noc. 
V tu dobu bude asi nejlepsim DX pismem, 
protoSe podminky na dtyHceti metrech ne- 
vybodi v tutdi dobu ze svdho celorodniho pru- 
mdru. Zv^Seny utlum pusobeny nizkou iono- 
sfdrou a v neposledni fad£ i zv^Send hladina 
atmosfdrickdho ruSeni zpdsobi, Ze na nii§xch 
krdtkovlnnych kmitodtech v^raznd DX pod- 
mfnky nebudou. Yyjimku budou tvorit signdly 


z oblasti AustrdUe a zejmena Noveho Zelandu, 
kterd mohoU v dob& od 2 do 6 hodin rano za- 
sdhnout kromd obvyklejSiho'pdsma dtyficeti- 
metrovdho vzaend teZ pdsmo osmdesdti- 
metrovd. Upozornujeme na tyto podminky 
proto, Ze v srpnu dochdzi u protinozcu v tuto 
dobu k nejlepSi slylitelnosti evropskych sig- 
ndld na osmdesdtimetrovem pdsmu za cel^ 
rok. Upozorfiujeme je§t£ na druhou vyhodnou 
dobu pro zajimavy DX provoz: je to v dobd 
od 0 do 2 hodin na dvacetimetrovdm pdsmu, 
kterd za klidnych pomeru v ionosfere obsahne 
- ovSem s vyjimkou pasma ticha o polomdru 
asi 800 km - rozsdhlou oblast od Ji£ni Ameriky 
pfes Karibskd mofe a Z k Indli a Ddlndmu vy- 
chodu, takie o rdznd zajimavd pfekvapeni 
by v tuto dobu nemela b^t nouze. 


Mimoradnd vrstva E se jeStd jednou vyraz- 
ndji pfedstavi v prvni dekddd mdsice. Budou 
to v§ak posledni letosni v^razndjSi short- 
-skipovd podminky na desetimetrovem, jinak 
tdmdf uzavrenem pdsmu, a ovSem i na televiz- 
nich pdsmech okolo 50 MHz. Pak ji Z bude Cin- 
nost tdto zajimavd vrstvy v^raznd klesat. 
Naproti tomu se zadnou koncem mdsice 
zlepSovat podminky ddlkovdho 5ifeni vln po- 
moci vrstvy F2 a toto zlepsovdni bude pokra- 
dovat i v zdfi a vyvrcholi v Hjnu. 


fo 277 




















AXOLD pracuje z Macquarie Isl. na kmito- 
ctu 14 150 kHz SSB kolem 05.00 GMT nebo 
na kmitoCtu 14 245 kHz kolem 19.00 GMT. 
QSL 2dda via ZL2AFZ. Druhd aktivni stanice 
na ostrove, AX0KW, je m£n£ Casto slyditelnd 
a QSL pozaduje via VK7KJ, 

PY7AWD/0 na Fernando Noronha Isl. pracuje 
nyni SSB v noci na kmitoftu 7 095 kHz. 

QSL informace z posledni doby: YB1AN - 
P. O. Box 288, Bandung, YC3CH - P. O. Box 
27, Surabaya, 6W8GE - P. O. Box 971, Dakar, 
VP2MK-W8EWS, TJl AW-YVA9NSR, AX9KY- 
-VK2SG, 5R8AR-WB4SQH, 7Q7JO-K5QHS, 
AX9JL-P. O. Box 219, Madan, New Guinea, 
KJ6EF-APO 96305 S. F. ZD7SD-P. O. Box 16, 
James Town, PY9HL-PY1MB, ET3ZO-P. O. 
Box 379, Asmara, HI5XEK-P. O. Box 1492, 
Santo Domingo, 5U7AR-F6ACT, HS5ABY- 
-K1UCA. 

V Japonsku se vyddva novy diplom „The Trans- 
-Pacific Award* 1 . Je zapotrebi spoieni s nejmdne 
deseti ruznymi zemtmi, obldvanymi Pacifjckym 
oceanem. Jsou to tyto zeme: CE, OA, HC, HK, 
KZ5, YS, TG, W, KL7, UAO, HM, JA, VS6, 
BY, KH6,, VK atd., vcetnd ostrovfi. Zddost se 
zasild via URK a adresuje se na JA1QGC. Staci 
priloSit vypis z deniku s prislugoymi udaji o spo- 
jenich a 2est IRC. 

Do dnesni rubriky prispMi tito amatdfi- 
-vysilati: OKI ADM, OK1ADP, OK2QR, 
OK2BRR, OK1BY, OKlAIR, OK3CAU, 
OK1JRJ a OK2SLS. Ddle pak. posluchaii 
OKI-17419, OKI-17358, OKI-18197 a OK2-3868. 
VSem d&kuji za p£kn£ zprdvy a prosiiti je 
(i vSechny dalsi zdjemce o DX sport) o hidden! 
pro tuto rubriku vidy do osrodho v mfesici 
na adresu: Ing. Vladimir Srdinko, P. O. Box 
46, HHnsko v Cechach. 



Hodindr, K. - StudniCny, M.: ZAHRANJCnI 
ROZHLASOVTfe A TELEVIZNI PRIJIMACE. 
Praha: SNTL 1970. Druhd, nezm£n£n£ vyddni. 
224 str., 309 obr., 27 tab. Vdz. K£s 56,—. 

Je§t£ ne5 mohla v Casopise vyjit recenze na prvni 
vydani uvedend knihy, je prvnich 25 000 vyriskCi 
ddvno v rukou radioamateru a jinych zdjemcu - tak 
se urychlent dostalo na svdt druhd, nezmdnene 
vyddni. Hlad po literature tohoto typu je v2dy 
mimoradne velky, takie k obvyklym otdzkdm: 
„Nemds doma Baudyde nebo Kottka?" pristoupi 
nyni: ,,Mohl bys mi pujiit Hodinara ?“. Ano, takovd 
popularity se t£§i malo knih. Tem drive narozenym 
radioamatdrum neni treba vysvttlovat, o jake knihy 
jde, a tdm mladSim muieme ve zkratce naznacit, £e 
kniha ing. M. Baudy'e: „Ceskoslovenske prijimace" 
vydla v roce 1948 a bsahovala schemata a popisy 
rozhlasov^ch prijimaCu. Po dvandcti letech vydla 
dal§i podobnd kniha: „Ce$kosIovenske rozhlasovd 
a televizni prijimaCe", tentokrat z pera Ed. Kottka. 
Mela podobny uspdch, tak2e brzy vy$lo druhe vy¬ 
ddni. Pak ndsledoval dnihy KottkOv sbomik, ktery 
ut v ndzvu naznaCoval, ie jde o pokracovani, pro¬ 
tore vyroba ceskoslovenskych rozhlasovych pfiji- 
macu a televizoru se cinila. Mezitim ovSem ani 
dovoz zahraniCnich pfijimacu nic nezanedbal, a tak 
kromd Ceskoslovenskych vyrobku se v urcitych 
vetdich serilch objevily na tuzemskCm trhu pro 
spotrebitele i rozhlasove a televizni prijimace 
z NDR, MLR, PLR, BLR, SSSR a Jugosldvie. 
Protore Ed. Kottek ve vSech svych publikacich 
zpracovavd pouze pfijimaCe tuzemskd, rostla zdro- 
ven potfeba dokumentace k temto dovezenym pri- 
jimaCdm. 

Radioamateri a ostatni zdjemci jiste uvitaji pocin 
nakladatelstvi SNTL, kterd se rozhodlo vydat soubor 
schemat s popisy nejrozsifenCjgich zahranicnich 
rozhlasovych a televiznich prijimacu. Tak v knize 
autoru ing. Hodinara a xng. Studnicndho, pracovni- 
kd bratislavskdho ndrodniho podniku TESLA, 
najdeme kromC jinych tyto rozhlasove a televizni 
prijtmaCe: Fidelio, Rekord, Standard, Atut, 
Znamja, Rossini, Sdva, Terta, Koliber, Juwel, 
Hitachi, Koyo, Orion, Nauen, Rubin, Temp, 
Bambino, Orionton, Record, Volna, Stradivari, 
Melodia, Bernau, Ekran, National, Nisava, Orio- 
nette, Aiwa, Violetta. 

Shrnuti zahranicnich podkladfi a prevedeni do 
domddch zvyklosti pfedstavuje pracny, ale zdslu^ny 
Cin. U ka^deho prijimaCe je v knize na pocdtku 
strucna charakteristika s' fotografii pfistroje, nd- 
sleduje struCny popis zapojeni s tabulkami, jak 
pfijimac sladovat, a koneCnC schema zapojeni s hod- 
notami soucastek, popf. i s doplfiky a zmenami 
v jednotlivych vyrobnich sdriich, ICniha obsahuje 
rozhlasovd a televizni prijimace dovezene do Cesko- 
slovenska v letech 1956 az 1966, ovSem jednotlivC 
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kusy ncpldnovaneho dovozu pfes Tuzcx nejsou 
uvedeny. Autori se snazili zachovat stejny charakter 
podani, jaky je v obdobnych knihach tohoto druhu 
a priblizili se mu, jak mohli, ovsem ruznorodost 
a nejednptnost materialu piece jen se tu a tam 
projevila... Presto lze ocekdvat, fe kniha bude dobre 
slouiit. Hloubave techniky a radioamatery zaujmou 
rozmanita zapojeni obvodu a soucastek, opravarum 
budou schemata slouzit k bezpecnejsi orientaci; 
pro tyto vlastnosti jsou ostatnc knihy schemat 
tolik vyhledavany. L. 5, 


Gabor, F.: OZNAMOVACIA ELEKTRO- 
TECHNIKA. Suborna bibliografia, 1. a 2. Cdst. 
Ko§ice: Statna vedeckd kniinica 1967. 761 str., 
tisknuto rotaprintem. 

Jak duleiSitym pomocnikem je soubornd biblio- 
grafie, mohou ocenit nejen profesionalni pracovnici 
z dokumentace, patentovych oddeleni, normalizace, 
knihoven, nakladatelstvi a vydavatelstvi, redakei 
odbornych Casopisi a jinych technickych instituci, 
ale nepochybne i radioamateri. Je§te je v iive pameti 
utly seSitek Radioveho konstruktera z roku 1967. 
Obsahoval seznam clanku z radio techniky, uverej- 
nenych v casopisech Amaterske radio, Radiovy 
konstrukter a Sdelovaci technika, a to za trinact 
rocniku techto easopisd (1955 z± 1967). Samozrejmy 
se za timto dilem skryval notny kus mravenci prace, 
pro uzivatele v§ak tento segit predstavoval obrov- 
skou usporu Casu. - „Kde to jen bylo?** Na tuto 
otdzku odpovidal sesit okamzite, bez zdlouhaveho 
listovani, prohli^eni a hledani. Celkem 4 000 hesel 
bylo roztrid£no do 24 tematickych skupin, tak2e kdo 
napr. hledal, kdy, kde a co vySto o magnetofonovych 
p£scich, zalistoval na str. 24 a met pohotove seznam 
17 hlavnich ilanku o tomto probiemu. 

U2itecnost takove pomucky ovSem stdrne um^rne 
s casern, za mesic po vyjiti ui tam nfco chybi, za dva 
■mesice toho chybi dvakrat tolik i v nSkterych od- 
vetvich radiotechniky jsou informace po ctyrech 
letech sotva pou^itelne, ale zase v nekterych odv£t- 
vich toto stamuti neni tak pronikave. 

Jiste ui nekoho napadlo, 5e takova souborna 
bibtiografie by by la uiitecna nejen v casopiseckych 
^ldncich, nybri i v knihach. Napadlo to prdv£ pra- 
covniky stdtni vedeckd knihovny v KoSicich, kteri 
vydali soupis ceskd a slovenske kniini literatury 
za leta 1945 ai 1964. ProtoiEe jde o pracovniky 
v oboru bibliografie, odvedli svou praci odbomfe: 
nejen £e je zde seznam knih podle tematickeho tri- 
dSni, ale vgechny tyto zdkladni udaje jsou serazeny 
tez podle jinych ukazatelfi: podle chronologie, 
podle vydavatelstvi, podle nazvu knih, podle jmen 
autoru, podle predmetoveho rejstrikui zvlaSi jsou 
uvedeny ucebnice a slovenskd literatura. V techto 
nekolika seznamech se tedy dobre hleda, i kdy2 
vime treba jen nazev knihy a nezndme jmeno 
autora, anebo nezname vubec ani ndzev knihy, ani 
autora, ale vime jen, o £em kniha pojednavd. 

Dilo je dvousvazkove, tigtene rotaprintem, vyda- 
vatel udal ndklad 300 vytisku. Cena uvedena neni, 
ale je pravddpodobnd, ze nekolik vytiskfi je pro 
vdine zajemce na ski ad e na adrese: Statna vedecka 
kniinica v KoSiciach. L. D. 
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Radio (SSSR), «. 3/1970 

. Prenosny tranzistorovy pfijimac - Antony bu- 
douenosti - Pata republikova vystava - Vyrobila 
Tesla - KalendAr radiovych sout^fi - Menii na- 
peti pro nap^jeni pfenosnych radiostanic - Trans- 
venory k prijimaciim - Pristavek k barevnemu tele¬ 
vizoru Televizor Start 6 - Tripasmovy reproduk- 
tor - Gedistory - novy typ tenzometrickych sni- 
madu - Univerz&lni m5rici pfistroj - Tranzistorov6 
kondenzitorove mikrofony - Pfistroje ke zkouseni 
tranzistoru - Pfijimafi VKV - Kontrolni prijimai - 
Tranzistory stfedniho a velkeho vykonu - Ze zahra- 
nici - Na§e rady. 

Radio (SSSR), C. 4/1970 
Pfenosny tranzistorovy superhet - Trip&smova 
tfiprvkova ant^na - Rozhlasovy pfijimac Lu6 - 
Televizni pfijimaf Elektronika VL-100 - Desky 
s ploSnymi spoji galvanickou metodou - Dily 
tianzistoroveho televizoru - Menii pro gramofo- 
nove desky - Elektronicky robot - Radiostanice 
,mal6ho vykonu - Mustek RLC - Ze zahraniii - 
Diody D310 nov^ konstrukce. 

Radio a mater (Jug.), £. 5/1970 
Ultrazvukovy m£fi£ - Univerzalni meric s tran¬ 
zistory - Katodovy osciloskop - Tranzistorovy 
pfijimai pro prljem KV - Elektronicky voltmetr - 
Technika FM pro radioamatery - U£te se a hrajte si 
s ndmi (13) - OvoddoDX televizni techniky (4) - 
Stcjnosmernd napeti a filtr II - Napajeni elektric- 
kych zaHzeni (1) - Rubriky. 

Funkamateur (NDR), 5. 4/1970 

Elektronika a hudba - Elektronicky gpion&ini 
program Bundeswehru - Modemi elektronika 
v SSSR - NSvod na stavbu tranzistorov£ho kon- 


vertoru IJKV - Koncovy stupen s PL84 jako napd- 
jcci zdroj - Tranzistorova indikacc stereofonniho 
prijmu pro stereofonni dekoddr StD4 - Radiova 
stanice R-105D - Elektronicke rizeni teploty 
chladnicky - Navod na stavbu generatoru pravo- 
uhleho signdlu - Zesilovac pro kondenzatorove 
mikrofony - Pol sky magnetofon ZK 120 - Zdklady 
barevne televize (4) - Pfijimad pro prijem KV s pre- 
mixerem - Stavebni dily simultanniho ddlkoveho 
ovtdddni - Absorpcni filtry pro TV harmonicke 
kmitocty - Kapacita-indukcnost- rezonan.cn i obvod 
^ - Rubriky. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
t. 5/1970 

Tranzistory MOS a jejich pouiiti - Cislicove 
analogovy prevodnik - Teplotni kompenzace asta- 
bilnich'multivibrdtoru diodami - Cislicove staveb- 
nicovc jednotky vyroby NDR - Integrovand obvody 
v tenkych vrstvach I<ME3 - Tranzistory MOSFET 
v plastikovych pouzdrech SN103 a SN104 - Stu- 
diove kamery pro barevnou televizi - Technika 
prijmu barevne televize (8) - Informace o elektron- 
kach (3), cislicove vybojky Z574M, Z5740M a 
TGL 24821 - Digitest 500, digitalni univerzalni 
merii s cislicovyrn indikatorem - Nf zesilova£ 
s tranzistory p-n-p - Paralelni zapojeni a casovy 
multiplex u indika£nxch vybojek. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
c. 6/1970 

4 Fazove kodovani - zptisob magnetickeho zazna- 
mu pro eislicovou techniku - Analogove cislicovy 
prevod amplitud jednotlivych puls^ u cislico- 
veho voltmetru - Gitaci stavebnicova jednotka 
s meznim kmitoctem 15 MHz - Nf zesilovai s tran¬ 
zistory p-n-p (2) - Informace o polovodiiich (68), 
tranzistory MOSFET SM103 a SM104 (2) - 
Predb&£nd technickd data kfemikovych planarnich 
diod v plastikovem pouzdru SAM42 a£ 45 a SAM62 
az 65 - Technika prijmu barevne televize (9) - 
Informace o elektronkach (6), Cislicove vybojky 
Z580M a Z5800M - Studiove kamery pro ba¬ 
revnou televizi (5) - Usmerhovace pro male vykony, 
odolne proti zkratum i provozu naprazdno - Po¬ 
ky ny pro stavbu miniatumich stavebnicovych 
jednotek - Ndvrh zapojeni vf generdtoru - Zku5e- 
nosti s prijimaCi Stem-Picknick a Stern-Club - 
StejnosmCrny provoz indikaCnich vybojek. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
c. 7/1970 

CislicovC zpracovSni informaci - Prumyslova 
televize k rizeni komplexnich vyrobnich pochodu - 
Technologicke problemy pri osazovdni desek s plo§- 
nymi spoji integrovanymi obvody - Mefeni nej- 
dule2itej§ich charakteristickych udaju tranzistoro- 
vych operaCnich zesilovafiii - Informace o elektron¬ 
kach (8, 9), cislicove vybojky Z870M, Z870OM, 
Z568M, Z5680M - Technika prijmu barevne 
televize (10) - Cislicovd zpracovdni informaci (1) - 
Tepelny odpor odpomiku - Tranzistorovy impul- 
sovy osciloskop E0174A - Vazebni obvody rezo- 
nancnich obvodu ladenych kapacitou (1) - Pfipo- 
jeni promitacky diapozitivu k magnetofonu B47. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

£. 8/1970 

System telekomunikaCnich drufic Orbita - 
Tranzistorovy prijimac pro barevnou televizi s ob- 
razovkou s barevnou mriikou - CislicovC zpraco- 
vdni informaci (2) - SovetskC obianskd radiostanice 
~ Informace o polovodicich (70), srovnavaci' ta- 
bulka tranzistord - Technika prijmu barevne tele¬ 
vize (11) - Zpracovani namCfenych udajCi poiita- 
iem - Vazebni obvody rezonanCnich obvodu ladC- 
nych kapacitou (2) - Prahovd logika, jeji pouiiti 
a realizace (1). 

Radiotechnika (MLR), £. 5/1970 

Zajimavd zapojeni s elektronkami a tranzistory - 
Spinand regulatory napeti - Mikrofony Tesla 
AMD200 a AMD210 - Vlastnosti a pouiivdni 
antdn - Zkudebni krystalovy oscildtor - Mefeni 
sitovych-transformatorO - Problemy iirovnC Cernc 
v televiznich prijimaCich - Novinky v technice 
magnetickdho zdznamu - Synchronizace samoCin- 
nych diaprojektoru - PoIovodiCovd diody (5) - 
Ndvod na zhotoveni kytarovdho snimace - Samo- 
cinnd nadproudova ochrana - Propust pro 1 kHz - 
Tranzistorovy voltmetr s FET - Ze zahraniCi. 

Radio a televizni technika (BLR), 

£. 2/1970 

PrijimaC a vysilaC pro ddlkovd ovlddini modeld - 
Novy zpftsob dekbdovdnl signdli barevnd televize 
podle systemu SEC AM - Oprava starych televiz¬ 
nich obrazovek - Kapacitni diody a jejich pouiiti - 
Dvojtinny nf zesilovat s tranzistory - Vlastnosti 
a pouiiti tranzistoru MOSFET - Generdtor pulsfi - 
Tranzistorovy pfepinaC pro osciloskop - Alagneto- 
fon Tesla B44 - Nomogram k vypoctu transforma- 
torCi - Rubriky. 

Radio a televizni technika (BLR), 

£. 3/1970 

Tranzistorovy telefon - Informace o soustavd 
barevne televize SEC AM - Oprava starych televiz¬ 
nich obrazovek (2) - Tranzistorovd zesilovafie ma- 
Idho vykonu - MCriC elektronek - Nf pfedzesilovaC 
a korektor - Samodinnd zastavovdni magnetofonu - 
Pfenosny tranzistorovy prijimai BEF-12 - Tran¬ 
zistorovy teplomer - Hybridnl budifi SSB - 
Rubriky. 
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V SRPIVU 

se konaji tyto souteze a zdvody; 


Datum 

Zdvod 

Porddd 

L a 2. 8. 

CcloskUni selkdni radioamateru 
Olomouc 1970 

Cra 

L a 2. 8 . 
18.01~24.00 

TO - DX Contest 

Rumunsko 

8. a 9 . 8. 
00.00—24.00 

WAE - DX Contest , C W cast 

DARC 

10. 8. 

19.00—20.00 

Telegrafnt pondelek 

CRA 

15.—16. 8. 

00..00— 24.00 
24. 8. 

19.00—20.00 

QRP Party 

Telegrafni pondelek 

Cra 

29.—30. 8. 
10.00—16.00 

All Asian DX Contest ‘ 

JARL 



Funktechnik (NSR), i. 7/1970 
Nove prenosne prijimafie a prijimace do auta 
1970 - Stabilizace napeti pro prijimace s kapacitni- 
mi diodami — Integrovana technika v kufrikovych 
a stoinich prijimacich - ZvlaStni zapojeni kufriko- 
vych prijimadu - Moderni prijimac s intcgrovanymi 
obvody - Smithuv diagram a jeho pouziti - Inte- 
grovany nf zesilovaS TAA611 - Konstrukce a 
vlastnosti meficich menicu - Elektronicky citac 
s intcgrovanymi. obvody - Zaklady a stavebni jcd- 
notky cislicove techniky - ZkuSenosti s vysilanim 
SSB na strednich vlnach. 

Funktechnik (NSR), £. 8/1970 
Nove zapojeni radkoveho rozkladoveho stupne 
s tranzistory - Konfcrcncc o Hi-Fi - Mereni 
magnetofonu - Telecon-nova snimaci televizni 
obrazovka - Konstrukce a vlastnosti mcficich me¬ 
nicu (2) '- Cinnost a opravy domacich video- 
magnetofonCi - Testmatic TM60, novy zkouSec 
desticek s ploSnymi spoji - Elektronicka sirena - 
Zaklady a stavebni jednotky Cislicove techniky. 

Hudba a zvuk, c. 5/1970 
Gramofonove prenosky - Abcccda techniky 
Hi-Fi - Recenze gramofonovych desck - Test 
kazetovych magnetofonu Tesla A3 a Philips 
EL2205 - Magneticky zaznam televizniho obrazu 
(1) - Zesilovac Twin-Twenty Mark 2 - Stereofonni 
dekodcr - Stereofonie v rozhlasove praxi (5) - 
Hovory o jazzu - Cs. fonoamater. 


1 N Z E It € E 


Prvni tuCny fadek KCs 20,40, dalsi Kcs 10,20. 
Prislusnou castku pouka^te na ucet c. 300-036 
SBCS Praha, sprava 611 pro vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzaverka 
6 tydnh pred uverejnenim, tj. 14. v mesici. Neopo- 
mentc uvest prodejni cenu. 

PRODEJ 

El. navijeCka (400), sluch. 2 x 2 kfl (30), sluch. 
mini. jap. (30), nabijecka 6/12 V, 5 A (300), trafo 
250 V/100 mA, 6,3 V/4,7 A (90), seL desky 5 A (10), 
DHR5 125 mV/1 mA, 60 mV/5 mA (a 100), repro 
ARE 489 (40), lad. kond. 3x 500 pF (50), 2x 
500 pF (40), prep. 2 X 26 poloh (60), 2 x 15 (50), 
miniat. 3x8 poloh (60), rozbeh.kond. 100pF (50). 
Z. Havelka, Blankova 8, Brno. 

Konvertor pro IV. a V. tel. pasmo (350), kon- 
vertor pro 92—104 MHz VKV (350). Ing. M. 
Vancata, Rychtarikova 24, Plzen. 

Dual Dana WN 70407, 150 + 60 pF, nov^ (50). 
Jar. Skoda, HavliCkova 63, Doksy. 

El. + objimku 6L50 (30), RV 2-4000 (7^9) 6L, 


BG, H, F31—2, VT H- ST (140), ker. kond. (1 -4-5) 
20, 14pol. zasuv' + vidlice (18, 12) modul MNF6, 
MSM1, MAUI 4- Clad (80), MDT1 (20) aj. vSe- 
chny souc. na osciloskop (500), Volt Q mA (260), 
voltmetr (150). M, Hron, Pribram VI1/322. 

AF239 (100), AF139 (90), nove. K. Mach, tr. 
Vitezstvi 22, Brno. 

Konvertor na IV. a V. TV pasmo 2 X AF239 
podle AR 8/69 (420). Novotny, Sumavska 3, Praha 2. 
Amat. radio roft. 54—59, SdClovaci techniku r. 
58—66. 1 roc. a 20 Kcs. R. Zapletalova, Radlicka 13, 
Praha-Smichov. 

KOUPfi „ 

M.w.E.c., K.w.E.a., Torn Eb v dobrem stavu. 
Zapojeni L.w.E.a. odmCnim. Fabian, Vrchlickeho 
15, Hodonin. ■ 

AR ro£. 67 komplet. Hana Kovacova, Za zahra- 
dou 1053, Praha 6-Petfiny. 

AR 1—5, 7/61; 10, 11/64; 8/65. W. Richter, 
Varnsdorf VII/2013. 


MSridlo 20 az 200 pA, 0 6 a2 8 cm se' stupnici 
270°. J. Nemec, Kollarova 1572, Pisek. 

M. Baudys: Ceskoslovenske prijimace — za 
kazdych podminek; Sov. Radio - ccl6 rocniky od 
r. 1962. F. Balek, Kvasnovice 7, o. Klatovy. 

EZ 6. Fabian, Vrchlickeho 15, Hodonin. 

RX E52, SX28, M.w.E.c. nebo jin^. Popis, sche¬ 
ma. K. Jerabek, Dr. Maleho 63, Ostrava 1. 

vVmena 

SouCastky transceiver RT2 + vysilaC AR 66—7, 
el. STW, 6L50, objimky aj. ST 2 X 80 mA, krysta- 
ly. Clad, tr. P418, KT, 156, KF,-OC, GD, diody, 
ker. kond, aj. za Icomet, R3 apod. M. Hron, 
Pribram VI /322. 

Magnetofon Sonet Duo za osciloskop BM370 
nebo prod, a koup. Prod, Avomet (350), pA-mctr 
DHR8 - 110 x 110 mm, 200 pA (100). Vse bez- 
vadne. J. Jerhot, Trebon II 417. 


MAGNETOFONY A REPRODUKTORY 

jsou ,,bestsellerem“ prodejen TESLA. Dobry zvuk a moznost kvalitniho nahravani na magne- 
tofonech TESLA zpfisobily, ze vedle televizoru magnetofon nechybi skoro v zadne domac- 
nosti. Mezi nejzadanejsi patri v prodejnach TESLA prenosne magnetofony URAN (na 
baterie i na sit’), ktere stoji 2 100 Kcs, sitovy napajec 120 Kcs a magnetofony B5 za 2 800 Kcs. 

V prodejnach TESLA muzete zakoupit i kvalitm magnetofonove pasky s jiz nahranou 
hudbou (v lidovem tonu, trampske pisne, beat, pop-music). 

Ted 1 prisly na radu reproduktorove soustavy, jejichz kvalita je uznavana v cele Evrope. 

Reproduktor z prodejen TESLA se stava zadanym doplnkem k magnetofonu a je dobfe 
pouzitelny tez k radioprijimacum a gramofonum. Doporucujeme reproduktory 5 W (za 
590 Kcs), nebo 20 W (za 1 800 Kcs). 

Adresy prodejen TESLA v £eske socialisticke republice: 

Praha 1, Martinska 3; Praha 1, pasaz Metro; Praha 2, Slezska 4; Praha 1, Soukenicka 3; 

Praha 8, Sokolovska 146; £es. Budejovice, Jirovcova 5; Jablonec, Lidicka 8; Usti n. L., PaPiz- 
ska 19; Dectn, Prokopa Holeho 21/135; Chomutov, Puchmajerova 2; Liberec, Prazska24/142; 

Teplice, ul. 28. ^ijna 17/858; Cheb, tr. Svobody 26; Pardubice, Jeremenkova 2371; Kraliky, 
nam. ds. armady 362; Ostrava, Gottwaldova 10, Olomouc, nam. Rude armady 21; Frydek- 
-Mistek, sidliste Riviera; Havirov VI, Zapotockeho 63; Brno, Masarykova 23; Brno, Frantis- 
kanska 7; Prostejov, Zizkovo nam. 10; Jihlava, nam. Miru 66; Akviz. prodejny; Bruntal, 

Jesenicka 2; Pribor, Mistecka ul., Uhersky Brod, u nadrazi. 

DOBREVfROBKY 
DOB RE SLUiBY 





Materialy pro elektronickou techniku 

ARSENID GALLIA, FOSFID GALLIA 
ANTIMONID GALLIA PRO POLOVODlCE 
ARSENID INDIA 

zvlAStE £ist£ materiAly, difusAty, polovodi£ov£ 
slouCeniny 

MONOKRYSTALY POLOVODliOVYCH SLOUCENIN Si, Ge, 
GaP, GaAs, Te, SCd 

Nase adresa: . V/K TECHSNABEXPORT 
Moskva G-200, SSSR 
Telefon: 244-32-85 
D&Inopis: 239 

lechsnabexport 

USSR • MOSCOW 


GERMANIUM 

MONOKRYSTALICKg A POLYKRYSTALICKG 
KYSLlCNlK GERMANlClTt O ClSTOTE 99,99% a 99,9999 % 

KREMfK 

monokrystalickY a polykrystalickY 
EPITAXlALNt KREM(K0V£ FOLIE ' . 
































